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Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej dachow przeszklonych
w systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1
(zastepuje Klasyfikacje nr NP-0895/A/08/BW)

1. Podstawy formalne
1. Ziecenie firmy ESCO-POLSKA Spdika z 0.0. 2 dnia 26.06.2011 r.
12, Aneks nr 1010/11/ROINP z dnia 25.07.2011 do Umowy Ramowe]
1 1010/10/ROONP.
2. Podstawy merytoryczne
21. Noma PN-EN 136522002 Badania odpomosci ogniowej elementow
nosnych. Czest 2 Stropy i dachy.
22 Noma PN-EN 136312001 Badania odpomosel ogniowej — Czes¢ 1
Wymagania ogéine.
23, Norma PN-EN 13501-2+A1:2010 Kiasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementow budynkéw — Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badaf
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24. Dokumentacja techniczna  dostarczona przez fime  ESCO-POLSKA
Spotka z0.0.

25. Raport LP-895/08 2 badafi odpomodci ogniowe] dachu przeszkionego w
systemie ESCO FERRO-WIC FWT 85-1. Dach poziomy. Laboratorium Badar
Ogniowych ITB, Warszawa 2009.

5

Raport LP-03106/09 2 badan odpomosci ogniowe] dachu przeszkionego w
systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1 pod katem 45°. Laboratorium Badarh
Ogniowych ITB, Warszawa 2009.

27. Raport No. Pr-05-1.02.086 Horizontal glazing EI 30 PYROBEL EIOH/19 in
steel construction. Pavus, a.s. Fire Test Laboratory in Weseli nad Luznici,
2005.

28, Raporty LP-906.1/05 i LP-906.2/05 z badania dachu przeszklonego szkiem
Pyroswiss Clmaplus (VETROFLAM). Laboratorium Badari Ogniowych ITB,
Warszawa 2011.

29. Raport LP0O-1010/11/R0INP 2 badan odpomosci ogniowej  dachu
przeszklonego w systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1. Laboratorium
Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2011

210. Praca NP-0B9SIAOBBW Kiasyfikacia w  zakresie odpomosci ogniowe]

dachow przeszklonych w systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1.

Opis techniczny dachu przeszkionego

Przedmiotem Kasyfikacji w zakresie odpomosci ogniowe] jest dach przeszklony
systemu ESCO FERRO-WIC FWT 55-1. Wiascicielem rozwiazania konstrukcyino-
technologicznego przeszklenia systemu ESCO FERRO-WIC® jest fima esco
Metalbausysteme Austria GmbH Nordstrasse 8, A-5301 Eugendort.

Konstrukcja dachu przeszkonego skiada si ze stalowej konstrukgii nosnel,
zabezpieczone] w Kiasie odpomosci ogriowej minimum R 30 (dia T= 550 °C) oraz
26 stalowego adaptera systemu ESCO FERRO-WIC FWT 55-1, na ktérym ukiadane
52 wypelnienia szklano. Calos¢ zespolu zamykaja od zewnatrz aluminiowe profie
dociskowe | profile zdobne wg 1ys 01 w Zalaczniku. Profil dociskowy 927591 jost
stosowany tylko na poprzeczkach i ie jest on zamykany profilem ozdobnym.
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3.1, Konstrukcja dachu

Konstrukcla dachu przeszkonego systemu ESCO FERRO-WIC FWT 551
skiada sig zo stalowe] konstrukcil nosnej oraz adaptera mocujacego na niej
wypelnienia szklane. Szkielet konstrukcii nosnej wykonywany jest ze
standardowych ksztaownikiw hutniczych, faczonych ze sobapoprzez
spawanie. Moziwe jest zastosowanie konstrukcii posredniej - pomiedzy
adapterem a konstrukcia nosna (1ys. 14 w Zafaczniku). Konstrukcie posrednia
mocuje sig za pomoca skrecania. Adapter to profil systemu ESCO FERRO-WIC
wykonywany 2 blachy grubosci 15 mm, ze stali weglows] 0 oznaczeniu
S250GD+ZA 25580, zpowika zabezpieczaiaca GALFAN cynkowo-
aluminiowa 0 grubosci po 20 um. Adapter
o konstrukci stalowe] poprzez przykrecenie Iub przyspawanie. Mocowanie jest
prowadzone naprzemiennie wzgledom osi  adaptera | rozstaw punktow
mocujacych nie moze przekracza 150 mm. Kraficowe mocowanie adaptera do
konstrukii stalowej na poprzeczce, w miejscu polaczenia poprzeczki z krokwia
wykonuje sie symetrycznie po obu stronach adaptera wzgledem jego osi.
Odieglos¢ mocowania na poprzeczce od osi adaptera na kiokwi e moze
przekraczac 70 mm. Moziwe jest faczenie kiokwi I poprzeczek pod katem
innym iz 90° w wyniku czego wypelnienia przyimuia ksziah trGikatny lub
rapezowy.
Maksymalne rozpigtosci i rozstawy profii nosnych limitowane sa_przez
maksymalne wymiary wypeinier. Wypeinienia
nastgpuiacych elementow systemowych

- stalowego adaptera ocynkowanego,

- uszczelek przyszybowych zewnetrznych z chioropren,

- profiu dociskowego aluminiowego,

- wiagtw fasadowych ze stali typu A2,
blaszek dociskowych ze stali ierdzewne),
Na adapterze ukiadana jest uszczelka podszybowa wewnetrzna zgodnie
2 1ys. nr 01 w Zatacznku 2 zachowaniem podciecia uszczelki i aczenia
nakladkowego w misjscu przecinania sig krokwi | poprzeczek. Uszczelki
wmisjscu laczenla s ze soba skiejone masq butylowa, fysunek nr 07
w Zalaczniku, Szido ukiada sie bezposrednio na uszczelce podszybowe),
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glebokosc osadzenia szkia wynosi 15 mm na jedna strone. Wewnatrz wrebu
szybowego umieszczona Jest uszczelka peczniejaca PROMASEALPL firmy
PROMAT, 0 przekioju 22,2 mm x 1,8 mm. W dachach o kacie nachylenia
wigkszym iz 159 tafle szkiane ustawione sa na Kockach drewnianych (zgodnie
2 1ys. 08 + 12 w Zalaczniku) umieszczonych na podkiadkach z tworzywa,
praykreconych whretami ze stall typu A2 do profils adaptera, zgodnie
Ziys. nr 06 w Zalaczniku. Ustalenie pozycii wypelnienia nastepuie po
praykreceniu aluminiowej listwy dociskowe] (927551 Iub 927591) za pomoca
whrgtow fasadowych ze stal nierdzewne typu A2, bezposrednio do adaptera.
W przypadku listwy dociskowe] 927551 pod feb kazdego wkretu fasadowego
musi by¢ podiozona podkladka wzmacniajaca docisk, wykonana  blaszki ze
stal nierdzewnej. Rozstaw wkretow nie przekracza 300 mm w przypadku szyby
2godnej z pkt. 3:2.1.1. 1 3.2.2. oraz 150 mm w przypadku szyby 2g0dnej  pkt.
3212, i 323, Listwa dociskowa uzbrojona jest obustronnie w uszczelke
zewnetrzna szklaca o grubosci 3 mm | 6 mm. Pomiedzy adapterem a listwa,
dociskowa, w centralne przestrzeni pomiedzy wypefnieniami, wprowadzany jest
izolator termiczny zgodnie z rys. nr 02 w Zalaczniku. Po przykreceniu
wszystkich listew dociskowych wykaficza sie je przez zatrzasniecie na nich
‘ozdobnych listew aluminiowych. Elementy systemu przedstawia rysunek nr 01
102 w Zalaczniku.

Konstrukeja po obwodzie, na styku ze $ciana, zamknigta jest weina mineraina
skalna o gestoéci nie miejsze] niz 80 kg/m’, zgodnle z rysunkiem nr 13
W Zafaczniku. Najbardziej populame schematy statyczne konstrukaii dachu
przedstawione 3 na rysunku ni 15 w Zataczniku,

Wypeinienia dachu

Wypelnienia przeirzyste dachu wykonywane sa z szyb zespolonych. Rodzaje
stosowanych wypelnien szklanych precyzuia tablice nr 1 +

3.2.1 Szklo Vetrotech Saint-Gobain

32..1. Szklo Contraflam Lite jest szklom warstwowym o grubosei
calkowitoj 17 mm z tolerancia +1,5 mim, na kidrego budowe skiadaja sie
-~ jodna szyba hartowana o gruboécl § mim, ukiadana jako pierwsza
goma warstwa,



- warstwa zelu termo-peczniejacego,
- jedna szyba bezpieczna typu 44.2.
Szyba Contraflam Lite moze byt zespolona na stalowej ramce min 10 mm

hartowana szyba zewnet

Sposdh

montazu szyby w systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1 prezentuje rys.

nr 09 w Zataczniku.

3212 Szko Pymoswiss Climaplus

(VETROFLAM) jest  szdem

zespolonym o grubosci calkowite] min 22 mm  tolerancia +/- 1,5 mm, na

Ki6rego budowe skiadaja sie:

jedna szyba Pyroswiss o grubosc 6, 8 lub 10 mm, ukladana jako
plerwsza géma warstwa,

mniejsza niz 4.2 %), Iub.
- stalowa ramka min 10 mm 2 szyba bezpieczna hartowana nie

mniejsza niz 6 mm *

stalowa ramka min 10 mm z szyba bezpieczna laminowana nie

Powloka niskoemisyjna moze byé naniesiona na szybie bezpleczne] ilub
na szyble Pyroswiss. Sposdb montazu szyby w systemie ESCO FERRO-
WIC FWT 551 prezentuje rys. nr 101 11 w Zataczniku

Tablicanr 1
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3.2.2 Szkio AGC

3.2.2.1. Szklo Pyrobel 19 H jest szkiem warstwowym o grubosci calkowite]
19,1 mim tolerancia +1,5 mm, na kiérego budowe skiadaja sie:
- jedna szyba float o grubosci 6 mm, ukladana jako pierwsza

gomawarstva,
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- jedna folia ochronna PVB o grubosci 0,76 mm, oddzielajaca
szybe float o grubosci 6 mm od kolejnej szyby float o grubosci

3mm,
- trzy szyby float o grubosci 3 mm, rozdzielone dwiema warstwami
2elu termo-peczniejacego.
Szyba Pyrobel 19 H moze byé zespolona na stalowe] ramce min 10 mm
z Sposdb

montazu szyby w systemie ESCO FERRO-WIC FWT 55-1 prezentuje rys.
12 w Zataczniku.

Tablica nr 2

i | " ‘ = Niama | GUBGEE ‘mm-. T
- nomnana o

B | "y o | o e

[ Pyobmron | Ase | & | 11 | 2s [ iioszioo]

3.2.3 Szklo Pilkington
Seklo Pyroclear 30-4. jest szkem zespolonym 0 grubosci catkowite) min
a 5

jedna szyba Pyrociear 30-001 o grubosci & mm, lub

-~ jedna szyba Pyrociear 30-002 o grubosci 8 mm, lub

jedna szyba Pyroclear 30-003 0 grubosci 10 mm,

stalowa ramka min 16 mm z szyba bezpieczna nie miejsza niz

442,

Powloka niskoemisyjna moze by¢ nanlesiona na szybie bezpieczne) lub

szyble Pyroclear (30-001, 30-002 Iub 30-003) Sposéb montazu szyby w

systemie ESCO FERRO-WIC FWT 51 prezentuje rys. nr 08 w

Zalgczniku.

Tablica nr 3
‘Masa | GrUboSE | Wiakeymaina | Wymiary
. Nazwa Producent 3 | nominaina | powierzchnia aine.
tom | imm) | fmmxmm]
1| Pyroclear 30401 | _ikingion | 35 3 226 | 1075x2100
2 | Pyroclear 30402 | _Pikngton |40 £ 226 | 1075x2100
3| Pyrociear 30402 | _Pikingion | 45 3 226 | 1075x2100




1010/11/R09NP 718

4. Badania odpornoéci ogniowe]

W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlane] przeprowadzono
badanie odpomosci ogniowe] obudowy dachu przeszklonego  systemu ESCO
FERRO-WIC FWT 551 usyliowanego poziomo - raport z badania
nr LP-895/08 [2.5], badanie odpomosci ogniowe] obudowy dachu przeszkionego
systemu ESCO FERRO-WIC FWT 55-1 usytuowanego pod katem 45° od poziomu —
raport 2 badania nr LP-03106/09 [2.6] oraz badanie odpomosci ogniowe] dachu
przeszkdonego szklem Pyroclear 30-401 - raport z badania nr LPOO-1010/11/ROSNP
[29. W Laboratorium Badai Ogniowych Instytutu Techniki - Budowlanej
przeprowadzono takze badanie odpormosci ogniowe] obudowy dachu przeszkionego
szklem Pyroswiss Climaplus (VETROFLAM) ~ raporty 2 badania nr LP-906.1/05 i
LP-906.2/05. W Laboratorium Badat Ogniowych w Veseli nad Luznici (Republika
Czeska) przoprowadzono badanie odpomokci  ogiowe]  obudowy  dachu
przeszklonego  szklem  PYROBEL ~EIOHN9 - raport 2z  badania
e Pr-05-1.02.086 (2.7}

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowe] dachow przeszklonych ESCO
FERRO-WIC FWT 55-1 wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2+A1:2010
Na podstawie wynikw przeprowadzonych badari odpomosci ogniowej wg normy.
PN-EN 13652:2002 [2.1] dachy przeszklone ESCO FERRO-WIC FWT 55-1
o konstruki  z szybami wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt. 3
i rysunkami nr 1524, w przypadku dzialania ognia od dolu, sKlasyfikowane zostaly
wediug kryteriow nomy PN-EN 13501-2¢A1:2010 [2.3] w Kasie odpomosci
ogniowej

« REI30-dla szyb wg 3.2.1.1.13.22. pod warunkiem,

~ konstrukcja noéna dachu speinia wymagania Kiasy odpomosci ogniowe]
‘minimum R 30 (dia Ti, = 550 °C),
- maksymalne obliczeniowe wylezenia elementow profilowych _konstrukcii
i normainych 5
maksymaine stosunki projeklowych ugie¢ elementow profilowych konstrukaii
none] w warunkach normalnych do rozpigtosci tych elementow profilowych
nie beda przekiaczac 0,002,
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maksymaine charaklerystyczne obciazenie pod ciezarem wlasnym paneli w
warunkach normalnych nie bedzie przekraczac 1,66 kKN/m,

odieglosé pomiedzy elementami profilowymi konstrukcii nosnej nie bedzie
przekraczaé 2677 mm.

RE 30 - dla szyb wg 3.2.1.2.13.2.3. pod warunkiem, 26:

Konstrukcla nosna dachu speinia wymagania Kasy odpomosci ogniowe]
minimum R 30 (dia T, = 550 °C),

maksymaine obliczeniowe wytezenia elementow profiowych konstruki

i .
maksymalne stosunki projektowych ugie¢ elementow profilowych konstrukeji
noénej w warunkach normanych do rozpigtosci tych elementow profilowych
nie beda przekraczat 0,002,

maksymaine charakterystyczne obciazenie pod ciezarem wlasnym paneli w
warunkach normalnych ie bedzie przekraczac 1,66 KN/m,

odieglosé pomiedzy elementami profilowymi konstrukcji nosnej nie bedzie
przekraczaé 2677 mm.

6. Uwaga koficowa
Kiasyfikacja powyzsza jest wazna dla dachow ESCO FERRO-WIC FWT 55-1 0 kacie
nachylenia polaci dachowej 0% - 80¢ od poziomu.

~

Termin waznoéci Klasyfikacji

Kiasyfikacja zachowuje waznoé¢ do 30 listopada 2014 r. pod warunkiem, Ze
w rozwiazanlach technicznych dachow przeszlonych ESCO FERRO-WIC FWT 55-1

2 wor

Klasyfikacie opracowat: KIEROWNIK
2 ool Zakladu Badut Ogaiowych

mgr in2. Bartomiej Sedlak

Zaiacani

e Andrej Borowy

51



ZALACZNIK
do Klasyfikacji nr 1010/11/ROSNP

Rysunki - szczegély konstrukcyine dachéw przeszkionych
ESCO FERRO-WIC FWT 55-1
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Rys. 03.



‘Zatacank do Kiasyfkacir 1010/11/ROONP. st




Zatacank do Kiasyfkeci i 1010/11/ROONP.




6

Zaiacznik do Kiasykaci n 1010/11/RO9NP.

Monta2 mostha szkdarskiogo

:

szkta

Rys. 06.
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Rys. 10.
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Rys. 12
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Rys. 13.
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