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KRAJOWY GERTYFIKAT

Ilariusz Wnibleu*ski

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0020

Zgodnie z rozpouqdzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wla5ciwoSci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu

budowlanego:

Rgczny przycisk oddymiania - do zastosowania w obiektach budowlanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu PO-61, ItO-62, PO-63

<poziomy i klasy wNa6ciwo6ci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczqce stosowania wyrobu
budowlanego patz kolejne strony certyfikatu>

objqtego krajowq ocenq technicznq:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0402-0330/201212016
z dnia 21.12.24{5 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Po lon-Alfa S polk a z ogran i czonq od powiedzial no6c iq S p. k.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz
i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Polon-Alfa Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq Sp.k.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz
Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e wszystkie postanowienia, wynikai4ce :z krajowego systemu 1,

dotyczqce oceny i weryfikacji stato6ci wlaSciwo5ci uZytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wla6ciwo6ci uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego zmieaonym zastosowaniem, okre6lonych
w niniejszym certyfikacie sq stosowane oraz,2e'.

Producent wdro2yl system *-tffy#,i;:f3]ig",1*?:.* 
""'u 

zapewnienia utrzymania

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 23.05.2A17 r. i pozostaje w mocy do dnia 2O.'12.2021 r.

pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagari zawartych w umowie nr 20IDC|BI2A17

zdnia 23.05.2017 r. oraz dop6ki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny

iweryfikacji staloSci wlaSciwo6ci uzytkowych, sam wyr6b budowlany i warunki jego wytwazania
nie ufegnq zmianie, oraz 2e nie zostanie on zawieszony lub cofnigty pzez akredfiowanq jednostkq

certyfikujqcq wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydani a: 23.45.2017 r.

moze bye potwierdzonaWaznoSC niniejszego

na stronie internetowej www numerem telefonu: 22769 33 45.
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STALOSCI WTASC|WOSCI UZYTIKOWYCH

Nr 063-UWB-0020

Rgczny przycisk oddymiania - do zastosowania w,olbiektach budowlanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu PO-61, PO-62, P0-63

Poziomy i klasy wlaSciwo6ci u2ytkowych oraz opis iwarrunki dotyczEce
stosowania wyrobu budowlanego:

Wla6ciwo6ci u2ytkowe
Rozdzial

AT-0402-0 3 30 I 2,0 1 21 20',X 6
z dnia 21.12;2016 r,,

Poziom, klasa

Wyglqd zewnqtzny, wymiary, oznaczenia Tabela 4. L.o. 1 speinia

Ksztatty iwymiary Tabela 4, L.p.2 spelnia

Barwy i znaki wyr6Zniajqce Tabela 4, L.p. 3 spelnia

Klasa klimatyczna Tabela 4, L,p. 4 spelnia

Znakowanie Tabela 4, t.p. 5 spelnia

Stopien ochrony obudowy - lP Tabela 4. L.o. 6 spelnia

Stan dozoru Tabela 4,1.p.7 spelnia

Stan uruchomienia Tabela 4, t-p. 8 spelnia

Stan uszkodzenia Tabela 4, I"-p. 9 spelnia

Uzqdzenie kasujqce Tabela4. Lo. 10 spelnia

Sygnalizacja optyczna Tabela 4, Lp. 11 spelnia

Kategoria Srodowiskowa Tabela 4, Lp. 12 spelnia

Sprawdzenie funkcjonalno5ci Tabela 4, Lp. 13 spelnia

Suche gorqco (odpornoS6) Tabela 4, Lp. 14 spelnia

Wibracje sinusoidalne (odpornoSc) Tabela 4, Lp. 15 spelnia

Zimno (odporno6c) Tabela 4. Lp. 16 spelnia

Wilgotne goraco cykliczne (odpornoS6) Tabela 4. Lo. 17 spelnia

Wilgotne gorEco cykliczne (wytrzymato6c) Tabela 4, Lp. 18 speln

Wilgotne gorEco stale (wytzymaloS6) Tabela 4, Lp. 19 speln

Uderzenia mechaniczne (odporno6c) Tabela 4.Lo.20 spelnia

Atmosfera korozyjna SOz (wytrzymato6c) Tabela 4. Lo.21 spelnia
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Nr 063-UWB-0020

RgCzny przycisk oddymiania - do zastosowania w,olbiektach budowlanych -
Rgczny przycisk oddymiania typu PO-61, PO-62, P'O-63

23.05.2017 r.

Dariusz Wr6blewski

Poziomy i klasy wla6ciwo6ci u2ytkowych oraz opis irw'arunki dotyczqce
stosowania wyrobu budowlanego:

Wyladowania elektryczno5ci statycznej Tabela 4,Ltc.22 spelnia

Oddziatywanie pola elektromagnetycznego Tabela 4,L1c.23 spelnia

Zakl6cenia seriq szybkich elektrycznych
imouls6w (EFT/B) Tabela 4, Llp.24 spelnia

ZakJ6cenia impulsami duzej energii T'abela 4, Ltp.25 spelnia

Zakl6cenia przewodzone wywolane polami
o czestotliwoSci radiowej

Oo',**ffi
Odmiana:

I

Tabela 4, Lp. 26 __ | spelnia

PO-61. PO-62. PO-63

Tvp:
r- PO-63

il - PO-61, PO-62

Napiqcie zasilania - warto66 nominalna: 2AV DC

Napiqcie zasilania - dolna waftoS6:

Napigcie zasilania - g6rna warto6c:

Prqd dozorowania: 1.2 rnA

Prad alarmowania: 20 rnA

Wykonanie: werurnqrtrzny

Stopief ochrony obudowy: tP:10

Zakres temperatur pracy: -10 oC; .+ r-55 oC

Dopuszczalna wilgotnoSd wzglgdna: do 9596 pr:zy +40 oC

Wymiary: 102.5 x €r8 .x 45.5 mm

Soos6b uruchamiania: typ B: urucheLmiany po6rednio
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