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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2881/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z péin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J4zefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

'

BOXMET-TRADE Sp. z 0. 0.
Piskorzéow 51
58-250 Pieszyce

stwierdza, ze wyrdéb: Gasnica proszkowa GP-12x ABC
produkowany przez: BOXMET-TRADE Sp. z 0. 0.
Piskorzéw 51

58-250 Pieszyce

w zaktadzie produkcyjnym: DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY
No. 108, Yangxi Road
Huzhou City, Zhejiang, P.R.China

spetnia wymagania: PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenosne — Czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan
Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3881/2016 z dnia 10.10.2016 .
2. Sprawozdanie z badaf nr 2161/BU/16 z dnia 01.03.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Urzadzen
i Srodkéw Gaéniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badar nr BT-48/04 z dnia 20.10.2004 r. wykenanych
w Institut Der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2881/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci Swiadectwa: od 28.03.2017 r. do 27.03.2022 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2881/2017
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica proszkowa GP-12x ABC

Zakres stosowania do gaszenia pozaréw grupy A, Bi C
Masa catkowita ok. 17,05 kg

Masa $rodka gasniczego 12 kg

Rodzaj srodka gasniczego proszek gasniczy DELEI FIRE ABC 30%
Czas dziatania min. 15 s

Czynnik roboczy azot N2

Cisnienie robocze w temperaturze 20°C 18 bar

Ciénienie prébne zbiornika 27 bar

Zakres temperatur stosowania od -30°C do +60 °C
Minimalna skutecznosc¢ gasnicza pozar testowy 43 Ai233 B

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

Wyréb spetnia wymagania pkt. 7.1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w spraw’ie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia 27 kwietnia
2010 r. (Dz. U. nr 85 poz. 553}
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