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Filtr 725 zostal zaprojektowany zgodnie z istotnymi wymogami dotyczacymi filtrow, zawartymi
w odpowiednich przepisach normami EN 14387:2004 1 EN 143:2000

Nadz6r nad konstrukeja i projektem produktu sprawuje: CNMP, 0159.

ZASTOSOWANIE

Filtr 725 jest przeznaczony do zastosowania we wszystkich maskach posiadajacych certyfikat zgodnosei i
wyposazonych w standardowy gwint zgodny z norma EN 148-1.

Filtr 725 shuzy do ochrony drég oddechowych w obszarach zanieczyszezonych i w obszarach o stezeniu
tlenu w powietrzu nie nizszym niz 17 %. Filtr nie dostarcza $wiezego powietrza, lecz oczyszcza powictrze,
ktére przez niego przeptywa. Przed jego uzyciem nalezy:

Okresli¢ rodzaj substancii wystepujacych w drodowisku pracy.

Okredlié maksymalne stgzenie substancii toksycznych wystepujacych w srodowisku pracy.

Okresli¢, czy w srodowisku pracy wystepuje wystarczajace stgzenie tlenu.

Okresli¢ najwyzsze dopuszezalne stezenie substancji toksycznej (NDS).

® Okreslié czas, w jakim wymagane bedzie stosowanie maski i filtra.

TYPY FILTROW

Filtry chronigee przed gazami i oparami. Filtry przeznaczone do ochrony przed gazami 1 oparami dziela
si¢ na nastepujace typy:

E%’ iClirnax

INSTRUK.CJA UZYTKOWANIA FILTRA 725

TYP KOLOR | ZASTOSOWANIE

A Brazowy Iﬁ’gnré i gazy organiczne o temperaturze wrzemia powyzel

AX Brazowy Pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia ponizej 65°C

B Szary Pary i gazy nieorganiczne (Cl, HCN, H,S)

E Zotty Dwutlenek siarki oraz inne pary i gazy nieorganiczne (80;)

X Zielony Amoniak
Filtry do ochrony przed gazami i oparami typow A, B, E, K klasyfikuje si¢ wedtug ich pojemnosci
sorpeyjne;:

Kliasa | ~ Filtry o niskiej pojemnosci sorpcyinej

Klasa 2 — Filtry o éredniej pojemnosci sorpeyjnej

Klasa 3 — Filtry o wysokiej pojemnosci sorpeyjnej

Filtry chronigce przed czastkami. Filtry przeznaczone do ochrony przed czastkami dziely si¢ na
nastepujace typy w zaleznosci od skutecznosei filtrowania: P1, P2y P3.

Kolor
P1 | Niska skutecznosé 80% odfiltrowania Biaty
P2 | Srednia skutecznodé 94% odfiltrowania Bialy
P3 | Wysoka skutecznoéd 99,95 % odfiltrowania | Biaty

Filtry mieszane, Filtry przeznaczone do ochrony przed gazami 1 oparami zawierajace filtr do ochrony przed
czastkami.

Filtry specjal pr

Typ Kolor Zastosowanie

NO-P3 | Niebiesko-bialy | Tlenki azotu (NO, NO,, NOJ
Hg-P3 | Czerwono-bialy | Opary rteci

SPOSOB UZYCIA

W pierwszej kolejnosci nalezy okreslic, czy wybrany filtr stanowi odpowiedni rodzaj zabezpieczenia przed
wystepujacymi w konkretnej sytuacji zanieczyszezeniami.

Wyja¢ filtr z pudetka i rozpieczgtowac opakowanie. Nastepnie zdja¢ biate pokrywki i praykreceié filtr do
maski wyposazonej w standardowy gwint zgodny z norma EN 148-1. Sprawdzi¢, czy filtr zostat
prawidfowo przykrgcony do maski, tak aby zapewniona byla szczelnoiC, Sprawdzic, czy uszezetka
znajdujaca sig na gwincie maski jest w nalezytym stanie i czy jest dobrze osadzona na catej srednicy.
OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

Okres przydatnosci do uzycia obowiazuje pod warunkiem, ze oryginalne opakowanie filtra nie zostalo
rozpieczgtowane. Jezeli filr nie znajduje si¢ w oryginalnym opakowaniu producenta lub nie byt
przechowywany zgodnie z zaleceniami, okres ten moze ulec zmianie.

Okres przydatnosei do uzycia obowiazuje wylacznie wéwezas, gdy sprzedawca 1 uzytkownik przestrzegaja
zalecen dotyczacych przechowywania.

Filtry AX nie sq filtrami wielokrotnego uzytku,

CZYSZLZENIE

Cazyici¢ korpus filtra wylacznie such sciereczka,

PRZECHOWYWANIE

Przechowywaé w suchym miejscu, z dala od wilgoci, promieniowania slonecznego i zanieczyszezed
w nastgpujacych warunkach:

Temperatura: od +5°C do +40°C

Wilgotnosé wegledna: od 20 do 80%

Przechowywanie niezgodne z zaleceniami producenta moze wplynag niekoszystnie na okres przydatnodei do
uzytkowania.

Zaleca sie przechowywanie filtréw w oryginalnym opakowaniu producenta.

CZESCI ZAMIENNE

Filtr 725 jest sprzedawany jako cze$é zamienna do wszystkich masek wyposazonych w standardowy gwint
zgodny z norma EN 148-1.

OZNACZENIA BEZPIECZENSTWA

Na filirach 725 znajduje sig kolorowa naklejka zawierajaca nastepujace informacje:

Producent: Climax

Typ i klasa: 725

Zastosowanie: (patrz: typy filtréw)

Norma: EN 371

Rok i miesiac zakonczenia okresu preydatnosci: (patrz: etykieta)

Zdanie: Zapomaj si¢ z instrukeja uzytkowania.

Organ notyfikowany: CE 0159

Okres przydatnoscei do uzycia Zapoznaj sig z informacjami dostarczonymi przez producenta

UWAGI

Dopuszcza sig uzytkowanie filtra 725 wylacznie przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiedaie
przeszkolenie lub pod nadzorem takich 0s6b.

Filir jest przeznaczony do uzycia w przypadku stwierdzenia obecnosci  substancii toksycznych
w érodowisku pracy. Najwyzsze stezenie, przy jakim moze by stosowany, uzaleznione jest od wartosci
NDS (najwyzszego dopuszezalnego stezenia dla danego rodzaju gazow). -

Filtréw typu B lub E nie nalezy stosowac w przypadku, gdy stezenie CO, w powietrzu przekracza 0,1%.
Wszelkie przerébki i modyfikacje maski i filira moga spowodowad ograniczenie skutecznosci ochrony
uzytkownika. .
Zaleca sig szczegblne érodki ostrozmosci w przypadku uzytkowania sprzgtu w atmosferach zagrozonych
wybuchem Iub w atmosferach o zwigkszonej zawartosci tlenu.

Sprzetu nie nalezy stosowat, jeshi stgzenie tlenu w powietrzu jest nizsze niz 17%. Trwalosé filtra jest
ograniczona; w przypadku filtréw Hg-P3 maksymalna trwalos¢ wynosi 50 godzin.

Q== iclimax C

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA FILTRA 725

Filir 725 zostal zaprojektowany zgodnie z istotnymi wymogami dotyczacymi filtrdw, zawartymi
w odpowiednich przepisach normami EN 14387:2004 { EN 143:2000

Nadzér nad konstrukeja, 1 projektem produktu sprawuje: CNMP, 0159.

ZASTOSOWANIE

Filtr 725 jest przeznaczony do zastosowania we wszystkich maskach posiadajacych certyfikat zgodnosei t
wyposazonych w standardowy gwint zgoday z norma EN 148-1.

Filir 725 shuzy do ochrony drég oddechowych w obszarach zanieczyszczonych i w obszarach o stezeniu
tlenu w powietrzu nie nizszym niz 17 %. Filtr nie dostarcza $wiezego powietrza, lecz oczyszeza powietrze,
ktére przez niego przeptywa. Przed jego uzyciem nalezy:

° Okreslié rodzaj substancji wystepujacych w §rodowisku pracy.

° Okredlié maksymalne stezenie substancji toksycznych wystepujacych w Srodowisku pracy.
° Okreslic, czy w srodowisku pracy wystepuje wystarczajace stezenie tlenu.

° Okreslié najwyzsze dopuszezalne stgzenie substancii toksyeznej (NDS).

° Okresli¢ czas, w jakim wymagane bedzie stosowanie maski i filtra.

TYPY FILTROW

Filtry chronigce przed gazami i oparami. Filiry przeznaczone do ochrony przed gazami i oparami dziela
sie na nastgpujace typy:

TYP KOLOR | ZASTOSOWANIE
A Brazowy g::'é i gazy organiczne o femperaturze wrzenia powyzej
AX Brazowy Pary i gazy organiczne o femperaturze wrzenia ponizej 65°C
B Szaxy Pary i gazy nieorganiczne (Cl, HCN, H,8)
E Zéhy Dwutlenek siarki oraz inne pary i gazy nieorganiczne (5O,)
X Ziclony A iak

Filtry do ochrony przed gazami i oparami typéw A, B, E, K klasyfikuje si¢ wedhug ich pojemnosci
sorpeyjnej:

Klasa 1 ~ Filtry o niskiej pojemnosci sorpeyjnej

Klasa 2 - Filtry o éredniej pojemnosci sorpeyjnej

Klasa 3 — Filtry o wysokiej pojemnosci sorpcyjnej

Filtry chroniace przed caystkami. Filtry przeznaczone do ochrony przed czastkami dziely si¢ na
nastepujace typy w zaleznosci od skutecznosci filtrowania: P1, P2 y P3.

Kolor
P1 | Niska skutecznodé 80% odfiltrowania Biaty
P2 | Srednia skutecznosé 94% odfilirowania Bialy
P3 | Wysoka skutecznos¢ 99,95 % odfiltrowania | Biaty

Filtry mi Filtry pr e do ochrony przed gazami 1 oparami zawierajace filtr do ochrony przed
czastkami.

Filtry specjalnego przeznaczenia,

Typ Kolor Zastosowanie

NO-P3 | Niebiesko-bialy | Tlenki azotu (NO, NO,, NOy)

Hg-P3 | Czerwono-bialy | Opary rteci

SPOSOB UZYCIA

W pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢, czy wybrany filtr stanowi odpowiedni rodzaj zabezpieczenia przed
wystgpujacymi w konkretnej sytuacji zanieczyszczeniami.

Wyjac filir z pudetka i rozpieczgtowaé opakowanie. Nastepnie zdja¢ biate pokrywki i przykreci¢ filtr do
maski wyposazonej w standardowy gwint zgodny z norma EN 148-1. SprawdziC, czy filtr zostat
prawidiowo przykrecony do maski, tak aby zapewniona byla szczelnoéé. Sprawdzi, czy uszezelka
znajdujaca sig na gwincie maski jest w nalezytym stanie i czy jest dobrze osadzona na calej $rednicy.
OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

Okres przydatnoici do uzycia obowiazuje pod warunkiem, ze oryginaine opakowanie filtra nie zostalo
rozpieczgtowane. Jezeli filir nie znajduje si¢ w oryginalnym opakowaniu producenta lub nie byt
przechowywany zgodnie z zaleceniami, okres ten moze ulec zmianie.

Okres przydatnosci do uzycia obowiazuje wyltacznie wowczas, gdy sprzedawea i uzytkownik przestrzegaja
zalecen dotyczacych przechowywania.

Filtry AX nie sa filtrami wielokrotnego uzytku.

CZYSZCZENIE

Czyscié korpus filira wylacznie sucha $ciereczka.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywaé w suchym miejscu, z dala od wilgoci, promieniowania sionecznego i zanieczyszczen,
w nastepujacych warunkach:

Temperatura: od +5°C do +40°C

Wilgotno§é wzgledna: od 20 do 80%

Przechowywarie niezgodne z zaleceniami producenta moze wplynac nickorzystnie na okres przydatnosci do
uzytkowania.

Zaleca sig przechowywanie filtréw w oryginalnym opakowaniu producenta.

CZESCI ZAVIENNE

Filtr 725 jest sprzedawany jako czes¢ zamienna do wszystkich masek wyposazonych w standardowy gwint
zgodny z norma EN 148-1.

0ZNACZENIA BEZPIECZENSTWA

Na filtrach 725 znajduje sie kolorowa naklejka zawierajaca nastepujace informacje:

Producent: Climax

Typ i klasa: 725

Zastosowanie: {patrz: typy filtréw)

Norma: EN 371

Rok i miesiac zakoficzenia okresu przydatnodci: (patrz: etykieta)

Zdanie: Zapoznaj sig z instrukeja uzytkowania.

Organ notyfikowany: CE 0159

Okres przydatnoscei do uzycia Zapoznaj sie z informacjami dostarczonymi przez producenta

UWAGI

Dopuszeza sig uzytkowanie filira 725 wylacznie przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie lub pod nadzorem takich oséb.

Filtr jest przezmaczony do uzycia w przypadku stwierdzenia obecnosci  substancji toksycznych
w érodowisku pracy. Najwyzsze stezenie, przy jakim moze byé stosowany, uzaleznione jest od wartosci
NDS (najwyzszego dopuszezalnego stezenia dla danego rodzaju gazdw).

Filtréw typu B lub E nie nalezy stosowaé w przypadku, gdy stezenie CO; w powietrzu przekracza 0,1%.
Wszelkie przerobki i modyfikacje maski i filtra moga spowodowaé ograniczenie skutecznodct ochrony
uzytkownika.

Zaleca sie szezegdlne $rodki ostroznosci w przypadku uzytkowania sprzgtu w atmosferach zagrozonych
wybuchem Iub w atmosferach o zwigkszonej zawartosci tlenu.

Sprzetu nie nalezy stosowaé, jesh stgzenie tlenu w powietrzy jest nizsze niz 17%. TrwaloéS filtra jest
ograniczona; w przypadiu filtrow Hg-P3 maksymalna trwalo§¢ wynosi 50 godzin.



