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Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001, bedacy przedmiotem niniejszej instrukcji spetnia zasadnicze
wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej

CPD 89/106/EWG dotyczacej wyrobdéw budowlanych;
EMC 2004/108/WE dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Na element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 wydany zostat przez JC CNBOP w Jézefowie, jednostke
notyfikowang nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPD/0071, potwierdzajgcy zgodnosc

elementu z wymaganiami norm PN-EN 54-18:2006(U).
Certyfikat mozna pobraé ze strony internetowej www.polon-alfa.pl

C€

1438

»POLON-ALFA” Zaktad Urzadzer Dozymetrycznych sp. z o.0.
ul. Glinki 155, PL 85-861 Bydgoszcz
06
1438/CPD/0071

EN 54-18
Urzadzenie wejscia/wyjscia

Adresowalny element kontrolno-sterujgcy EKS-4001

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E286-001

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapozna¢ sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowadé
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent ,,POLON-ALFA” Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajgcy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktdw, zajmujacych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 PRZEZNACZENIE

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

- sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Element EKS-4001 przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central systemu POLON 4000,
jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyijsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych. Element
EKS-4001 jest przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur

od - 25 °Cdo + 55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy + 40 °C.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy

Pobér pradu z linii dozorowej

(stan dozorowania)

Napiecie zasilania sterowanego urzgdzenia
Pobér pradu przez uktad kontroli ciggtosci linii
ze zrddta zasilajgcego sterowane urzgdzenie
Wyjscie sterujace przekaznikowe

Czas opOznienia zadziatania przekaznika Tp
Liczba wejs¢ kontrolnych
Pojemnosc linii kontrolnych

Inicjacja wejscia kontrolnego
Czas po ktérym nastepuje kontrola
zadziatania sterowanego urzgdzenia Ty
Doprowadzenia kabli:
- dla przewodéw linii dozorowej
- dla przewodow kontrolno-sterujgcych
Sposdéb kodowania adresu
Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna
Kategoria klimatyczna
Kolor pokrywy modutu EKS
Wymiary modutu
Wymiary obudowy 1 x EKS
Wymiary obudowy 2 x EKS
Wymiary obudowy 4 x EKS
Masa modutu EKS
Masa obudowy 1 x EKS
Masa obudowy 2 x EKS
Masa obudowy 4 x EKS
Szczelnosé obuddéw
Kolor obudéw

16,5V + 24,6 V

<165 pA
6V+30V

<615 pA

styk bezpotencjatowy
przetgczny 2 A/30V
25s,30s,60s,90s

2

< 65 nF (ok. 350m kabla

YnTKSY 1 x 2 x0,8 mm)
bezpotencjatowy styk NO lub NC

brak kontroli, 40s,70s, 130 s

2 x dtawik kablowy PG7
1 x dtawik kablowy PG9
programowany z centrali
do 95 % przy 40 °C
25/055/04

biaty

wg Rys. 1

wg Rys. 2

wg Rys. 3

wg Rys. 4

60g

290 g

440 g

630 g

IP 65

szara podstawa,
przezroczysta pokrywa.
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3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez ,POLON-ALFA” Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych
sp.z 0.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢é dokonywane przez producenta.
»POLON-ALFA” Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za
dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producenta.

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otwordéw
w sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCIJI

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 (Rys. 1) to wymienny modut w postaci ptytki drukowanej wraz
z elementami elektronicznymi, ostoniety pokrywa, umieszczany w obudowie z zespotem tgczéwek.
Na zewnatrz pokrywy modutu wystajg dwie diody swiecace, a po przeciwnej stronie - dwa wtyki
katowe, umozliwiajgce potaczenie modutu z zespotem tgczéwek w obudowie systemu CUBO S.
Dostepne sg obudowy dla jednego, dwdch i czterech elementéw EKS-4001.

Podstawy obuddw majg w narozach otwory do mocowania na $cianach. Z boku kazdej podstawy
obudowy znajdujg sie dwa dtawiki kablowe PG7 do wprowadzenia wejscia i wyjscia linii dozorowej
oraz jeden, dwa lub cztery dtawiki kablowe PG9 (zaleznie od rodzaju obudowy) do wprowadzenia
przewoddéw kontrolno-sterujgcych. Do podstawy obudowy przykrecona jest ptyta montazowa
z dwoma gniazdami na jeden modut. Jedno gniazdo stuzy do podtgczenia wchodzacych
i wychodzacych przewoddéw linii dozorowej, drugie gniazdo stuzy do podtgczenia przewodow
kontrolno-sterujgcych. Pomiedzy gniazdami umieszczone sg zaciski do podtgczenia ekrandw linii
dozorowej i ekranu przewoddéw kontrolno-sterujacych. Pokrywa obudowy z gumowag uszczelka
mocowana jest do podstawy obudowy czterema plastikowymi wkretami. Podczas jej montazu nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowe utozenie wypustu i otworu, umieszczonych po przekatnej.

5 OPIS DZIAtANIA

Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4000, a elementem kontrolno-sterujgcym EKS-4001
odbywa sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Element kontrolno-
sterujacy posiada izolator zwar¢. Uruchomienie urzadzenia przeciwpozarowego (np. klapy dymowej)
lub sygnalizujgcego pozar (np. buczka, sygnalizatora swietlnego) nastepuje po przetgczeniu stykow
przekaznika w elemencie kontrolno-sterujgcym na rozkaz z centrali. Element kontrolno-sterujgcy stan
ten sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami diody LED. Kasowanie alarmu w centrali powoduje powrdt
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stykdw przekaznika do potozenia wyjsciowego. Istnieje mozliwos¢ zablokowania zadziatania
przekaznikdw w elemencie kontrolno-sterujgcym z menu centrali poprzez:

- Blokowanie elementow systemu, lub

- Blokowanie EKS.

Oba sposoby sg rownowazne.

Zadziatanie elementu kontrolno-sterujgcego zalezy od ustawionego wariantu zadziatania w menu
centrali Konfiguracja EKS.

Element kontrolno-sterujgcy umozliwia przekazywanie do centrali wystgpienia standw takich jak:

a) wtaczony przekaznik;

b) alarm techniczny wejscie 1, wejscie 2 — jezeli przynajmniej jedno z dwdch wejs¢ elementu
EKS zmieni stan na przeciwny (w zaleznosci od trybu pracy), informacja o tym zdarzeniu
zostanie przestana do centrali. Centrala zdarzenie to sygnalizowa¢ bedzie jako alarm
techniczny;

¢) wiaczenia izolatora zwar¢;

d) blokowanie zadziatania przekaznika;

e) uszkodzenie przekaznika;

f) izolowanie zwarg;

g) uszkodzenie pamieci EEPROM — btedne dane zapisane w EEPROM;

h) uszkodzenie ciggtosci linii wyjsciowej;

i) uszkodzenie linii wejscie 1, wejscie 2 — jezeli wystgpi zwarcie lub przerwa przynajmniej
jednej linii taczacej wejscie EKS ze sterowanym lub kontrolowanym urzgdzeniem, to EKS
wysle do centrali informacje o uszkodzeniu linii;

j) uszkodzenie niemaskowalne wejscie 1, wejscie 2 — jezeli przynajmniej jedno z wejs¢
zostanie zaprogramowane (tryby pracy) do kontroli zadziatania sterowanego urzadzenia
i urzadzenie to zostanie wysterowane, a po czasie Tx okreslonym przez tryb pracy wejscie
nie zmieni swojego stanu, to EKS wysle do centrali informacje o uszkodzeniu
niemaskowalnym.

Sposéb, w jaki ma dziata¢ element kontrolno-sterujgcy okresla tryb pracy tego elementu. Podczas
automatycznej konfiguracji systemu ustawiany jest tryb pracy ustalony przez producenta: 10000000
w zapisie binarnym tzn. 80 w zapisie heksalnym. Co oznacza, ze EKS kontroluje ciggtos¢ linii
sterowanego urzadzenia; zadziatanie przekaznika nastgpi po czasie 2 s, sposdéb dziatania wejscia
drugiego NO, sposéb dziatania wejscia pierwszego NO, brak kontroli zadziatania sterowanego
urzadzenia przez wejscie drugie i brak kontroli zadziatania sterowanego urzadzenia przez wejscie
pierwsze. Tryb pracy elementu kontrolno-sterujgcego okreslany jest przez jeden bajt danych,
w ktdrym poszczegdlne bity oznaczajg sposdb dziatania i zachowania sie tego elementu.

Uwaga - W przypadku, gdy niedopuszczalny jest pobér pradu ze Zrddta zasilajgcego sterowane
urzadzenie, istnieje mozliwos¢ zrezygnowania z funkcji kontroli ciggtosci linii. Czyli nie bedzie poboru
pradu 535 pA £ 80 UA przez uktad kontrolujgcy. W tym celu nalezy rozkreci¢ modut EKS-4001, wyjgé
zwore umieszczong na krawedzi ptytki drukowanej w poblizu przekaznika i modut skreci¢. Konieczna
jest wtedy zmiana trybu pracy EKS-4001 przez wytgczenie kontroli ciggtosci linii sterowanego
urzadzenia.

Tryb pracy mozna ustali¢ z menu centrali na dwa sposoby:

1. Wpisujgc w polu Tryb pracy nastawe w zapisie heksalnym.

2. Wybierajac w podmenu Trybu pracy sposéb dziatania elementu EKS.
Element kontrolno-sterujacy posiada dwa wejscia reagujgce na wiaczenie lub wyltgczenie
bezpotencjatowych stykdw. Centrala sygnalizuje te zmiane jako alarm techniczny. Do prawidiowej
pracy elementu kontrolno-sterujgcego wymagane jest podtgczenie rezystorow zgodnie
z rysunkiem 5. Zwarcie lub przerwa ktérejkolwiek z linii wejsciowych jest wykrywane przez element
kontrolno-sterujgcy i sygnalizowane przez centrale jako uszkodzenie linii wejsciowe]. Przyktadowe
podtaczenie elementu kontrolno-sterujgcego EKS-4001 przedstawiono na rysunku 5.
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6 INSTALOWANIE

Elementy kontrolno-sterujgce zaleca sie instalowaé na linii dozorowej w poblizu sterowanych
urzadzen. Obudowy elementdw kontrolno-sterujgcych nalezy mocowacé na Scianach lub na stropach,
przykrecajac je czterema wkretami przez otwory w naroznikach. Montujgc obudowe, zaleca sie wyjgé
moduty. Zalecane wkrety z kotkami rozporowymi @ 6.

Przewody instalacyjne nalezy wprowadzac¢ przez dfawiki kablowe. Przewody linii dozorowej —
zalecany kabel YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8, nalezy wprowadzac¢ przez dwa mniejsze dtawiki kablowe PG7,
natomiast przewody kontrolno-sterujgce — zalecany kabel YnTKSYekw 3 x 2 x 0,8 mm, nalezy
wprowadza¢ przez wieksze dtawiki kablowe PG9.

Wprowadzajgc przewody do obudowy nalezy zwrdcié uwage na witasciwe ich uszczelnienie
w dfawikach kablowych oraz zaslepienie nie wykorzystanych dtawikow (wszystkie dtawiki s3
zaslepione fabrycznie). Przy podtgczaniu przewoddw instalacyjnych nalezy uzywac wkretaka, ktérego
czes¢ roboczg nalezy wcisngc do oporu (rysunek ponizej) w mniejszy otwor ztgcza, nastepnie wsungc
przewdéd w wiekszy otwdr i wyciggnaé wkretak. Zaleca sie uzywaé wkretaka krotkiego zgietego
3,5 mm x 0,5 mm nr kat. WAGO 210-258 (zakup w POLON-ALFA Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych
sp. z 0.0.). Podtgczanie przewoddw wykonac zgodnie z opisem na ztgczu. Ekrany przewoddw skrecic
ze sobg i przykreci¢ wkretem z podktadkg, umieszczonym pomiedzy gniazdami na ptycie montazowej.

7 OBStUGA | KONSERWACIJA

Niezawodne dziatanie elementu kontrolno-sterujgcego uzaleznione jest od zachowania wtasciwych
warunkdw pracy, poprawnego wykonania instalacji i regularnego przeprowadzania badan
okresowych. Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przynajmniej raz na szes¢ miesiecy
przez osobe znajgcy dziatanie elementu w stopniu umozliwiajgcym wykrycie nieprawidtowosci w jego
pracy. Badanie polega na sprawdzeniu funkcji elementu w dziatajgcej instalacji alarmowej.

Uwaga - Badania nalezy przeprowadzad z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Nalezy powiadomié
zainteresowane osoby, jezeli podczas badania ma nastgpi¢ prdbne uruchomienie urzadzen
wykonawczych.
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8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 pakowane sg pojedynczo w opakowania indywidualne,
a nastepnie umieszczane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. Elementy EKS-4001 nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktdrych nie wystepujg opary i gazy zrace,
temperatura miesci sie w zakresie od 0 °C do + 40 °C, a wilgotno$¢ wzgledna nie przewyzsza 80 %
przy temperaturze + 35 °C. W czasie przechowywania, elementy nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzeA grzejnych.
Okres przechowywania elementéw w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczaé
6 miesiecy. Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach
srodkdéw transportu, w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw
transportowych. Temperatura podczas transportu nie powinna byé nizsza od — 40 °C i wyzsza
od + 70 °C, a wilgotno$¢ wzgledna nie wieksza niz 95 % przy + 45 °C lub 80 % przy + 70 °C.

8 SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamdwieniu nalezy podac¢ nazwe i liczbe zamawianych urzadzen:

- element kontrolno-sterujacy EKS-4001 X szt.
- obudowa 1 x EKS X szt.
- obudowa 2 x EKS X szt.

- obudowa 4 x EKS X szt.
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Rys. 1 Konstrukcja i wymiary modutu EKS-4001
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Rys. 2 Wymiary obudowy 1 X EKS
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Rys. 5 Przyktadowy schemat potgczen EKS-4001 (obudowa 1 x EKS) w adresowalnej linii dozorowej.
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Rys. 6 Widok zaciskéw przytgczeniowych obudéw EKS



