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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panistwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:
Polon-Alfa Sp. z 0. 0. Sp. k
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnoéci, stwierdza, ze wyréb budowlany:

©

Gniazdo czujki typu G40 wraz z podstawa przemystowa typu PG 40

produkowany przez: _ w zaktadzie produkcyjnym:

Polon-Alfa Sp. z d. 0. Sp. k
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania specyfikacji techniczne;j:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0112-0298/2011/2016
wydanie 2 z dnia 23 marca 2016 r.

Whiosek o udzielenie certyfikacji nr: ' B/4746/2016 z dnia 05.02.2016 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 31.03.2016 r. do 28.02.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 15/DC/B/2016 z dnia 30.03.2016 r. oraz tak dtugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywofana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczacym zmtanemQraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, me- ']mgzakonczy udzielonej certyfikaciji.
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4 47 /
bryg}dgﬁl/z Dariusz Wréblewski

Jézefow, dnia: 31 marca 2016 r.

st. Ikpt mgr inz. Tomasz Kietbasa
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department

ul.. Nadwi$lanska 213, 05-420 Jozeféw

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Gniazdo czujki typu G40 wraz z podstawa przemystowa typu PG 40

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: Gniazdo G40
Izolator zwar¢: brak
Temperatura pracy: -10°C + +55°C
Wymiary: 112 x 28,5 mm
Masa: 100 g
Rozstaw otworéw do mocowania 63 mm

maksymalnie 1 mm

Srednica zyt dotgczanych przewodow:
Typ: '

Podstawa przemystowa PG-40

Wymiary: 2112 x 26 mm
Masa: 100 g
Rozstaw otworéw do mocowania: 43 mm

Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA).

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CkER FIKUJACEJ

A
B AV

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa

DC/29/25.03.2015

Jozefow, dnia:

Sprawozdania z badan nr 2140/BA/05 z dnia 01.03.2005 r., 5476/BA/11 z dnia 27.09.2011 r. oraz
378/BA/13 z dnia 14.08.2014 r. wykonane przez Zesp6t Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu

bryg,,ér/ inz. Dariusz Wréblewski

31 marca 2016 r.
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