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| PODSTAWY PRAWNE | WARUNKI OGOLNE

1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna jest

wydawana przez UBAtc zgodnie z:

- Dyrektywqg Rady 89/106/EEC z 21 grudnia 1988
dotyczgcq zblizenia ustaw, zarzgdzen i przepisdw

administracyjnych panstw cztonkowskich
dotyczgcych wyrobdw budowlanych?,
zmodyfikowang przez Dyrektywe Rady

93/68/EEC? i Zarzgdzenie (EC) Nr 1882/2003

Parlamentu Europejskiego i Radys3;

- Belgijskg ustaowg z dnia 25 marca

1996

dotyczgcg przystosowania przepisdw prawnych i
administracyjnych panstw  cztonkowskich  do
Dyrektywy dotyczgcej wyrobdédw budowlanych#
(89/106/EEC) w  odniesieniu  do  wyrobdéw
budowlanych i belgijskim dekretem krolewskim z
18 sierpnia 1998  dotyczgcym  wyrobdw

budowlanychs

- Wspdlnymi Zasadami

Proceduralnymi

whioskowania, przygotowywania i przyznawanica
Europejskich Aprobat Technicznych podanymi w

Aneksie do Decyzji Komisji 94/23/EC¢;

- Wytyczng 018 Wyrobdéw Ogniochronnych Cze$c

1: "Sprawy Ogdine" i CzeScig 4: '"Ptyty
ogniochronne, ptyty i maty i zestawy czesci"
2. UBAfc jest upowazniony do sprawdzenia, czy

przestrzegane sq przepisy niniejszej Europejskiej
Aprobaty Technicznej. Kontrola moze miec
miejsce w zaktadzie (zaktadach produkcyjnych).
Jednakze odpowiedzialnos¢ za  zgodnosé
wyrobdw z Europejskg Aprobatg Techniczng i za

ich nadawanie  sie  do

planowanego

wykorzystania spoczywa na posiadaczu
Europejskiej Aprobaty Techniczne;.
3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie

moze zosta¢ przekazana producentom ani
agentom producentéw poza tymi, ktdrzy zostali
podani na stronie 1, ani zaktadom produkcyjnym
poza tymi, ktére zostaty wymienione w
kontekicie niniejszej Europejskiej Aprobaty

Techniczne;j.

4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moze
by¢ cofnieta przez UBAtc, w szczegdlnosci
zgodnie z informacjami Komisj, zgodnie z

Artykutem 5(1) Dyrektywy Rady 89/106/EEC.

5. Niniejsza  Europejska  Aprobata  Techniczna
bedzie powielana w catosci, tgcznie z
przesytaniem przy pomocy srodkow
elektronicznych. Jednakze, czesciowe

powielanie jest dozwolone w przypadku
pisemnej zgody UBAfc. W przypadku powielania
czesciowego musi by¢é oznakowanie, ze jest to
powielanie czesciowe. Teksty i rysunki folderéw
reklamowych nie bedqg niezgodne ani nie bedqg

niewtasciwie wykorzystywac Europejskag
Aprobate Techniczng.
6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana

przez organ aprobujgcy w jego oficjalnych

! Dziennik Urzedowy Wspdlnot Europejskich Nr L 40, 11.2.1989, str. 12
2 Dziennik Urzedowy Wspdlnot Europejskich Nr L 220, 30.8.1993, str.1
3 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr L 284, 31.10.2003, str.1

4 Belgijski Monitor Prawny, 21.05.1996

5 Belgijski Monitor Prawny, 11.09.1998

¢ Dziennik Urzedowy Wspdlnot Europeijskich Nr L 17, 20.1.1994, str. 34

jezykach. Te wersje w petni odpowiadajg wersji
rozpowszechnionej w EOTA. Ttumaczenia na inne
jezyki muszg by¢ oznaczone, ze sq to
ftumaczenia.
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Il. WARUNKI SZCZEGOLOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY
TECHNICZNEJ

1. Definicja i zakres wyrobu oraz zamierzone zastosowanie
1.1 Zakres

Niniejsza ETA obejmuje ptyty ogniochronne przeznaczone
do:

- zastosowania wewnetrznego (ETAG 018-4 typ Z2);

- zastosowania wewnetrznego w warunkach wysokiej
wilgotnosci (ETAG 018-4 typ Z1);

- zastosowania zewnetrznego cze$ciowo eksponowanego
(ETAG 018-4 typ Y ).

PROMATECT®-H jest przeznaczony do zabezpieczania
elementéw albo do zastosowania w zestawie, jak to
podano w tabeli 1.

Tabela 1: Zamierzone zastosowanie

Odniesienie
ETAG 018-1

Zabezpieczenie

Membrana pozioma tgcznie z sufitami | Typ 1
podwieszanymi, zgodnie z EN 13964

Membrana pionowa Typ 2
Nos$ne elementy betonowe Typ 3
Nos$ne elementy stalowe Typ 4
Stalowo-betonowe elementy zespolone Typ 5
Nosne stupy stalowe wypetnione betonem | Typ 6
Nosne elementy drewniane Typ7

Elementy oddzieleh ppoz. bez wymogdw | Typ 8
w zakresie noSnosci

Instalacje fechniczne w budynkach Typ 9

Zastosowania nie ujete w typach 1-9 Typ 10

Tabela 1 przedstawia mozliwe zastosowania ptyt. Nie
wszystkie z nich zostaty ocenione w ramach niniejszej ETA
pod wzgledem odpornosci ogniowej. Zatgcznik 2
przedstawia wykaz  zastosowan, dla ktérych zostata
przeprowadzona ocena odpornosci ogniowej. Niniejsza
ETA obejmuje zastosowania wykonane zgodnie z
warunkami podanymi w Zatgczniku 2.

Jedli chodzi o odporno$s¢ ogniowq, inne zamierzone
zastosowania sg wspierane przez inne srodki na szczeblu
krajowym (jak podano w uwadze w akapicie 2.2.1.2
niniejszej ETA).

Zaktadany okres uzytkowania wyrobu dla zamierzonego
zastosowania wynosi 25 lat’, pod warunkiem, ze
zamontowany wyréb jest odpowiednio wykorzystywany i
konserwowany, zgodnie z akapitem 5.2 niniejszej ETA.

1.2 Identyfikacja wyrobu
1.2.1 Ustalenia ogdlne

PROMATECT®-H jest ogniochronng ptytg silikatowo-
cementowq, sktadajgcg sie z matrycy cementowej i
silikatowej, wypetniaczy mineralnych. Ptyta ma kolor
ztamanej bieli i ma gtadkg gérng powierzchnie i ma
wyttoczone wzory albo oszlifowang powierzchnie na
odwrotnej stronie.

7 Podane wskazania dotyczgce zaktadanego okresu uzytkowania wyrobu nie
mogq by¢ interpretowane joko gwarancja podana przez posiadacza ETA lub
przez jednostke aprobujgcq. Nalezy je traktowac jako srodek do wyboru
odpowiednich kryteridw dla ptyt ogniochronnych w odniesieniu do
oczekiwanego ekonomicznie uzasadnionego czasu uzytkowania.

1.2.2 Wymiary i gestosé

Wymiary i gesto$¢ ptyt sq podane w tabeli 2.

Tabela 2: Wymiary i gestosé PROMATECT®-H
Gestos¢ (na sucho 105°C): 870 kg/m3 + 15%
Gestosé (23°C, 50%RH): 940 kg/mé + 15%

Tolercmc;:e

Grubosé Dlugo$¢ x szerokosé na dtugosci

(mm) (mm) i szerokosci

(mm)

6£0,5 - 2500 x 1250  [+3/-3
8+0,5 - 2500 x 1250  [+3/-3
10£0,5 3000 x 1250 2500 x 1250 |+3/-3
12+1,0 3000 x 1250 2500 x 1250 |+3/-3
1510 3000 x 1250 2500 x 1250 |+3/-3
18+1,0 3000 x 1250 2500 x 1250 |+3/-3
20+£1,0 3000 x 1250 {2500 x 1250 [+3/-3
25+1,5 3000 x 1250 2500 x 1250 |+3/-3

1.23 Wyroby pomochnicze

Wyroby pomocnicze, o ktérych mowa w niniejszej ETA,
joko elementy zestawu albo w ramach okreslania
warunkéw  wykonania  (np. badania  odpornosci
ogniowej), nie sq objete przez niniejszg ETA i nie mogaq by¢
oznakowane znakiem CE na jej podstawie.

—— ]
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2. Wtasciwosci wyrobu (wyrobow) i metody badan
2.1 Ocena wyrobéw pomocniczych

Wyroby pomocnicze uzyte w badanych zestawach sg
okre$lone w warunkach montazu w raporcie z badanh
odpornosci ogniowej opisanej w zatgczniku 2 do niniejszej
ETA.

Jedli chodzi o wyroby pomocnicze, o ktérych mowa w
sposdb  szczegdlny w niniejszej ETA (poprzez nazwe
handlowq), sktad wyrobu (jedli jest produkowany przez
posiadacza ETA) albo jego wtasnosci/cechy (jedli jest
dostarczany do posiadacza ETA) sg okre$lone w poufnych
dokumentach ETA ufrzymywanych przez jednostke
aprobujgca. Posiadacz ETA poinformuje  jednostke
aprobujgca, jedli ktéres z tych informacji nie sq juz
poprawne.

Jedli chodzi o wyroby pomocnicze, o ktérych mowa
ogdlnie w niniejszej ETA (poprzez okredlenie minimalnych
wymogéw), zgodnod¢ z tymi minimalnymi wymogami
wyrobdéw poddawanych badaniom jako badany zestaw
wyrobdéw zostata sprawdzona w ramach  procesu
aprobacyjnego.

W zamierzonych warunkach zastosowania, zestawy
wyrobdw, w ktérych wykorzystuje sie ptyty ogniochronne,
powinny spetnia¢ wymogi wszystkich powigzanych robdt
(np. dotyczacych bezpieczenstwa zastosowania).

2.2 Wiasciwosci i metody badawcze
2.2.1. Bezpieczenstwo w przypadku pozaru
2.2.1.1. Reakcja na ogien

Ptyty PROMATECT®-H majqg kategorie Al reakcji na ogien,
zgodnie z EN 13501-1.

2.2.1.2. Odpornosé ogniowa

Odporno$¢ ogniowa elementébw zawierajgcych ptyty
PROMATECT®-H, zgodnie z EN 13501-2 zostata
przedstawiona w zatgczniku 2.

UWAGA: zgodnie z ETAG 018-4 (stowo wstepne), do 10 lat od pierwszego
wydania niniejszej ETA, albo do chwili wycofania odnoénych krajowych norm
badawczych i klasyfikacyjnych, znak CE bedzie obejmowaé ograniczong
ilos¢ zestawu wyrobdw bedagcych przedmiotem oceny klas odpornosci
ogniowej. W miare uptywu czasu, deklaracja odpornosci ogniowej objeta
znakiem CE powinna by¢ stopniowo rozszerzana przez posiadacza ETA i
powinna zosta¢ wigczona do niniejszej ETA poprzez dokonanie zmian albo
korekt. W miedzyczasie, biorgc rowniez pod uwage przejiciowe zmiany norm
badawczych i norm  klasyfikacyjnych a  takze  odpowiedniego
ustawodawstwa  krajowego (patrz Wytyczne Unii Europejskiej artykut J),
posiadacz ETA bedzie miat prawo zachowad i wykorzystywac - w skali catego
kraju — swdj zestaw raportéw z badan dla tej wtasciwoici, w oparciu o
odnosne normy krajowe, oprocz deklaracji odpornoici ogniowej objetej
znakiem CE, w oparciu o niniejszg ETA.

2.2.2. BHPiS$rodowisko
2.2.2.1. Wodoszczelnosé

Igodnie z EN 12467, ptyty PROMATECT®-H nie
przepuszczajg wody.

2.2.2.2. Uwalnianie substancji niebezpiecznych
2.2.2.2.1 Ogdlne

Ptyty ogniochronne spetniajg wszystkie istotne wymogi®
europejskie i krajowe dotyczgce zastosowan, dla ktérych
sq sprzedawane na rynku.

Oprocz tej klauzuli ETA odnoszqcej sie do niebezpiecznych
substancji, mogg by¢ inne wymogi dotyczace wyrobdw
pozostajgcych  w  tym  zakresie  (np. zmienione
ustawodawstwo  europejskie i przepisy  krajowe,
uregulowania prawne i przepisy administracyjne). Aby
spetni¢c przepisy Dyrektywy EU dotyczgcej Wyrobdw
Budowlanych, trzeba réwniez spetni¢ te wymogi, wtedy i
tam, gdzie majq one zastosowanie.

2.2.2.2.2 Uwalnianie formaldehydu

Ptyty ogniochronne nie majg zadnych sktadnikéw
uwalniajgcych formaldehyd.

2.23. Bezpieczenstwo stosowania

2.2.3.1. Wytrzymatosé na zginanie

Zgodnie z EN 12467, wytrzymato$¢ na zginanie ptyt
PROMATECT®-H wynosi > 4,5 MPa (95% poziomu ufnosci).

Ptyty majg wystarczajgcg wytrzymato$e, aby przeniesc
swojg wtasng mase. Ptyty nie sg przeznaczone do
wytrzymywania dodatkowego obcigzenia.

2.2.3.2. Stabilnos¢ wymiarowa

Ptyty, sprawdzone zgodnie z EN 318, sg wymiarowo
stabilne.

2.2.3.3. Odpornosé na
mimosrodowe

uvderzenia i obcigzenie

Nie okresla sie.

2.24. Gospodarka energetyczna i izolacyjnosé ciepta
2.2.4.1. Przewodnosé cieplna

Nie okresla sie.

2.2.4.2. Przepuszczalnosé pary wodnej
Nie okresla sie.

2.2.5. Zabezpieczenie przed hatasem
Nie okresla sie.

2.2.6. Aspekty wytrzymatosci i mozliwosci naprawy

2.2.6.1. Odpornosé na zmiany spowodowane przez
wode

Zgodnie z EN 12467, ptyty sg odporne na pogorszenie
stanu w wyniku dziatania wodly.

8 Znane w dniu wystawienia

—— ]
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2.2.6.2. Odpornosé na nasigkanie/wysychanie

Zgodnie z EN 12467, ptyty sg odporne na
nasigkanie/wysychanie.

2.2.6.3. Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie

Zgodnie z ETAG 018-4 zatgcznik E, ptyty sq odporne na
cykle zamarzania i rozmrazania.

2.2.6.4. Odpornosé na wysokq temperature/deszcz

Ta witasciwos¢ nie jest istotna przy zamierzonym
zastosowaniu  Z2  (zastosowanie  wewnetrzne), 7
(zastosowanie  wewnetrzne  wysoka  wilgotno$¢), Y
(zastosowanie zewnetrzne czesciowo eksponowane).

2.2.6.5 Podstawowa ocena wytrzymatosci

Cechy wyrobu potwierdzajg okres uzytkowania 25 lat dla
zamierzonego  zastosowania 7> (zoastosowanie
wewnetrzne), 71 (zastosowanie wewnefrzne  wysoka
wilgotnoé¢), Y (zastosowanie zewnetrzne cze$ciowo
eksponowane).

2.2.7. Identyfikacja

2.2.7.1 Wtasnosci wyrobu

Patrz §1 niniejszej ETA

2.2.7.2 Odpornos$é na sciskanie

Odporno$¢ ptyt na Sciskanie, oparta na badaniach
aprobacyjnych, zgodnie z ETAG 018-4 i EN 826, wynosi 9,3
MPa.

2.2.7.3 Wytrzymatos$é na rozcigganie

Wytrzymatos¢  ptyt  na  rozcigganie w  kierunku
poprzecznym, oparta na badaniach aprobacyjnych,
zgodnie z ETAG 018-4i EN 1607, wynosi 77,90 kPa.
Wytrzymatosé ptyt na rozcigganie w kierunku podtuznym,

oparta na badaniach aprobacyjnych, zgodnie z ETAG
018-4i EN 1608, wynosi 989,01 kPa.

—— ]
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3. Ocena zgodnosci i znak CE
3.1. Certyfikacja Zgodnosci
3.1.1 Dla celéw ogniochronnych

System oceny zgodnosci zostat okreSlony w Decyzji EC
99/454/EC (system 1).

W przypadku wstepnych badah typu wyrobu (patrz
Zatgcznik 1I.1.CPD) zadania jednostki aprobujgcej sq
ograniczone do nastepujacych wtasciwosci:

- Reakcja na ogien

- Odporno$¢ ogniowa

- Odporno$¢ mechaniczna i stabilnosé

- Uwalnianie niebezpiecznych substancii

W  przypadku wstepnej kontroli fabryki i ZKP (patrz
Zatgcznik 11.1.f) CPD), oraz dla celéw ciggtego nadzoru,
sprawdzenia i oceny ZKP (patrz Zatgcznik lll.1 g) CPD),
jednostka aprobujgca zainteresowana jest parametrami
odpowiadajgcymi nastepujgcym cechom:

- Reakcja na ogiehn

- Odporno$¢ mechaniczna i stabilnosé

3.1.2 Zastosowania uzaleznione od przepiséw w zakresie
reakcji na ogien

System oceny zgodnosci jest okresSlony w Decyzi EC
99/454/EC, zmienionej przez Decyzje EC 2001/596/EC, jest
to system 1, 3 albo 4 opisany w Dyrektywie Rady
(89/106/EEC) Zatgcznik lll, w zaleznosci od deklarowanych
klas.

W przypadku wyrobdw ogniochronnych w ramach
systemu 1 i 3, w zwigzku z wstepnymi badaniami typu
wyrobu  [patrz  Zatgcznik  lll.1.a)  CPD],  zadanie
aprobujgcego laboratorium ograniczone jest do oceny
klas (Euroklas) reakcji na ogien, jak to zostato wskazane w
Decyzji Komisji 94/611/EC.

W przypadku wyrobdw ogniochronnych w ramach
systemu 1, w celu poczgtkowej konftroli fabryki i FPC [patrz
Zatgcznik 1Il.1.f) CPD], i w celu ciggtego nadzoru, oceny i
zatwierdzenia FPC [patrz Zatgcznik 1ll.1.g) Dyrektywy dot.
Wyrobdw Budowlanych], przedmiotem zainteresowania
organu zatwierdzajgcego sg parametry dotyczgce klas
(Euroklas) reakcji na ogien, ktére zostaty wskazane w
Decyzji Komisji 94/611/EC.

3.2, Odpowiedzialnosé

3.2.1. Zadania producenta

3.2.1.1. Zaktadowa kontrola produkcji
3.2.1.1.1. Postanowienia ogdlne

Posiadacz ETA sprawuje staty wewnetrzny nadzér nad
produkcjq. Wszystkie elementy, wymagania oraz
procedury przyjete przez posiadacza @ ETA  sg
dokumentowane w systematyczny sposéb w formie
pisemnych wytycznych i procedur. Ten system kontroli
produkciji fabrycznej zapewnia, ze wyroby sq zgodne z
Europejskg Aprobatqg Techniczng (ETA).

Pracownicy biorgcy udziat w procesie produkcyjnym
zostali wybrani, posiadajg odpowiednie kwalifikacje i
zostali  odpowiednio przeszkoleni, aby obstugiwad i
utrzymaé w dobrym stanie urzgdzenia do produkcii.
Wyposazenie maszyn jest regularnie konserwowane i jest
to dokumentowane. Wszystkie procesy i procedury
zwigzane z produkcjg sg rejestrowane w regularnych
odstepach.

Posiadacz ETA ufrzymuje moZiwg do oditworzenia
dokumentacje procesu produkcyjnego od chwili zakupu
albo dostawy nieprzetworzonych albo podstawowych
surowcdw az do momentu sktadowania i wysytki
gotowych wyrobdw.

System zaktadowej kontroli produkcji wyrobu obejmuje
istotne,  zaprojektowane = wymagania, tqcznie  z
odpowiednimi  rysunkami i pisemnymi  wytycznymi
dotyczgcymi:

- typu i jakosci wszystkich materiatow

- catkowitych wymiaréw

- opakowania i zabezpieczenia transportowego

System zaktadowej kontroli produkcji okredla w jaki sposdb
majg byé prowadzone dziatania kontrolne, i z jokg
czestotliwosciqg.

Wyroby, ktére nie spetniajg wymogdw okreslonych w ETA
sq oddzielane od wyrobdéw spetnigjgcych wymogi i
odpowiednio oznakowane. Posiadacz ETA rejestruje
produkcje nie spetnigjgcg wymogdw i podejmowane
dziatania, aby zapobiegaé dalszym niezgodnosciom.
Dokumentowane sg rowniez reklamacje zewnetrzne, jak
réwniez podjete dziatania.

3.2.1.1.2. Materiaty przychodzqgce

Gdy sq dostarczane materiaty / wyroby do wykorzystania
w procesie produkcyjnym, nastepuje weryfikacja ich
zgodnosci z wymogami ETA.

3.2.1.1.3. Utrzymanie, kalibracja urzqdzen badawczych

Wszystkie urzgdzenia badawcze sq ufrzymywane w
dobrym stanie, skalibrowane i/lub sprawdzane z
wyposazeniem albo ze wzornikami  badawczymi
moZliwymi do ustalenia, zgodnie z odno$nymi uznanymi
migedzynarodowymi albo krajowymi wzornikami (normami)
referencyjnymi do wykonywania pomiardw.

Posiadacz ETA zapewni, ze przetadunek, zabezpieczenie i
sktadowanie urzgdzen badawczych bedzie takie, ze
zachowana zostanie jego doktadno$¢ i przydatnosé dia
danego celu.

Kalibracja wszystkich urzgdzen badawczych zostanie
powtdrzona, jesli wystgpi jokakolwiek naprawa albo
awaria, ktéra mogtaby naruszy¢ kalibracje urzgdzeh do
wykonywania pomiaréw.

3.2.1.2. Inne zadania posiadacza ETA

Nastepujaca tabela okredla wtasciwosci, ktére powinny
by¢ kontrolowane i minimalne czestotliwosci kontroli.
Metoda badawcza i wartoéci graniczne zostaty okreslone
w planie konfroli.

—— ]
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Tabela 3: Plan kontroli ZKP dla ptyt PROMATECT®-H

Wiasciwosé Minimalna czestotliwosé

Okreslenie zawartosci organicznej Raz tygodniowo?

(reakcja na ogien)

Okreslenie stabilnosci wymiarowej przy |Raztygodniowo
wysokich temperaturach (ogniofrwatosé)

Posrednia metoda badawcza (badanie w |raz na rok
matym piecu)©

Nieprzepuszczalnos¢ wody 1 raz na 3 lata

Stabilno$¢ wymiarowa 1 raz na rok
Identyfikacja 1 raz dzennie'l,
- dtugosé, szerokosc wymiar

- grubose 1 dziennie, grubos¢

- gestos¢ pozorna 1 prébka na n-ptyt

Wytrzymatos$¢ na zginanie 1 prébka na n-ptyt

a) numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
b) nazwa/adres posiadacza ETA
c) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostat przyklejony
znak CE
d) numer Certyfikatu Zgodnosci EC
e) numer ETA
f) odniesienie do ETAG 018, Czesci 1i 4
g) znaki wyjasnigjgce planowane wykorzystanie:
- typly) ekspozyciji, §1.1 niniejszej ETA
- typly) konstrukcji, jakie ptyta ma zabezpieczad,
§1.1 niniejszej ETA
h) kod oznaczenia: nominalna grubo$¢ (mozna uzyskac
wszystkie parametry z tych informacii).

3.3.2 Przyktad oznakowania CE

3.2.2. Zadania jednostki aprobujgcej
3.2.2.1. Wstepne badania typu

Badania dla celéw aprobacyjnych byty prowadzone
przez jednostke notyfikujgcq, zgodnie z rozdziatem 5 ETAG
018, odpowiednio Czes$¢ 1 albo 4, i jednostka aprobujgca
ocenita wyniki tych badan zgodnie z rozdziatem 6 tego
ETAG, jako cze$¢ procedury wydawania ETA. Badania te
bedqg uzyte joko wstepne badania typu i zostang
potwierdzone przez jednostke notyfikujgca dla celow
Certyfikacji Zgodnosci.

3.2.2.2. Ocena systemu zaktadowej kontroli produkcji -
kontrola wstepna i ciggty nadzér

Za ocene systemu zaktadowej kontroli produkcji jest
odpowiedzialna jednostka aprobujgca.

Zostanie dokonana ocena jednostki produkcyjnej, aby
wykazaé, ze zaktadowa kontrola produkcji jest zgodna z
ETA i wszystkimi informacjami pomocniczymi. Ta ocena
powinna opiera¢ sie na wstepnej kontroli zaktadu
produkcyjnego. Wtasciwa jednostka produkcyjna zostata
okreslona w ETA.

P&Zniej jest niezbedny ciggty nadzér zaktadowej kontroli
produkciji, aby zapewni¢ trwatq zgodno$¢ z ETA. Zaleca
sie, aby kontrole nadzorujgce byty prowadzane
przynajmniej dwa razy w ciggu roku.

3.2.2.3 Certyfikacja

Niezwtocznie po przeprowadzeniu sprawdzenia
wstepnych badan typu (cf. 3.2.2.1) oraz wstepnej konftroli
systemu zaktadowej kontroli produkcji (cf. 3.2.2.2), jedli
moze zostaé podjeta przychylna decyzja na podstawie
dostepnych informacii, notyfikowana jednostka
certyfikacyjna wyda Certyfikat Zgodnosci EC, zezwalajgcy
posiadaczowi ETA na wydawanie Deklaracji Zgodnosci
EC i co umozliwia umieszczanie znaku CE na wyrobach.

3.3. Umieszczanie znaku CE
3.3.1.  Postanowienia ogdine
Inak CE zostanie przyklejony do opakowania ptyty.

Zgodnie z ETAG 018, wymagane informacje, jakie muszg
towarzyszy¢ znakowi CE to:

N Tydzien to 5 dni produkcyjnych

*° Produkcja zostanie poddana badaniu w matym piecu(badanie wykonana na jednej
rubosci)

% Dzien to okres 24 godzin, w ktérym produkcja jest uwazana za zwyczajowa dla

danego obiektu produkcyjnego

Symbol CE

Numer Jednostki
YYYy Notyfikujgcej
Promat International NV
Bormstraat 24 Nazwa i adres

B-2830 Tisselt posiadacza ETA + Kod

Belgium zaktadu produkcyjnego
02
Dwie ostatnie cyfry roku,
06 w ktérym zostat
przyklejony znak CE
Numer Certyfikatu
YYyy-CPD-XXXX Zgodnosci EC
ETA Ne 06/0206 Numer ETA

ETAG 018 Parts 1 and 4

Fire Protective Board Odniesienie ETAG

PROMATECT®-H Identyfikacja wyrobu

Kategoria  uzytkowa w
zZwiqzku z narazeniem na
oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych

Kategoria uzytkowa w
zwigzku z zamierzonym
zastosowaniem

Nominalna grubos¢ ptyty

Exposure types 72, 21, Y
Types 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10

XXX12

3.4. Inne oznakowanie i/lub informacje

Kazda ptyta jest oznakowana nazwg wyrobu i kodem
wykrywalnosci. Kazda paleta jest oznakowana nazwqg
wyrobu, kodem wykrywalnosci, gruboscig ptyty i
wymiarami ptyt.

4. Zatozenia, na podstawie kidérych pomysinie oceniono
przydatnosé  wyrobu(éw) dla Zamierzonego
zastosowania

4.1. Produkcja

Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana dla
wyrobu na podstawie uzgodnionych danych/informacii,
przechowywanych w jednostce aprobujgce;j,
identyfikujgcych  wyrdéb, ktéry zostat sprawdzony i
oceniony. Zmiany wyrobu albo procesu produkcyjnego,
ktére mogtyby spowodowaé, ze te przechowywane
dane/informacje stang sie niepoprawne, powinny byc¢
zgtoszone do jednostki aprobujgcej zanim zmiany te
zostang wprowadzone. Jednostka aprobujgca
zdecyduje, czy takie zmiany majg wptyw na ETA, czy nie,

2 Grubosé w mm jest okreslona na etykiecie, przymocowanej do opakowania, na
ktorej zostat umieszczony znak CE.
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a w konsekwencji na waznos¢ znaku CE na podstawie
ETA, a jedli tak, czy bedzie niezbedna dalsza ocena albo
zmiana ETA.

Gtéwne surowce sg mieszane z wodg i rozdrabniane w
reaktorze, aby utworzy¢ krzemian wapniowy. W
mieszalniku tgczy sie go z innymi surowcami az do
uzyskania gestego zaczynu. Z zaczynu formuje sie ptyty.
Ptyty sg suszone, a krawedzie sq przycinane i gérna
powierzchnia jest piaskowana do uzyskania okreslonej
grubosci. Kazda ptyta jest znakowana zgodnie z
akapitem 3.4 niniejszej ETA. Ptyty sq sprawdzane, czy nie
zawierajg widocznych wad, a niezgodne ptyty sg
odrzucane.

4.2. Systemy
4.2.1 Postanowienia ogdlne
4.2.1.1 Konstrukcja wsporcza

Odlegto$¢ miedzy elementami wsporczymi powinna byé
zgodna z informacjami podanymi w zatgczniku 2.

4.2.1.2 Ciecie i obrébka maszynowa

Ciecie i obrébka maszynowa ptyt ogniochronnych
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi do obrdbki drewna. Ciecie powinno byc¢
wykonywane zgodnie z EN 12101-7, paragraf B.1.2.

Zaleca sie wykorzystanie ostrzy pit z utwardzonymi zebami
albo z pochylonymi ostrzami z kohcéwkami ze spiekanych
weglikdbw. Przy obrébce maszynowej ptyt ogniochronnych
przy pomocy narzedzi z napedem elekirycznym,
wydobywa sie kurz i nalezy unika¢ wdychania pytu.

Karta charakterystyki jest dostepna u producenta na
zyczenie klienta.

4.2.1.3 Potgczenie ptyt

Ptyty ogniochronne powinny by¢ tgczone na styk.

Ptyty mogag mie¢ krawedzie kwadratowe albo fazowane.
Typ krawedzi powinien by¢ zgodny z rozwigzaniami
opisanymi w zatgczniku 2.

Ztgcza przylegtych ptyt, tam, gdzie jest to moizliwe,
powinny by¢ przesuniete minimum o 300 mm.
Zastosowanie i typ wypetniacza ztgczy powinny byé
zgodne z rozwigzaniami opisanymi w zatgczniku 2.

4.2.1.4 Mechaniczne elementy mocujgce

Mocowanie ptyt ogniochronnych do konstrukcji nosnej
powinno by¢ zgodne z informacjami montazowymi
podanymi w zatqczniku 2.

Gdy ptyty bedqg stosowane w wiecej niz jednej warstwie,
ptyty mozna mocowacé ze sobqg przy pomocy zszywek
albo réwnorzednych elementdw mocujgcych (wkrety,
gwozdzie) bez niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
mechaniczne montowanego systemu.

4.2.1.5 Wykonczenie powierzchni

Powierzchnia ptyty pozwala na zastosowanie wiekszosci
typdw wykonhczenia. Przy wykanczaniu powierzchni nalezy
wzig¢ pod uwage chtonnosé¢ i zasadowose ptyt.

W ramach niniejszej ETA nie dokonano oceny wptywu
wykonhczenia powierzchniowego (takiego jak tynkowanie,
malowanie farbami, uktadanie ptytek, tapetowanie), na
parametry ptyt.
4.2.1.6 Montaz

Montaz ptyt powinien odbywaé sie zgodnie z
informacjami podanymi w zatgczniku 2.

5. Zalecenia

5.1. Zalecenia dotyczgce pakowania, transportu i
skladowania

Podczas transportu i sktadowania, ptyty powinny byc¢
utozone w stos na ptaskim podtozu i przykryte. Ptyty
powinny by¢ sktadowane na paletach, w
zabezpieczonym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

5.2. Zalecenia dotyczace uzytkowania, konserwacji i
napraw

Przyszte zmiany budynku nie powinny niekorzystnie
wptywaé na wtasciwosci ognioochronne systemu, w
ktorym ptyty sq uzyte. Nalezy zwrédci¢ uwage na to, aby
nie dopusci¢ do jakiegokolwiek obnizenia parametréw
ogniochronnych ~w  wyniku  zwiekszenia  no$nosci
zabezpieczanych elementéw konstrukcyjnych (np. belki,
stupy, sufity, stropy albo sciany).

Ocena przydatnosci do uzycia oparta jest na zatozeniu,
ze uszkodzone ptyty, na przyktad z  powodu
przypadkowego uderzenia, sq naprawiane. Zaktada sie
réwniez, ze wymiana poszczegdlnych elementéw
podczas konserwacji/naprawy bedzie wykonana przy
uzyciu materiatéw okreslonych przez ETA.
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Zatgcznik 1: Referencje

Numer referencyjny ETAG 018-1 (wydanie 2004)
Nazwa dokumentu: Wyroby ogniochronne - Cze$¢ 1:
Sprawy Ogdlne.

Numer referencyjny ETAG 018-4 (wydanie 2004)
Nazwa dokumentu: Wyroby ogniochronne - Cze$¢ 4: Ptyty
i maty ogniochronne i zestawy czesci.

Numer referencyjny EN 13964:2004
Nazwa dokumentu: Sufity podwieszane - Wymogi i
metody prob.

Numer referencyjny EN12467:2004
Naozwa dokumentu: Arkusze wtdkno-cementowe -
Specyfikacja wyrobu i metody préb

Numer referencyjny EN 13501-1:2002

Nazwa dokumentu: Klasyfikacja pozarowa wyrobdéw
budowlanych i elementéw budowlanych - Cze$¢ 1:
Klasyfikacja przy uzyciu danych z préb reakcji na préby
ogniowe

Numer referencyjny EN 13501-2:2003

Nazwa dokumentu: Klasyfikacja pozarowa wyrobdw
budowlanych i elementéw budowlanych - Cze$¢ 2:
Klasyfikacja przy uzyciu danych z préb reakcji na préby
ogniowe, z wytgczeniem ustug wentylacyjnych

Numer referencyjny EN 1364-1:1999

Nazwa dokumentu: Préby ogniotrwatosci elementéw nie
bedgcych elementami nosnymi

Czesé 1: Sciany

Numer referencyjny EN 318:2002

Nazwa dokumentu: Panele na bazie drewna - Ustalenie
zmian wymiarowych zwigzanych ze zmianami wilgotnosci
wzglednej

Numer referencyjny EN 826:1996

Nazwa dokumentu: Wyroby izolacji cieplnej do
stosowania w budownictwie - Ustalenie parametréw
sprezania

Numer referencyjny EN 1607:1996

Nazwa dokumentu: Wyroby izolacji cieplnej do
stosowania w budownictwie - Ustalenie wytrzymatosci na
rozcigganie w kierunku prostopadtym do czota

Numer referencyjny EN 1608:1996

Nazwa dokumentu: Wyroby izolacji cieplnej
do stosowania w budownictwie - Ustalenie
wytrzymatosci na rozcigganie w  kierunku
réwnolegtym do czota

Numer referencyjny prEN 14566 (wrzesien
2002)

Nazwa dokumentu: Mechaniczne elementy
mocujgce systemu ptyt gipsowych - Definicje,
wymogi i metody prob.

Numer referencyjny prEN 14353 (grudzien
2001)

Nazwa dokumentu: Metalowe elementy
zdobnicze i profile do stosowania z ptytami
gipsowymi - Definicje, wymogi i metody préb

Numer referencyjny EN 338:2003

Nozwa  dokumentu: Drewno  konstrukcyjne-  klasy
wytrzymatosci

Numer referencyjny EN 13162:2001
Nazwa dokumentu: Wyroby izolacji cieplnej budynkéw —
Fabryczne wyroby z wetny mineralnej (MW) - Specyfikacja

Uwaga: wydania podanych wyzej dokumentéw referencyjnych sq to
wydania, ktére zostaty przyjete przez UBAtc do konkretnego wykorzystania
przez siebie przy wydawaniu niniejszej ETA. Gdy nowe wydania stang sie
dostepne, zastgpiq one wymienione wydania tylko wtedy, gdy zostanie to
potwierdzone przez UBAfc.
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ZALACINIK 2: Odpornosé ogniowa i metody montazu ptyt dla zastosowan objetych niniejszq ETA
ZALACINIK 2.0: Przeglad odpornosci ogniowej zabezpieczeh ogniochronnych z PROMATECT®-H

W ramach niniejszej ETA zostaty poddane ocenie zabezpieczenia ogniochronne wymienione w Tabeli A.2.0.1.
Niniejsza ETA obejmuje zabezpieczenia ogniochronne zainstalowane zgodnie z warunkami podanymi w tym zatgczniku.

Tabela A.2.0.1
System poddany ocenie w ramach Klasyfikacja Norma Zamierzony Szczegolowe Data
niniejszej ETA zgodnie zEN | badawcza rodzaj dane dot. uzupetnienia
13501-2 zastosowania instalaciji niniejszej
zgodnie z ETA
ETAG 018
Scianka dziatowa sktadajgca sie z El 60 EN1364-1 Typ 8 Zatqcznik 2.1 2007-02-01

podwadinej warstwy ptyt E120
ogniochronnych PROMATECT®-H
(grubo$¢ 20 mm) , dziatanie ognia z
obydwu stron

—— ]
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ZALACINIK 2.1: Specyfikacja scianki dzialowej (zamierzony typ zastosowania 8), skliadajgcej sie z podwdjnej warstwy plyt
ogniochronnych PROMATECT®-H (grubo$é 20 mm), narazonych na dziatanie ognia z obu stron

A.2.1.1 Data vzupetnienia niniejszej ETA

Niniejszy zatgcznik zostat dotgczony do ETA 06/0206 dnia 2007-02-01. Niniejszy element montazowy nie byt objety niniejszg
ETA przed dotgczeniem niniejszego zatgcznika.

A.2.1.2 Kategoria

Zestaw wyrobdw opisany w niniejszym zatqczniku zostat Zbadany zgodnie z EN 1364-1 i sklasyfikowany jako El 60 E 120
zgodnie z EN 13501-2.

A.2.1.3 Wymagania montazowe

Powinny by¢ uwzglednione wymagania montazowe podane w akapicie 4.2 niniejszej ETA.

A.2.1.4 Konstrukcja

Konstrukcja sktada sie z galwanizowanych profili stalowych L, o minimalnych wymiarach (25/25/1,5) mm (jak przedstawiono
na rysunkach w akapicie A.2.1.9). Profile L sg mocowane do istniejgcej konstrukcji przy pomocy kotew stalowych,
maksymalnie co 450 mm. Maksymalna dtugo$¢ profili L wynosi 1000 mm. Umieszcza sie je na styk z 4 mm luzem pomiedzy

dwoma kolejnymi profilami L. Miedzy poziomymi i pionowymi profilami L nie ma zadnego luzu.
Wymagania dla elementdw sktadowych zostaty podane w Tabeli A.2.1.1.

Tabela A.2.1.1
Element Identyfikacja Dane Montaz i mocowanie
Profile L Stal galwanizowana, zgodnie z Wymiary: > Mocowanie do istniejgcej konstrukgiji
PrEN 14353 lub rownowazng (25/25/1.5) mm
normqg Dtugo$¢: < 1000 mm
Kotwy Kotwa stalowa >Mé (@ 6 x73 mm) Uzywane do mocowania profili L w
odstepach < 450 mm

Maksymalna wysoko$¢ Scianki dziatowej wynosi 4 m.
Wzdtuz szerokosci Scianki dziatowej zostanie umieszczona wystarczajgca ilo$¢ uszczelnienia ztgczy.

A.2.1.5 Izolacja

Itgcza pomiedzy istniejgcq konstrukcjg a profieml L, uszczelnia sie wetng mineralng, o minimalnej grubosci 10 mm i
minimalnej gestosci 70 kg/m3. Uszczelnienie ztgczy Sciska sie do grubosci okoto 5 mm. Uszczelnienie ztqgczy z wetny mineralnej
powinno by¢ zgodne z EN 13162 i miec klase reakcji na ogieh Al zgodnie z EN 13501-1. Warstwa izolacyjna z wetny
mineralnej zostata przedstawiona na rysunkach w akapicie A.2.1.9.

Wymagania dla materiatéw izolacyjnych zostaty przedstawione w Tabeli A.2.1.2.

Tabela A.2.1.2
Element Identyfikacja Dane Montaz i mocowanie
Uszczelnienie Wetna mineralna (A1) zgodnie Grubos¢: > 10 mm sprezona Uktada sie pomiedzy istniejacq
ztqcza ZEN 13162 do 5mm konstrukcjg a profilami L
Masa objetoéci: 70 kg/m3

A.2.1.6 Plyty ogniochronne

Ptyty ogniochronne (grubos$¢ 20 mm) sg montowane w podwadjnej warstwie. Pierwsza warstwa jest uktadana na jednej
stronie profili L, druga warstwa na drugiej stronie profili L. Pomiedzy dwie warstwy ptyt, wzdtuz ztqgczy, umieszcza sie klej
PROMACOL®-S (patrz akapit A.2.1.7 w celu uzyskania danych), na odcinku 30 mm z obu stron ztgcza. Ptyty sg mocowane do
profili L wkretami stalowymi o minimalnych wymiarach @ 3.9 x 32 mm, maksymalnie co 300 mm i w odlegtosci od brzegu
ptyty okoto 15 mm.

Ptyty s mocowane do siebie wkretami stalowymi o minimalnych wymiarach @ 4 x 30 mm (maksymalna dtugo$¢ 40 mm),
maksymalnie co 300 mm i w odlegto$ci od brzegu ptyty ok. 15 mm.

Pionowe ztgcza miedzy ptytami 2 warstw sq przesuniete na odcinku 625 mm a poziome ztgcza na minimalnym odcinku 2000
mm.

Wymagania dla elementdw sktadowych zostaty przedstawione w tabeli A.2.1.3.
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Tabela A.2.1.3

Element Identyfikacja Dane Montaz i mocowanie
Pyty Ptyta ogniochronna Szeroko$¢: 1250 mm Stosuje sie w podwdjnej warstwie
PROMATECT®-H Dtugos$c¢: 2500 mm poprzez klejenie i mocowanie przy
Grubos¢: 20 mm pomocy $rub z przestawnymi stykami
ptyt (styki pionowe >625 mm, styki
poziome >2000 mm)
Wkrety Ocynkowane wkrety > 4x30 mmidtugos¢ <40 | Stosowane do mocowania ptyt w
Ptyta/ptyta stalowe zgodnie z mm odstepach < 300 mm. Odlegtos¢ od
PrEN14566 lub krawedzi ok.15 mm
rébwnowazne
Wkrety Ocynkowane wkrety > 3,9x32mm Stosowane do mocowania ptyt w
Ptyta/rama stalowe zgodnie z odstepach < 300 mm. Odlegtos¢ od
PrEN14566 lub krawedzi ok.15 mm
réwnowdazne

A.2.1.7 Potqczenia ptyt

Klej PROMACOL®-S jest naktadany pomiedzy dwie warstwy ptyty wzdtuz ztgczy (patrz akapit A.2.1.5).
Wszystkie ztqcza ptyt sq réwniez wypetniane klejem PROMACOL®-S. Ztgcza sq wykohnczone klejem PROMACOL®-S na
odcinku 50 mm na obydwu stronach ztgcza. Gtowki wkretdéw sq réwniez wykonczone klejem PROMACOL®-S.

Wymagania dotyczgce elementdw sktadowych zostaty podane w tabeli A.2.1.4.

Tabela A.2.1.4
Element Identyfikacja Dane Montaz i mocowanie

Klej PROMACOL®-S Klej wiskozowy na bazie krzemianu Uzywany na ztgczach i na gtdwkach
sodowego z dodatkiem substanciji wkretéw. Klej jest naktadany przy
nieorganicznych. Klej jest koloru szarego pomocy szpachelki. Ztgcza sq
lub ztamanej bielii nieznacznie pecznieje | catkowicie wypetnione. Klej jest
w przypadku pozaru. dostarczany w pojemnikach 5lub 15

kg lub we wktadach 310 ml.
A.2.1.8 Detale

Wszystkie detale rozwigzania powinny by¢ wykonane jak przedstawiono w akapicie A.2.1.9.
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GENERAL VIEW (FRONT SIDE) SECTION B
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Dane Techniczne

1. PROMATECT-H, grubos¢ 20 mm, stosowany w podwdjnej warstwie

2. Profil L, stal ocynkowana, wymiary 25 x 25 x 1,5 mm

3. Kotwa stalowa, M6 x 73 mm, do mocowania profilu L w maksymalnych
odstepach co

450 mm

4. Welna mineralna (gestos¢ 70 kg/m?) sprezona do 5 mm, instalowana
pomiedzy istniejaca konstrukeja a profilem L

5. Wkrety o minimalnej srednicy 3.9 mm x 32 mm do mocowania plyt na profilu
L w maksymalnych odstgpach co 300 mm

6. Wkrety o minimalnej srednicy 4 x 30 mm do mocowania plyt na plytach
w maksymalnych odstepach co 300 mm

7. Klej PROMACOL-S, uzywany na zlaczach 1 glowkach wkretow
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