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Ocena w zakresie odpornosci ogniowej $cian, stropow i sufitow
podwieszonych z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PROMASEAL®
firmy Promat TOP

1. Podstawy formalne
1.1. Zlecenie firmy Promat TOP Sp. z 0. 0. z dnia 2017-04-26.
1.2. Aneks nr 01633/17/R94NZP do Umowy Ramowej nr 01633/10/ROONP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. Norma PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacjia ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkdw — Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badarh odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

2.2. Raport nr LP-1137.2/04 z badania odpornosci ogniowej stropu zelbetowego
o grubosci 180 mm 2z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi typu
PROMASEAL®. Badanie przeprowadzono w Laboratorium Badan Ogniowych
ITB, 2006-09-19.

2.3. Raport nr FR 016/04 CP z badania odpornosci ogniowej $ciany z ptyt gipsowo
kartonowych o grubosci 150 mm z zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi typu
PROMASEAL®. Badanie przeprowadzono w Laboratorium Badan Ogniowych
FIRES, 2004-03-16.

2.4, Raport nr FR 020/04 CP z badania odpornosci ogniowej sufitu podwieszonego
wykonanego z ptyt PROMATECT-L o grubosci 40 mm z zamontowanymi kratkami
wentylacyjnymi typu PROMASEAL®. Badanie przeprowadzono w Laboratorium
Badan Ogniowych FIRES, 2004-05-20.

2.5. Praca ITB nr NP-629.1/A/07/ZL: Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
§cian, stropéw i sufitbw podwieszonych z wmontowanymi kratkami
wentylacyjnymi PROMASEAL® firmy Promat TOP, Warszawa, dn. 2008-06-05.

2.6. Praca ITB nr 01633/10/RO5NP — Czes¢ lll: Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej $cian, stropow i sufitbw podwieszonych z wbudowanymi kratkami
wentylacyjnymi PROMASEAL® oraz uszczelnien ztgczy liniowych (szczelin
i dylatacji) z wykorzystaniem elementu szczelinowego PROMASEAL®-PL firmy
Promat TOP Sp. z 0. 0., Warszawa, dn. 2013-03-22

2.7. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785 |
Regon: 000063650 | NIP: 52500093 58 | BPH S.A. O/Warszawa | Al. Jerozolimskie 27 | 00-508 Warszawa | nr konta 87 1060 0076 000032100016 6236 | www.ith.pl |
instytut@itb.pl



Praca ITB nr 01633/17/R94NZP 2/7

3. Opis techniczny
3.1. Informacje ogdline

Kratki wentylacyjine PROMASEAL® przeznaczone sg do wentylowania kanatow
kablowych, instalacyjnych i przestrzeni miedzysufitowych oraz do wypetniania otworéw
wentylacyjnych w przegrodach oddzielen przeciwpozarowych.

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® przeznaczone sg do wypetniania otwordéw
wentylacyjnych w Scianach i w stropach oraz w sufitach podwieszonych.

W przypadku stropu maksymalnie obok siebie moze by¢ utozonych 5 kratek.
W przypadku $cian maksymalnie obok siebie moga byé utozone 4 kratki w poziomie
oraz 2 kratki w pionie. W przypadku sufitéw podwieszonych zastosowane moga byé
tylko pojedyncze kratki.

Jezeli zastosowane sg blachy maskujace, kratki oddzielone sg od siebie pasami
wykonanymi z ptyt PROMATECT-H o grubosci 10 mm.

3.2. Budowa kratek PROMASEAL®

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® o wymiarach przedstawionych w tabeli 1 wykonane
sg z paskow organlcznego materiatu pecznlejqcego PROMASEAL-ST o gestosm
1150 + 1410 kg/m®, wysokosci specznlenla 5+ 12 w temperaturze 450 "C oraz
ci$nieniu pecznienia 0,45 + 1,1 N/mm® w temperaturze 350 °C. Paski materiatu
peczniejacego uformowane sg zgodnie z rys. 1.

Kratki wentylacyjne moga byc ostonigte maskownicg wykonana z ocynkowanej blachy
stalowej o gr. 0,7 (+ 0,1) mm i wymiarach zgodnych z tabelg 1 oraz rys. 1.

Tabela 1. Wymiary kratek wentylacyjnych PROMASEAL®

P s Wym'iary Kratk] Wymiary blachy maskujacej
02 ZOroKoSE X Wysokode, Grubosé (szerokos¢ x wysokos$¢), mm x mm
mm X mm
1 93 x 93 35 103 x 123
2 93 x93 45 103 x 123
3 93 x 93 60 103 x 123
4 93 x93 75 103 x 123

3.3. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® zamocowane w $cianie

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® moga by¢ wbudowywane w $ciany o grubosci
i klasie odpornosci ogniowej przedstawionej w p. 4, jednego z nastepujgcych typéw:

e Sciany z cegly petnej, sitowki, kratowki o gestosci nie mniejszej niz 600 kg/m?,
 S$ciany betonowe i zelbetowe o gestosci nie mniejszej niz 600 kg/m®,

e Sciany z ceg%y dziurawki lub z betonu komérkowego o gestosci nie mniejszej niz
600 kg/m®,

e Sciany wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych typu F, Promatect-H, Promaxon
typ A na ruszcie z profili stalowych.

Kratki utozone sg centralnie, w $rodku grubosci $ciany. Kratki moga byé obudowane
maskownica, jedno lub dwustronnie.

W przypadku kratek zamontowanych w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych typu F,
Promatect-H, Promaxon typ A na ruszcie z profili stalowych, otwér po obwodzie kratki
obudowany jest p’rytaml Promatect-H o grubosci min. 15 mm, Ptyty Promatect-H
przyklejone sa do $ciany przy uzyciu masy PROMASEAL®-Mastic o gestosci
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1550 (+ 200) kg/m’. W przypadku pozostatych rodzajéw $cian, kratki mogg by¢
zamocowane bezposrednio w otworze lub otwér w $cianie moze by¢ obudowany
w sposoéb przedstawiony powyzej.

Przekréj przez kratke zamontowang w $cianie przedstawiono na rys. 2 a).
3.4. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® zamocowane w stropie

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® moga byé wbudowywane w stropy zelbetowe
o gestosci min. 1700 kg/m>, o grubosci i klasie odpornosci ogniowej przedstawione;j
wp. 4.

Kratki utozone sg centralnie, w $rodku grubosci stropu. Kratki moga byé obudowane
maskownica, jedno lub dwustronnie.

Przekroj przez kratke zamontowang w stropie przedstawiono na rys. 2 b).
3.5. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® zamocowane w suficie podwieszonym

Kratki wentylacyjine PROMASEAL® mogg by¢é wbudowywane w sufity podwieszone
wykonane z minimum dwoch warstw piyt PROMATECT®-L o grubosci 20 mm kazda na
stelazu stalowym, o klasie odporno$ci ogniowej przedstawionej w p. 4.

W przypadku kratek o grubosci powyzej 35 mm, grubosS¢ przegrody powinna byc¢
zwiekszona poprzez zastosowanie po obwodzie otworu paskow z ptyt PROMATECT®-L
o grubosci minimum 20 mm i szerokosci minimum 50 mm.

Kratki zlicowane sg z dolng powierzchnig sufitu podwieszonego. Kratki moga by¢
obudowane maskownica, jedno lub dwustronnie.

Przekr6j przez kratke zamontowang w suficie podwieszonym przedstawiono na
rys. 2 b).

4. Ocena w zakresie odpornosci ogniowej przegrod budowlanych
z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PROMASEAL® wedtug kryteriéw
normy PN-EN 13501-2:2016 [2.1]

4.1. Sciany nienosne

4.1.1. Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 35 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1 + 3.3
w $cianach nienosnych o grubosci min. 100 mm, zgodnych z p. 3.3
i posiadajgcych klase odpornosci ogniowej El 30, okreslong zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej
tej sciany.

4.1.2. Na podstawie analizy wynikow badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze =zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 45 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1 + 3.3
w $Scianach nienosnych o grubosci min. 100 mm, zgodnych z p. 3.3
i posiadajgcych klase odpornosci ogniowej EI 60, okreslong zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej
tej Sciany.

4.1.3. Na podstawie analizy wynikéw badar [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 60 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1 + 3.3
w $§cianach nienosnych o grubosci min. 125 mm, zgodnych z p. 3.3
i posiadajacych klase odpornosci ogniowej El 90, okreslona zgodnie
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z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej
tej ciany.

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 75 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1 + 3.3
w $cianach nienosnych o grubosci min. 150 mm, zgodnych z p. 3.3
i posiadajacych klase odpornoéci ogniowej El 120, okreslong zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowe;j
tej &ciany.

Stropy

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentag;ji
technicznej [2.7] ocenia sie, Ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 35 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.4 w stropach Zelbetowych o grubosci min. 100 mm, zgodnych z p. 3.4
i posiadajacych klase odpornosci ogniowej REI 30, okre$long zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ognhiowej
tego stropu.

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 45 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.4 w stropach zelbetowych o grubosci min. 100 mm, zgodnych z p. 3.4
i posiadajacych klase odpornosci ogniowej REI 60, okreslong zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowe;j
tego stropu.

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 60 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.4 w stropach zelbetowych o grubosci min. 125 mm, zgodnych z p. 3.4
i posiadajgcych klase odpornosci ogniowej REI 90, okre$long zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej
tego stropu.

Na podstawie analizy wynikéw badar [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 75 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.4 w stropach zelbetowych o grubosci min. 150 mm, zgodnych z p. 3.4
I posiadajgcych klase odpornosci ogniowej REI 120, okreslong zgodnie
z PN-EN 13501-2:2016 [2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej
tego stropu.

Sufity podwieszone

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2.7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 35 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.5 w sufitach podwieszonych, zgodnych z p. 3.5 i posiadajacych klase
odpornosci ogniowej El 30 (a—b), okreslong zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
[2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej tego sufitu
podwieszonego.




Praca ITB nr 01633/17/R94NZP 5/7

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Na podstawie analizy wynikow badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentac;ji
technicznej [2 7] ocenia sie, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 45 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.5 w sufitach podwieszonych, zgodnych z p. 3.5 i posiadajacych klase
odpornosci ogniowej El 60 (a—b), okreslong zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
[2.1], nie spowoduje zmiany klasy odporno$ci ogniowej tego sufitu
podwieszonego.

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentag;ji
technicznej [2.7] ocenia sie, Ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 60 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.5 w sufitach podwieszonych, zgodnych z p. 3.5 i posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej El 90 (a—b), okreslong zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
[2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej tego sufitu
podwieszonego.

Na podstawie analizy wynikéw badan [2.2 + 2.4] oraz dostarczonej dokumentacji
technicznej [2 7] ocenia sig, ze zamontowanie kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® o grubosci 75 mm, zgodnie z opisem podanym w p. 3.1, 3.2,
3.5 w sufitach podwieszonych, zgodnych z p. 3.5 i posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej El 120 (a—b), okreslong zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
[2.1], nie spowoduje zmiany klasy odpornosci ogniowej tego sufitu
podwieszonego.

5. Termin waznosci oceny

Ocena przedstawiona w p. 4 zachowuje wazno$¢ do 30 czerwca 2020 roku pod
warunkiem, ze w kratkach wentylacyjnych PROMASEAL® nie zostang wprowadzone
jakiekolwiek zmiany materiatowe lub konstrukcyjne.

Ocene opracowat:

/% ot

mgr inz. Bartlomiej Sedfak
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Rys. 1. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® - wymiary kratki i blachy maskujacej
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Wymiary kratek wentylacyjnych PROMASEAL®
Poz. Wymiary kratki (mm) Wymiary blachy
szeroko$¢é x wysokosé grubosé¢, d maskujacej (mm)
1. 93 x 93 35 103 x 123
2. 93 x 93 45 103 x 123
3. 93 x 93 60 103 x 123
4. 93 x 93 75 103 x 123

Rys. 2. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® - przejscie przez przegrody, przekroj i widok



