TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, 3. p.
!; Krajinska cesta 2929/9
® 921 01 Pie§t'any, Slovak Republic

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
1299-CPD-0104

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC Rady Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia ustaw
i aktéw wykonawczych Panstw Czionkowskich dotyczacych wyrobow budowlanych, zmieniong przez
dyrektywe 93/68/EEC Rady Unii z dnia 22.06.1993 r. potwierdza, ze wyrob budowlany

HYDRANT WEWNETRZNY ZAWIESZANY d=33 mm zgodny z EN 671-1

Typy: 33H-800-B.20-300-PL, 33H-800-B.30-300-PL, 33H+G-800-B.20-300-PL, 33H+G-800-B.30-300-PL,
33H+G-1100-B.20-300-PL oraz 33H+G-1100-B.30-300-PL
(specyfikacja opisana na drugiej stronie)

jest odpowiednim urzadzeniem przeznaczonym do gaszenia pozaréw budynkow i budowli, pod warunkiem
statego zasilania w wode, przez osobe nie posiadajaca specjalnych kwalifikacii,

Wprowadzony na rynek przez
BOXMET Ltd. Sp. z o.0., Piskorzéw 51, 58-250 Pieszyce, Polska

Produkowany w:
BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzéw 51, 58-250 Pieszyce, Polska

Podlega zaktadowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom probek w zakladzie zgodnie z programem
badan opracowanym przez upoazniong jednostke certyfikujgcg nr 1299 — Technicky skusobny ustav
Piestany. TSU przeprowadzita wstepne badania typu oraz weryfikaje zaktadowej kontroli produkcji, a takze
prowadzi staly nadzor nad zaktadowa kontrolg produkciji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie warunki dotyczace potwierdzenia zgodnosci oraz wytyczne
zawarte w zatgczniku ZA do normy

EN671-1:2012

zostaly zastosowane, a wyrob speinia postawione w normie wymagania.

Certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 30 kwietnia 2013 r. i pozostaje w mocy pod warunkiem,
ze dokumenty odniesienia, warunki oraz zakiadowej kontroli produkcji nie ulegng znczacym zminom.

Piestany, 30 kwietnia 2013 r.

Ing. Jana Levicka
dla TSY Piestany, $.p.
Notyfikowana jednostka




Charakterystyka techniczna produktu:

a) rozprowadzenie $rodka gasniczego:
e Srednica weza,
o przeplyw minimalny,
e efektywny zasieg rzutu,
e wydajnos¢ strumienia rozproszonego.
b) niezawodno$¢ dziatania:
e zwijadio — konstrukcja,
zwijadto — obrét,
zwijadito — wychylenie,
zwijadto — odpornos$¢ na uderzenia,
zwijadto odporno$¢ na przecigzenia,
waz — parametry ogdine,
dziatanie pragdownicy — odpornosc na uderzenia,
dziatanie prgdownicy — odporno$c na momenty obrotowe,
zawér zamykajacy — parametry ogéine
zawor zamykajacy — zamykanie
parametry hydrauliczne — odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne,
e parametry hydrauliczne — naprezenia.
c) mozliwosci rozwijania weza:
e zwijadio — sily podczas rozwijania,
e zwijadio — hamowanie dynamiczne,
e waz — dlugos¢ maksymalina.
d) test wytrzymatosci i niezawodno$ci dziatania:
e odpornosé na korozje powlok lakierniczych,
e odpornos¢ na korozje ukfadu wonego,
e stazenie tworzyw.

Wspétczynnik K

e strumien zwarty - 54 (I/min.MPa™"?)

e strumien rozproszony - 50 (I/min.MPa™?)
Minimalny przeptyw: - 0,4/100 (Mpa/l*min™)

Specyfikacja czesci sktadowych wyrobu:
1. Zawor zamykajacy:
a) wymiar G2",PN16, producent lub dostawca: BOXMET Ltd. Sp. z o.0.
b) wymiar G5/4” kulowy PN25, producent lub dostawca: BOXMET Ltd. Sp. z o.0.
2. Redukgcja:
a) wymiar 52/33 ztgcze katowe, producent lub dostawca: PPHU SUPRON 3 Sp. z 0.0.
b) wymiar G2"/5/4" zigcze state, producent lub dostawca BOXMET Ltd. Sp. z 0.0.
3. Waz pdisztywny “HH D-25 Stabil”:
a) oznaczenie ,HH C-33 Stabil” wymiar d= 33 mm klasa — typ B-6, producent lub dostawca:
PROMETEUS-SL s.r.o. Stara L'ubovna, Stowacja,
b) oznaczenie ,HGS-33-30I" wymiar d= 33 mm klasa — typ B-6, producent lub dostawca: BOGDAN
GIL, Bielsko — Biata, Polska,
c) oznaczenie ,AX-EN 694:2007" wymiar d= 33 mm klasa — typ A-2, producent: ALFAFLEX n.v.
Mechelen, Belgia,
d) typ-klasa A-2, wymiar d=33 mm, preducent: REHAU AG+Co., Niemcy
4. Pradownica:
a) $rednica rownowazna 12 mm, producent lub dostawca: BOXMET Ltd. Sp. z 0.0.
b) s$rednica rownowazna 10 mm, producent lub dostawca: BOXMET Ltd. Sp. z 0.0.
5. Obudowa oraz beben:
a) producent lub dostawca: BOXMET Ltd. Sp. z o.0.
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