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WYSOKOSC ~ SZEROKOSC  GLEBOKOSC

WYMIARY DIMENSIONS OF
HYDRANTU W MM 800 800 300 HYDRANT IN MM

WYMIARY DIMENSIONS OF
WNEKI W MM 820 820 285 NICHE IN MM

HEIGHT LENGTH WIDTH

i HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

Wersja podstawowa Dodatkowa opcja na zyczenie klienta
blacha stalowa czarna blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
Materiat cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)
Drzwi petne z oknem z pleksi (wys. x szer.) 600 x 300 mm
Zamek patentowy z systemem ,zbij szybke” EURO z mozliwoscig zatozenia plomby
Doprowadzenie wody uniwersalne (prawe i lewe) w Scianie: tylnej lub goérnej
zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 20 m
pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm
Wyposazenie o$ wodna mosigzna ocynkowana
waz doprowadzajacyodt. 1m
zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33 zawor mosiezny DN 32 zredukcjg
Laki . zwijadto — RAL 3000 (czerwony)
akierowanie szafka— RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biaty) dowolny kolorz palety RAL
. znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,
Dokumentacja deklaracja zgodnoséci producenta z kartg gwarancyjna.

Zgodnos$¢ z normg
PN-EN 671-1

xgZz  INTERNAL HYDRANT vaLL MouNTED WiTH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS
=

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

Basic option Additional option according to client's request
black steel plate black steel plate coated with powder paint - undercoat
Material layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)
Door full with plexiglass window (h x w) 600 x 300 mm
Lock patent lock with "break glass" system EURO with the possibility of applying seal
Connection to water- f " ; ;
pipe network universal (right and left) in upper or back side
reel with semirigid hose 3320 m
. nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm
Equipment galvanized brass hose reel swivel joint
connecting hose length 1 m
screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33 brass valve DN 32 with reduction
_ reel—RAL 3000 (red)
e ) BE cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white) any colour according to RAL palette

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

Documentation of conformity with warranty card

S{;’r’,‘(?z','f‘dnée,\,_“"g}ﬂ‘ 671-1 certificate of conformity issued by TSU (downloadable at www.boxmet.com.pl)
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WYSOKOSC  SZEROKOSC  GEEBOKOSC

WYMIARY DIMENSIONS OF
HYDRANTU W MM 800 800 300 HYDRANT IN MM

WYMIARY DIMENSIONS OF
WNEKI W MM 820 820 285 NICHE IN MM

HEIGHT LENGTH WIDTH

i HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

Wersja podstawowa Dodatkowa opcja na zyczenie klienta
blacha stalowa czarna blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
Materiat cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)
Drzwi petne z oknem z pleksi (wys. x szer.) 600 x 300 mm
Zamek patentowy z systemem ,zbij szybke” EURO z mozliwoscig zatozenia plomby
Doprowadzenie wody uniwersalne (prawe i lewe) w Scianie: tylnej lub goérnej
zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 30 m
pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm
Wyposazenie o$ wodna mosigzna ocynkowana
waz doprowadzajacyodt. 1m
zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33 zawor mosiezny DN 32 zredukcjg
Laki . zwijadto — RAL 3000 (czerwony)
akierowanie szafka— RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biaty) dowolny kolorz palety RAL
. znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,
Dokumentacja deklaracja zgodnoséci producenta z kartg gwarancyjna.

Zgodnos$¢ z normg
PN-EN 671-1

xgZz  INTERNAL HYDRANT vaLL MouNTED WiTH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS
=

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

Basic option Additional option according to client's request
black steel plate black steel plate coated with powder paint - undercoat
Material layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)
Door full with plexiglass window (h x w) 600 x 300 mm
Lock patent lock with "break glass" system EURO with the possibility of applying seal
Connection to water- f " ; ;
pipe network universal (right and left) in upper or back side
reel with semirigid hose 3330 m
. nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm
Equipment galvanized brass hose reel swivel joint
connecting hose length 1 m
screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33 brass valve DN 32 with reduction
_ reel—RAL 3000 (red)
e ) BE cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white) any colour according to RAL palette

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

Documentation of conformity with warranty card

S{;’r’,‘(?z','f‘dnée,\,_“"g}ﬂ‘ 671-1 certificate of conformity issued by TSU (downloadable at www.boxmet.com.pl)
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Documentation

Compliance with
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blacha stalowa czarna

petne

patentowy z systemem ,zbij szybke”
uniwersalne (prawe i lewe)

zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 20 m

pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm

o$ wodna mosigzna ocynkowana

waz doprowadzajacyodt. 1m

zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33

zwijadto — RAL 3000 (czerwony)
szafka— RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biaty)
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Wersja podstawowa

WYSOKOSC ~ SZEROKOSC  GLEBOKOS(
WYMIARY
worwuwan |~ 800 1100 300

WYMIARY
WNEKI W MM 820 11 20 285
HEIGHT LENGTH WIDTH

HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

DIMENSIONS OF
HYDRANT IN MM

DIMENSIONS OF
NICHE IN MM

Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)

z oknem z pleksi (wys. x szer.) 600 x 300 mm, 80 x 150 mm

EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

w Scianie: tylnej lub goérnej

pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm

zawor mosiezny DN 32 zredukcjg

dowolny kolor z palety RAL

znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,

deklaracja zgodnosci producenta z kartg gwarancyjna.

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU

black steel plate

full

patent lock with "break glass" system
universal (right and left)

reel with semirigid hose 3320 m

nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm

galvanized brass hose reel swivel joint

connecting hose length 1 m

screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33

reel—RAL 3000 (red)

cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white)

(do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

INTERNAL HYDRANT watL mouNTED WITH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS

Additional option according to client's request

black steel plate coated with powder paint

- undercoat

layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)

with plexiglass window (h x w) 600 x 300 mm, 80 x 150 mm

EURO with the possibility of applying seal

in upper or back side

nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm

brass valve DN 32 with reduction

any colour according to RAL palette

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

of conformity with warranty card

certificate of conformity issued by TSU

(downloadable at www.boxmet.com.pl)
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Wersja podstawowa

blacha stalowa czarna

Materiat
Drzwi petne
Zamek patentowy z systemem ,zbij szybke”

Doprowadzenie wody uniwersalne (prawe i lewe)

zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 30 m

pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm
Wyposazenie o$ wodna mosigzna ocynkowana

waz doprowadzajacy odt. 1 m

zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33

zwijadto — RAL 3000 (czerwony)

Lakierowanie szafka—RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (bialy)

. znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,
Dokumentacja deklaracja zgodnoséci producenta z kartg gwarancyjna.
g%ogaoggf ?orma certyfikat zgodnosci wydany przez TSU (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

WYSOKOSC  SZEROKOSC  GLEBOKOSC
DIMENSIONS OF

WYMIARY
HYDRANTU W MM 800 1100 300 HYDRANT IN MM

WYMIARY DIMENSIONS OF
WNEKI W MM 820 1120 285 NICHE IN MM

HEIGHT LENGTH WIDTH

HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)

z oknem z pleksi (wys. x szer.) 600 x 300 mm, 80 x 150 mm
EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

w Scianie: tylnej lub goérnej

pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm

zawor mosiezny DN 32 zredukcjg

dowolny kolor z palety RAL

xgZz  INTERNAL HYDRANT vaLL MouNTED WiTH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS

L~ Basic option
black steel plate
Material
Door full
Lock patent lock with "break glass" system

Connection to water-

pipe network universal (right and left)

reel with semirigid hose @ 3330 m
. nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm
Equipment galvanized brass hose reel swivel joint
connecting hose length 1 m
screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33

. reel— RAL 3000 (red)
e ) BE cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white)

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

Documentation of conformity with warranty card

S{;’r’,‘(?z','f‘dnée,\,_“"g}ﬂ‘ 671-1 certificate of conformity issued by TSU (downloadable at www.boxmet.com.pl)

Additional option according to client's request

black steel plate coated with powder paint - undercoat
layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)

with plexiglass window (h x w) 600 x 300 mm, 80 x 150 mm
EURO with the possibility of applying seal

in upper or back side

nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm

brass valve DN 32 with reduction

any colour according to RAL palette
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Lakierowanie
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Zgodnos¢ z norma,
PN-EN 671-1
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Door
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Connection to water-
pipe network
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Painting coat
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standard PN-EN 671-1
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WYSOKOSC ~ SZEROKOSC ~ GEEBOKOSC
DIMENSIONS OF

WYMIARY
HYDRANTU W MM 1100 800 300 HYDRANT IN MM

eee [ D D

WNEKI W MM

HEIGHT LENGTH WIDTH

HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

Wersja podstawowa

blacha stalowa czarna

petne
patentowy z systemem ,zbij szybke”
uniwersalne (prawe i lewe)

zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 20 m

pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm

o$ wodna mosigzna ocynkowana

waz doprowadzajacyodt. 1m

zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33

zwijadto —RAL 3000 (czerwony)
szafka—RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biaty)

znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,

deklaracja zgodnosci producenta z kartg gwarancyjna.

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)

z oknem z pleksi (wys. x szer.) 800 x 400 mm
EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

w Scianie: tylnej lub goérnej
pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm
zawor mosiezny DN 32 zredukcjg

dowolny kolor z palety RAL

INTERNAL HYDRANT watL mouNTED WITH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS

Basic option

black steel plate

full
patent lock with "break glass" system

universal (right and left)

reel with semirigid hose 3320 m

nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm

galvanized brass hose reel swivel joint

connecting hose length 1 m

screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33

reel—RAL 3000 (red)
cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white)

Additional option according to client's request

black steel plate coated with powder paint - undercoat
layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)

with plexiglass window (h x w) 800 x 400 mm
EURO with the possibility of applying seal

in upper or back side

nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm

brass valve DN 32 with reduction

any colour according to RAL palette

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

of conformity with warranty card

certificate of conformity issued by TSU

(downloadable at www.boxmet.com.pl)
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WYSOKOSC ~ SZEROKOSC ~ GEEBOKOSC
DIMENSIONS OF

WYMIARY
HYDRANTU W MM 1100 800 300 HYDRANT IN MM

eee [ D D

WNEKI W MM

HEIGHT LENGTH WIDTH

HYDRANT WEWNETRZNY ' zawieszany 2 wezew pGeszrvwnm, 7 MOZLWOSCIA MONTAZY WE WNECE

Wersja podstawowa

blacha stalowa czarna

petne
patentowy z systemem ,zbij szybke”
uniwersalne (prawe i lewe)

zwijadto zwezem pétsztywnym @ 33 30 m

pradownica @ 33 zdyszg réwnowazng @ 10 mm

o$ wodna mosigzna ocynkowana

waz doprowadzajacyodt. 1m

zawoér grzybkowy mosigezny DN 52 z redukcjg katowa 52/33

zwijadto —RAL 3000 (czerwony)
szafka—RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biaty)

znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, instrukcja obstugi, tabliczka znamionowa,

deklaracja zgodnosci producenta z kartg gwarancyjna.

certyfikat zgodnosci wydany przez TSU (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)

Dodatkowa opcja na zyczenie klienta

blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa - podktad
cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana
w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania (standard 1.4301)

z oknem z pleksi (wys. x szer.) 800 x 400 mm
EURO z mozliwoscig zatozenia plomby

w Scianie: tylnej lub goérnej
pradownica @ 33 zdyszg réownowazng @ 12 mm
zawor mosiezny DN 32 zredukcjg

dowolny kolor z palety RAL

INTERNAL HYDRANT watL mouNTED WITH SEMI RIGID HOSE WITH POSSIBILITY OF MOUNTING IN RECESS

Basic option

black steel plate

full
patent lock with "break glass" system

universal (right and left)

reel with semirigid hose @ 3330 m

nozzle g 33 with jet/spray diameter @ 10 mm

galvanized brass hose reel swivel joint

connecting hose length 1 m

screwdown-type brass valve DN 52 with angel reduction 52/33

reel—RAL 3000 (red)
cabinet—RAL 3000 (red) or RAL 9016 (white)

safety mark "Internal hydrant”, instruction of service, name plate, manufacturer's declaration

of conformity with warranty card

certificate of conformity issued by TSU

(downloadable at www.boxmet.com.pl)

Additional option according to client's request

black steel plate coated with powder paint - undercoat
layer of zinc, stainless steel plate or acidproof selected
depending on the conditions of use (standard 1.4301)

with plexiglass window (h x w) 800 x 400 mm
EURO with the possibility of applying seal

in upper or back side

nozzle @ 33 with jet/spray diameter @ 12 mm

brass valve DN 32 with reduction

any colour according to RAL palette



