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Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 bedgaca przedmiotem niniejszej IK, spetnia zasadnicze
wymagania nastepujgcych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii
Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Na adresowalng jonizacyjng czujke dymu DIO-4043 zostata wydana Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych Nr 1/E281-2/2013/PL.

Na adresowalng jonizacyjng czujke dymu DIO-4043 wydany zostat przez CNBOP-PIB w J6zefowie,
jednostke notyfikowang nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPD/0016 potwierdzajgcy
zgodnos¢ czujki z wymaganiami normy PN-EN 54-7:2004.

Certyfikat oraz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie internetowej
www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukgcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazad sie niebezpieczne lub spowodowacé
naruszenie obowigzujgcych przepiséw.

Producent Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyréb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktédw, zajmujacych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

1438
1438/CPD/0016

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu

DI0-4043
EN 54-7

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 1/E281-2/2013/PL

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wtasdciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

EN 54-7:2000
A1:2002

rozdziat

Nominalne warunki uruchomienia/czutosé¢, opdinienie reakcji (czas zadziatania) i
skutecznos¢ w warunkach pozarowych

Reakcja na wolno rozwijajgce sie pozary Spetnia 4.8
Powtarzalnos¢ Spetnia 5.2
Zalezno$¢ kierunkowa Spetnia 5.3
Odtwarzalnos¢ Spetnia 5.4
Odpornos¢ na ruch powietrza Spetnia 5.6
Odpornos¢ na olénienie Nie dotyczy 5.7
Czutos¢ pozarowa Spetnia 5.18
Niezawodnos¢ eksploatacyjna
Wskaznik zadziatania Spetnia 4.2
Podtgczenie urzgdzen pomocniczych Spetnia 4.3
Monitorowanie czujek odtgczalnych Spetnia 4.4
Nastawy fabryczne Spetnia 4.5
Regulacja czutosci w miejscu zainstalowania Spetnia 4.6
Ochrona przed wnikaniem ciat obcych Spetnia 4.7
Znakowanie Spetnia 4.9
Dokumentacja techniczna Spetnia 4.10
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Wtasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze charakterystyki wyrobu uiytkowe EN 54-7:2000
A1:2002
rozdziat
Wymagania dodatkowe dot. czujek
Spetnia 4.11
regulowanych programowo
Tolerancja napiecia zasilania
Zmiany parametréw zasilania (odpornos¢) Spetnia 5.5
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos$¢ na dziatanie ciepta

Suche gorgco (odpornosc) Spetnia 5.8
Zimno (odpornos¢) Spetnia 5.9

Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na wibracje
Udary pojedyncze (odpornos¢) Spetnia 5.13
Uderzenie (odpornosc) Spetnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) Spetnia 5.15
Wibracje sinusoidalne (wytrzymatosc) Spetnia 5.16

Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos$¢ na wilgo¢
Wilgotne gorgco state (odpornosé) Spetnia 5.10
Wilgotne gorgco state (wytrzymatosé) Spetnia 5.11

Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: odpornos$¢ na korozje
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku

Spetnia 5.12

Siarki (wytrzymatos¢)

Trwatos$¢ niezawodnosdci dziatania: stabilnos¢ elektryczna
Kompatybilnos$¢ elektryczna (odpornosé) Spetnia 5.17

Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — czujka punktowa dymu dziatajaca z

wykorzystaniem jonizacji do systemodéw sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach.

Dane techniczne - patrz instrukcja: 1K-E281-002
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1 PRZEZNACZENIE

Mikroprocesorowa, wielostanowa, adresowalna jonizacyjna czujki dymu DIO-4043 jest przeznaczona
do wykrywania dymu, pojawiajacego sie w poczatkowej fazie rozwoju pozaru. Umozliwia wykrycie
pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, co wystepuje na ogdt dtugo
przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka DIO-4043 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych
w normalnych warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej. Czujka ta
charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na zmiany ci$nienia, temperatury i kondensacje pary wodnej
dzieki cyfrowej kompensacji zmian srodowiskowych.

Jonizacyjne adresowalne czujki dymu DIO-4043 mogg wspotpracowaé w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujki wyposazone s3
w wewnetrzny izolator zwar¢.

Z wykorzystaniem czujek DIO-4043 nie mozna realizowac interaktywnych wariantéw alarmowania
centrali.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy

Maksymalny prad dozorowania

Temperatura pracy

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Wymiary (bez gniazda)

Masa (bez gniazda)

Kolor czujki (standardowy)

Sposdb kodowania adresu

Ruch powietrza w podmuchach nie powodujgcych
fatszywego alarmu

Zrédto promieniowania Am-241 o aktywnosci
Czutos¢ na aerozol kontrolny wg EN 54-7:
llo$¢ poziomdw czutosci

Maksymalna wysokos¢ instalowania *
Maksymalna powierzchnia dozorowania *

* patrz informacja w rozdziale 5.
3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

16,5V+24,6V

< 150 pA
od-25°Cdo+55°C
do 95 % przy 40 °C

@ 115 mm x 43 mm
0,20 kg

biaty

programowy z centrali

<10 m/s

7,4kBq+10%

y=0,5+0,9 programowana
3

12m

60 m? + 80 m?

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa.
Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych
przez nieuprawniony personel.

3.2 Promieniowanie jonizujace

Czujka jonizacyjna DIO-4046 zawiera zrodto promieniowania jonizujgcego Am-241 o aktywnosci
7,4 kBg + 10 %. Moc dawki w odlegtosci 0,1 m od zewnetrznej powierzchni czujki jest znacznie
mniejsza niz 1 uSv/h. W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji,
czujki te nie stanowig zadnego zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla oséb znajdujacych sie
w pomieszczeniach chronionych tymi czujkami.
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Czujki jonizacyjne DIO-4043 przed przekazaniem do obrotu przechodzg u producenta kontrole
szczelnosci, w zwigzku z powyzszym pobierane z oryginalnych opakowan przed zamontowaniem, nie
podlegajg kontroli szczelnosci zrédet przed wprowadzeniem ich do eksploatacji.

3.3 Opakowanie

Woreczki foliowe, w ktérych znajdowaty sie jonizacyjne czujki dymu nalezy zniszczyé w sposéb
uniemozliwiajgcy uzycie ich do innych celdw, zwtaszcza do przechowywania w nich zywnosci i paszy.

3.4 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

Wszelkie czynnosci zwigzane z obstugg jonizacyjnych czujek dymu takie jak instalowanie,
konserwacja, demontaz z linii dozorowych i magazynowanie moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
»,uprawnionego instalatora”, tzn. przez jednostke organizacyjna, ktéra zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo
atomowe, uzyskata zezwolenie Prezesa Paristwowej Agencji Atomistyki na takg dziatalnosé.

Wymontowane z linii dozorowe] jonizacyjne czujki dymu powinny byé natychmiast umieszczone
pojedynczo w woreczkach foliowych. Tylko w ten sposéb zabezpieczone czujki mogg byc¢
transportowane lub przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym magazynie czujek
dymu.

3.5 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnosé drabin, podnos$nikow itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producenta.

3.6 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtfaszcza wiercenia otwordéw
w sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

3.7 Uszkodzenie czujki jonizacyjnej

Czujka uszkodzona mechanicznie powinna byé umieszczona w woreczku foliowym i przekazana do
producenta. Rozkrecanie czujki przez uzytkownika lub instalatora, jest niedozwolone.

Zabrania sie wyrzucania niesprawnych czujek na ztomowiska lub ogdlnie dostepne skfadowiska
odpaddéw komunalnych.

3.8 Zdarzenie radiacyjne

W razie kradziezy, zagubienia czujek jonizacyjnych, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu
przewozgcego czujki nalezy powiadomi¢ najblizszy posterunek policji, wtasciciela czujek (dostawce,
odbiorce) oraz Centrum do Spraw Zdarzen Radiacyjnych Panstwowej Agencji Atomistyki
w Warszawie, tel. 22 811 15 15; 602 750 303; fax 22 811 16 16 — czynne catg dobe.

Miejsce zdarzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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4 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA
Konstrukcja mechaniczna czujki przedstawiona jest na rysunku 1.
Koszyk

Siatka

‘{ J Komora jonizacyjna

o——1 | Ostona czujki
o
i u ' 2
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ERRRR LRI q Ekran
K
A \ §
|
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Rys. 1 Konstrukcja czujki DIO-4043

Zasadniczg czescig czujki jest uktad detekcyjny sktadajgcy sie z komory jonizacyjnej ze zrédtem
promieniowania, ktdra mocowana jest bezposrednio do ptytki drukowanej, zawierajgcej elektronike
z procesorem nadzorujgcym prace czujki. Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do uktadu
detekcyjnego drobnych owadéw i wiekszych zanieczyszczen. Cato$¢ umieszczona jest w wykonanej
z biatego tworzywa obudowie, na ktdrg sktadajg sie: koszyk, ostona czujki oraz ekran.

Czujka DIO-4046 ma wtyk, ktéry wspdtpracuje ze ztgczem w gniezdzie G-40, do ktdrego podtacza sie
sg przewody linii dozorowej. Zaciski gniazda przedstawione sg na rysunku 2.

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem dymy.
Ich wnikniecie do czujki powoduje zmiane stanu réwnowagi dwdch szeregowo potgczonych komor
jonizacyjnych, jonizowanych zrédtem promieniowania.

Uktad elektryczny czujki wyrdznia te zmiane i przekazuje sygnat do centrali sygnalizacji pozarowej,
a znajdujacy sie w czujce wskaznik optyczny informuje, ze czujka znajduje sie w stanie alarmowania.
Wskaznik ten umozliwia szybkg lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okresowym
sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym
miejscu, mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik optyczny, zainstalowany w dostepnym
i widocznym miejscu.

Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4200, a czujkami DIO-4043 odbywa sie za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy protokét
komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z czujki do centrali i z centrali do
czujki. Oprécz przekazywania do centrali oceny stanu czynnikdw pozarowych i tendencji ich zmian
w swoim otoczeniu, czujka moze przesta¢, na zagdanie centrali, aktualng wartos¢ analogowa.

Mikroprocesor sterujgcy pracg czujki, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawowych uktadow
i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.
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Czujka DIO-4043 jest czujkg analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje
statg czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komér jonizacyjnych, oraz przy zmianach
srodowiskowych warunkéw pracy takich jak cisnienie, temperatura, wilgotnosc itp. Po przekroczeniu
zatozonego progu alarmu technicznego czujka wysyta do centrali systemu POLON 4200 informacje
o zabrudzeniu jonizacyjnej komory pomiarowej. Sygnat ten jest generowany po to, aby
poinformowad stuzby serwisowe, ze przy utrzymujgcej sie tendencji zabrudzania i nie podjecia
odpowiednich dziatah, moze dojs¢ w przysztosci do tego, ze czujka nie zachowa wszystkich swoich
parametréw na deklarowanym poziomie. Nalezy jednak podkresli¢, ze jeszcze przez okoto 1/3 czasu
jaki minat od ostatniej konserwacji czujka bedzie w petni sprawna.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng czes¢ linii dozorowej od
sgsiadujacej czedci zwartej, co umozliwia czujce dalszg niezakidcong prace. Stan alarmowania
sygnalizowany jest czerwonymi btyskami diody Swiecacej. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego,
zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane sg z6ttymi btyskami diody swiecacej.

Czujka posiada regulowany poziom czutosci. Czutos¢ ustawiana jest z centrali przez wyboér jednego
z poziomdw czutosci: tryb pracy 1 — normalna czutos$é, tryb pracy 2 — podwyzszona czutosé, tryb pracy
3 — obnizona czuto$é. Tryby pracy czujki (oprécz wariantéw alarmowania w centrali) umozliwiajg
uzytkownikowi najlepsze dopasowanie systemu do pracy w okreslonym srodowisku.

5 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DIO-4043 instaluje sie (wysoko$é, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, wskazanymi przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.

Czujki sygnalizujg zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia sie bardzo matej ilosci dymu w powietrzu,
niezauwazalnego niekiedy przez cztowieka. Sg elementem bardzo czutym i wymagajgcym spetnienia
okreslonych warunkéw dotyczacych miejsca zainstalowania. Pomieszczenia zamkniete, w ktérych
czujki jonizacyjne mogg by¢ instalowane, powinny w normalnych warunkach by¢ wolne od dymu,
opardéw substancji zragcych i powodujgcych korozje oraz spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura,
wilgo¢ i ruch powietrza) okreslone w p. 2. Podczas eksploatacji nie nalezy dopuszcza¢ do
powstawania rosy i szadzi na powierzchni czujki.

Czujki pracuja w petlowych, w petlowych z prostymi odgatezieniami lub w promieniowych liniach
dozorowych systemu POLON 4200 (patrz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centrali POLON 4200).
Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 40. Sposéb podtaczenia linii dozorowej przedstawiony jest
w Instrukcji instalowania i konserwacji gniazda G-40. Dodatkowga sygnalizacje optyczng pojedynczej
czujki lub grupy czujek, mozna uzyska¢ przez dofaczenie wskaznika zadziatania WZ-31. Przewody
instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych
(ponizej 42 V).

Rozpakowanie czujki jonizacyjnej powinno nastgpi¢ tuz przed jej wiozeniem do gniazda
z uwzglednieniem p. 3.3. 3.4.

Po wilozeniu wszystkich czujek do gniazda, nalezy wigczy¢ centrale i sprawdzi¢ prawidtowosé dziatania
przez kolejne zadymianie czujek za pomocg urzadzenia imitujgcego dym.

Uwaga - Czujki uzyskujg wtasciwg czutos¢ po uptywie 1 godz. od wiaczenia zasilania.
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6 WARUNKI EKSPLOATACII | OBStUGA

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni czujki
oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami.

Przy wszelkich pracach remontowych nalezy czujke wyjaé¢ (z uwzglednieniem p. 3.4) lub
zabezpieczy¢ jg przewidziang do tego ostona. Ostony mozna otrzymac od instalatora lub naby¢ u
producenta. W przypadku wyjecia czujki gniazdo nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem tasmga
malarsk3. Czujki uszkodzone podczas prac malarskich i remontowych z winy oséb prowadzacych te
prace ( np. pomalowana obudowa czujki, siatka zaklejona farbg, ... ) nie podlegaja naprawom
gwarancyjnym.

Podczas eksploatacji nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole pracy czujek zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14:2006, polegajacg gtéwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposéb taki, jaki wykonuje sie po zainstalowaniu.
Sprawdzenia dziatania jonizacyjnych czujek dymu nalezy dokonywac przy czynnej instalacji,
za pomocg imitatora dymu zalecanego przez producenta, nie rzadziej niz jeden raz w roku.

Do kontroli pracy czujki przeznaczona jest funkcja serwisowa centrali alarmowej (patrz DTR centrali),
ktédra umozliwia sprawdzanie stanu zabrudzenia komory czujki i wyswietlanie informacji o jej
zabrudzeniu na wyswietlaczu centrali. W przypadku czujki jonizacyjnej prawidtowa interpretacja
wyswietlanego stanu zabrudzenia nie jest jednoznaczna. W prawidtowo dziatajacej czujce, przy nie
zabrudzonej komorze, wyswietlana moze by¢ warto$¢ nawet 80 %, ale nie musi to oznaczac
rzeczywistego zabrudzenia, lecz moze byé spowodowane wptywem warunkéw atmosferycznych na
komore jonizacyjng. Napiecie na komorze jonizacyjnej (zalezne od zabrudzenia) moze sie takze
zmienia¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia, cisnienia atmosferycznego, wilgotnosci itp., ktére
to zmiany w czujce sg kompensowane elektronicznie, utrzymujgc czutos¢ na czynniki pozarowe na
statym poziomie. Jezeli jednak w ciggu kilku kolejnych dni warto$¢ zabrudzenia pozostawata na
bardzo wysokim poziomie i nie zmieniata sie, mimo zmiennych warunkéw atmosferycznych (zimno-
ciepto, cisnienie niskie-wysokie), moze to oznaczac¢ nieprawidtowg prace czujki.

Instalacjom z czujkami jonizacyjnymi nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér, uniemozliwiajgcy kradziez
przez przypadkowe osoby i wynoszenie czujek poza chroniony obiekt.

Dlatego nalezy w sposdb szczegdlny obserwowad i reagowac na sygnalizowanie przez centrale
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda.

Okres eksploatacji czujek wynosi maksimum 15 lat od dnia wyprodukowania.

W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji, jonizacyjne czujki nie
stanowig zadnego zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla o0séb przebywajacych
w pomieszczeniach nadzorowanych takimi czujkami.

7 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

7.1 Przechowywanie

Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢ przechowywane w specjalnie do
tego celu przystosowanym magazynie, dopuszczonym przez organ dozoru jadrowego i ochrony
radiologiczne;.



10 IK-E281-002

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwigzkdéw siarki oraz wyziewéw kwaséw i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych. Temperatura
przechowywania moze sie wahac¢ od + 5 °C do + 35 °C, a wilgotnos¢ wzgledna do 80 %.

7.2 Transport drogowy

Jonizacyjne czujki dymu moga by¢ przewozone przez producenta, uprawnionego przewoznika lub
uprawnionego instalatora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przewozu drogowego
materiatow niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepiséw ADR), przy uwzglednieniu wskazan podanych
na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscig uszkodzenia.

8 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACII

W przypadku zakorfczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekazaé producentowi lub jednostce
organizacyjnej, uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, celem przekazania ich jako
odpad promieniotwérczy do:

Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw Promieniotwdrczych
05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane wyfacznie producentowi (Polon-Alfa 85-
861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155).

Przekazane do naprawy czujki mogg by¢ poddane likwidacji, jezeli producent uzna, ze koszt naprawy
przekroczy 80 % ceny nowej czujki.

Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie i transport czujek bez indywidualnego opakowania w torebce z tworzywa
sztucznego jest niedopuszczalne.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA ZtOMOWISKA LUB
OGOLNIE DOSTEPNE SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH.

+ +
O O
wej./wyi.linii wyj./wej.linii
O O

Rys. 2 Zaciski gniazda wspétpracujgcego z wtykiem czujki

IK-E281-002/07.2013
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[E| POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr 1/E281-2/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: DIO'4043

ADRESOWALNA JONIZACYJNA CZUJKA DYMU

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
KOD 281-2 XY ZZZZZ7Z (rok, kwartat, numer kolejny)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Bezpieczenstwo pozarowe — czujka punktowa dymu dzialajaca z
wykorzystaniem jonizacji do systemow sygnalizacji pozarowej
stosowanych w budynkach.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spéolka z ograniczong odpowiedzialnos$cia Sp. k.
85-861 Bydgoszez ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 1
6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0016.

7. Deklarowane wiadciwosci uzytkowe:

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH =

Zharmonizowana
specyfikacja
L Zasadnicze charakt tyki b Wtlasciwoscei techniczna
. i erys i wyrobu .

P ystyki wy uiytkowe EN 54-7:2000
A1:2002
rozdzial

1 Nominalne warunki uruchomienia/czulo$¢, opdéznienie reakcji (czas zadzialania)

i skuteczno$é w warunkach pozarowych

Reakcja na wolno rozwijajace si¢ pozary Spelnia 4.8
Powtarzalnosé Spelnia 5.2
Zaleinos$¢ kierunkowa Spelnia 5.3
Odtwarzalnos$é Spelnia 5.4
Odporno$é na ruch powietrza Spelnia 5.6
Odpornos$é na ol$nienie Nie dotyczy 5.7

Czulo$§é pozarowa Spelnia 5.18
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Zharmonizowana
specyfikacja
. . Wihasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe EN 54-7:2000
A1:2002
rozdzial
2 Niezawodno§¢ eksploatacyjna
Wskaznik zadzialania Spelnia 4.2
Podlaczenie urzadzen pomocniczych Spelnia 4.3
Monitorowanie czujek odigczalnych Spelnia 4.4
Nastawy fabryczne Speknia 4.5
Regulacja czulo$ci w miejscu zainstalowania Spelnia 4.6
Ochrona przed wnikaniem cial obcych Spelnia 4.7
Znakowanie Spelnia 4.9
Dokumentacja techniczna Spelnia 4.10
Wymagania dodatkowe dot. czujek S €xiia 411
regulowanych programowo
3 ‘ Tolerancja napiecia zasilania
Zmiany parametréw zasilania (odporno§¢) | Spelnia 5.5
4 ‘ Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odpornosé na dziatanie ciepla
Suche gorgco (odpornos¢) Spelnia 5.8
Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.9
S i Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno§é na wibracje
Udary pojedyncze (odpornosé) Spelnia 5.13
Uderzenie (odpornos$¢) Spelnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) Spelnia 5.15
Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) Spelnia 5.16
6 ! Trwalo§é niezawodno$ci dziatlania: odporno$é na wilgoé
Wilgotne goraco stale (odpornos¢) Spelnia 5.10
Wilgotne goraco stale (wytrzymatlosé) Spelnia 5.11
7/ \ Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odporno§¢ na korozjg
K.oroz.]a spowodowana dzialaniem dwutlenku Stieliia 5.12
Siarki (wytrzymalo§¢)
8 [ Trwalo§¢é niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$é elektryczna
Kompatybilnosé elektryczna (odpornos¢) ‘ Spelnia I 5.17

8. Wtadciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z
wtasciwodciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostala na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w pkt. 4.

Bydgoszcz 01.07.2013r.

Q




