L. ‘prp CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
'_—/.\\_ PCA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

W PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2347/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrob: Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych
typu POLON 4100 z mozliwoscig pracy w sieci

produkowany przez: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 10.1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3128/2014 z dnia 12.11.2014 r.

2. Wniosek o rozszerzenie zakresu dopuszczenia numer 4208/2017 z dnia 20.07.2017 r.

3. Sprawozdanie z bada nr 4560/BA/09 z dnia 28.12.2009 r., sprawozdanie z badaf nr 1102/BA/15
z dnia 24.02.2015 r. oraz sprawozdanie z badafn nr 317/BA/17 z dnia 19.09.2017 r. wykonanych w Zespole
Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej — BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagar zawartych

w umowie nr 2347/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres waznosci $wiadectwa: od 20.10.2017 r. do 30.03.2020 r.

DYREKTOR CNBQOP-PIB

~/ AW
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozefow, dnia: 20 pazdziernika 2017 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2347/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzagdzen przeciwpozarowych
typu POLON 4100 z mozliwoscig pracy w sieci

Typ: POLON 4100
Rodzaj centrali: adresowalna
Stopieri ochrony obudowy IP: IP30
Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C
Wymiary (dtugos¢ x szerokosé x wysokosc): 115 x 384 x 420 [mm]
Wersja oprogramowania: V2.04
Zasilanie gtéwne - napiecie zasilania: 230 VAC
Maksymalny pobér pradu z sieci: 0,8A
Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC
Napiecie tadowania akumulatoréw: 27 +27,6 VDC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 20

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

adresowalne: petlowe, otwarte

Liczba linii dozorowych:

2 sztuki petlowych, 2 sztuki otwartych

Maksymalna liczba elementdw na linii dozorowej:

64 sztuki na petlowej, 32 sztuki na otwartej

Napiecie linii dozorowej:

23,4VDC%24,6VDC

Maksymalny prad w stanie dozoru:

50 mA

Nadzorowane linie sygnatowe:

1 sztuka

Wejscia:

2 sztuki (nadzorowane)

Wyijscia:

3 sztuki (przekaznikowe bezpotencjatowe)

Topologia sieci:

hierarchiczna

Mozliwos¢ pracy w sieci / standard tacza:

tak / RS422

Max zasieg facza komunikacji sieciowej:

1200 m (przy potaczeniu kablem YnTKSYekw)
30 km przy polaczeniu za pomoca $wiattowodu
jednomodowego

Maksymalna ilos¢ central pracujgcych w sieci:

4 sztuki

DYREKTOR CNBOP-PIB
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OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego

( 'NBOP-PIB  AC063 05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2347/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych
typu POLON 4100 z motzliwoscig pracy w sieci

Dane podstawowe:

Rodzaj zasilania: elektryczne

Wyjsciowy prad ohcigzenia Imaxa: 0,5A

Wyjsciowy prad obcigzenia Imaxb: 0,5A

Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza: 24V DC
Zasilanie podstawowe:

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania: 230V AC

Maksymalny pobdr pradu z sieci: 0,8A

Zasilanie rezerwowe:

Typ akumulatoréw: szczelne ofowiowe 2 x 12 V DC

Maksymalny prad tadowania akumulatorow: 1,7A

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii

: S 5 20

i przytaczonych do niej elementéw obwodu:

Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw: 22 Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej: 27 +27,6VDC

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy sads

buforowej:

Elementy sktadowe wyrobu (podstawowe i opcjonalne): PSC-41, RS-50-29, MLS-41, PZ-41, PS-49, MSI-48 (opcjonalny modut
sieciowy).

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péZn. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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