KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 2018 /001

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: RZN 4402-K (S), RZN 4404-K (S), RZN 4408-K (S), RZN 4404-M (S),
RZN 4408-M (S), RZN 4416-M (S), RZN 4308-E, RZN 4316-E, RZN 4332-E, RZN 4364-E

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: bezpieczeristwo pozarowe — sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi

w systemach kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepla i systemach naturalnej wentylacji

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

D+H Mechatronic AG, Georg-Sasse-Strasse 28-32, 22949 Ammersbek

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
D+H Polska Sp. z .0.0 ul. Polanowicka Pélnocka 8 Wroclaw

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0052-1009

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

— Panstwowy Instytut Badawczy, Nr akredytacji: AC 063

Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
Wyglad ze.wne;trzny, KoTEHI A, Krajowa Ocena Techniczna pkt 3.1
znakowanie wyrobu
Funkcjonalnosé¢ Krajowa Ocena Techniczna pkt 3.2

Funkcjonalno$¢ zasilacza

PN-EN 1210-10

PN-EN 1210-10:2007
+AC:2007 pkt. 12.1112.3

Stopien ochrony obudowy (IP)

1 kasa $rodowiskowa IP 30

PN-EN 60529

Zimno (odpornos¢)

temperatura -5 £3°C /16 h

PN-EN 60068-2-1:2009

Wilgotne goraco, state (odpornos¢)

temperatura 40 £°C,
wilgotnos$¢ wzglgdna 93 (+2,-3 %), czas 4

PN-EN 60068-2-78:2013

Uderzenia mechaniczne (odporno$¢)

energia uderzenia 0,5 J = 0,04 J,
ilo$¢ uderzen w dostgpny punkt - 3

PN-EN 60068-2-75:2015

Wibracje sinusoidalne (odporno$¢)

zakres czegstotliwosci 10 — 150 Hz,
amplituda przy$pieszenia 0,98 1m/s? (0,1gn)

PN-EN 60068-2-6:2008

Wibracje sinusoidalne (wytrzymatos¢)

zakres czestotliwosei 10 — 150 Hz,
amplituda przy$pieszenia 4,905m/s? (0,5 gn)

PN-EN 60068-2-6:2008

Zmiana napigcia zasilania

zakres zmian napi¢cia zasilania
Un+10 %, Un-15 %

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015

Badanie odpornosci na zapady napiecia,
krétkie przerwy, zmiany napigcia

PN-EN 50130-4:2012+A12015-03

PN-EN 61000-4-11:2007

Wytadowania elektrycznosci statycznej

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

PN-EN 61000-4-2:2011

Oddziatywanie pola elektromagnetycznego

PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015-03

PN-EN 61000-4-3:2007+A2:2011

Zaklocenia serig szybkich elektrycznych
impulséw (EFT/B)

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

PN-EN 61000-4-4:2013

Zaklocenia impulsem duzej energii

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

PN-EN 61000-4-5:2010

Zaktécenia przewodzone wywotane polami
o czgstotliwosci radiowe;j

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

PN-EN 61000-4-6:2014

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
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