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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5003/2015

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
D-21217 Seevetal, Gliisinger StraBe 86, Niemcy

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Farby ogniochronne
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
09 wrzesnia 2020 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 09 wrzesnia 2015 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5003/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5003/2007.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5003/2015 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg farby ogniochronne o nazwach
handlowych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. Producentem farb
jest niemiecka firma svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, D-21217 Seevetal,
Glusinger Stralle 86.

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 jest farbg w kolorze biatym, stanowigcg zawiesine
organicznych i nieorganicznych wypetniaczy, pigmentow i srodkow modyfikujgcych w wodnej dyspersji
polioctanu winylu z dodatkami. Powloka wykonana z tej farby pecznieje pod wptywem temperatury
= 200°C, tworzac spieniong warstwe ogniochronna.

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest farbg w Kkolorze bialtym, stanowigcg zawiesing
nieorganicznych wypetniaczy, wiokien mineralnych, pigmentéow i srodkéw modyfikujacych w wodnej
dyspersji polioctanu winylu z dodatkami. W powfoce wykonanej z tej farby, pod wptywem temperatury
2 200°C, zachodzg endotermiczne reakcje chemiczne powodujgce wydzielanie sie chemicznie
zwigzanej wody oraz powstanie ceramicznej warstwy ogniochronnej.

Wymagane wiasciwosci techniczne farb PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
przeznaczone sg do zabezpieczania powierzchni elektrycznych kabli w izolacji z PVC, przed
dziataniem ognia.

Farba PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 przeznaczona jest do stosowania wewnatrz
pomieszczen suchych, bez narazenia na dziatanie wody, w Srodowiskach kategorii Z: wg Raportu
Technicznego EOTA TR 024.

Farba PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A przeznaczona jest do stosowania na zewnatrz obiektow
budowlanych oraz wewnatrz budynkow, w tym rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza, w $rodowiskach kategorii X, Y1, Y2, Z1 i Z2 wg Raportu Technicznego EOTA TR 024.

Kable zabezpieczone powlokg z farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1, grubosci 0,5 + 0,6
mm po wyschnieciu, spetniajg wymagania odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie plomienia
wzdiuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow kategorii A wedlug PN-EN 60332-3-
22:2009.

Kable zabezpieczone powiokg z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, grubosci 0,55 + 0,65 mm
po wyschnieciu, spetniajg wymagania odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie si¢ plomienia wzdiuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewoddéw kategorii A wedtug PN-EN 60332-3-22:2009.

Warunki wykonywania prac z zastosowaniem PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-
SAFE FLAMMOTECT-A powinny by¢ okreslone w instrukcjach opracowanych przez Producenta.
Instrukcje te powinny byé¢ przekazywane odbiorcom wyrobu.



=

[]®
.

AT-15-5003/2015

4/14

Podczas wykonywania prac z zastosowaniem farb PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobu,

podanych przez Producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr

1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania

zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Stosowanie farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE

FLAMMOTECT-A powinno byé zgodne z:

przepisami

obowigzujgcymi  normami

techniczno-budowlanymi,

a w szczegoinosci

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.

690, z pozniejszymi zmianami),

dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania,

instrukcjg stosowania opracowang przez Producenta i dostarczang odbiorcom,

postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce

Wiasciwosci surowcow stosowanych do produkcji jednosktadnikowego farb PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A oraz sposob ich sprawdzania i odbioru nie sg
objete niniejszg Aprobatg i powinny by¢ okre$lone w systemie zapewnienia jakosci producenta.

3.1. Wiasciwosci techniczno - uzytkowe

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe farb PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A podano w tablicach 1i 2.

Tablica 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci e Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny biata farba bez rozwarstwien, sladow . .
zelowania, dobrze mieszajaca sie PH-EN 1501515:2010
2 | Gesto$é, g/cm? 1,20 + 1,37 PN-EN ISO 2811-1:2011
3 Lepkosé, mPa - s 8000 + 12500 .
A/6/50 PN-EN 1SO 3219:2000
4 Zawartos¢ substancji nielotnych, . ;
% 62+ 72 PN-EN 1SO 3251:2008
5 | Zawarto$¢ popiotu, % 30,0 + 40,0 PN-EN 1SO 3451-1:2010
6 Czas schniecia (w temperaturze
23 £ 2°C i wilgotnosci wzglednej ’ ;
powietrza 50  5%) do uzyskania 90 £ 15 PN-EN IS0 9117-3:2010
3 stopnia wyschniecia, minuty
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cd. Tablicy 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci e Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

1 2 3 4

7 Elastycznosc — srednica
sworznia, na ktérym powtoka nie N .
wykazuije Sadbw peknics | =2 PN-EN ISO 1519:2011
odpryskow, mm

8 Przyczepnosc do PVC, MPa 20,5 PN-EN ISO 4624:2004

9 | Wzgledna wysokos¢ specznienia
powtoki o grubosci 0,6 £ 0,1 mm
w temperaturze 400°C w ciagu .
30 minut, okreslona krotnoscia =110 RaEpoOr;Zi?gnolginy
specznienia w odniesieniu do
grubosci powtoki przed
nagrzewaniem

10 | Odpornosé na dziatanie
érozowiska Z>wg TR 024 PN-EN ISO 4628-1:2005
okrablons: PN-EN ISO 4628-2:2005
~ zmiang wygladu po PN-EN I1SO 4628-4:2005

e 3 . PN-EN ISO 4628-5:2005
ekspozycji w srodowisku Z» brak zmian wygladu

= ENiANg pERyezepnoss po PN-EN ISO 4624:2004
ekspozycji w srodowisku Z> | mozliwa zmiana przyczepnosci do 15 % ’

- zmiana wzglednej wysokosci Raport Techniczny
specznienia po ekspozycji w EOTA TR 024
$rodowisku Z2 brak zmian

11 | Klasa reakcji na ogien E PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010
12 | Odpornos¢ na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ ptomienia - ) ST ’ a—
po pionowych wiazkach kabli, dtugos¢ zweglonej czesci probki < 2,5 PN-EN 60332-3-22:2009
zabezpieczonych zgodnie z p. 2
Tablica 2
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ymag Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny biata farba bez rozwarstwien, sladow b y
zelowania, dobrze mieszajgca sie PN-EN 150 1513:2010
2 Gestos¢, g/em® 1,34 + 1,48 PN-EN ISO 2811-1:2011
3 Lepkoé¢, mPa - s 6000 + 10000 i .
A6/50 PN-EN 1SO 3219:2000
4 OZAawartosc substanciji nielotnych, 66,0 + 86,0 PN-EN ISO 3251:2008
5 | Zawarto$¢ popiotu, % 52,0 =62,0 PN-EN ISO 3451-1:2010
6 Czas schniecia (w temperaturze

23 % 2°C i wilgotnosci wzglednej i

powietrza 50 * 5%) do uzyskania 2010 PN-EN IS0 9117-3:2010

3 stopnia wyschniecia, minuty

7 Elastycznosc¢ - srednica
sworznia, na ktérym powloka nie > PN-EN 1SO 1519:2011

wykazuje $ladéw pekniec i
odpryskow, mm
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cd. Tablicy 2
L. Wymagania i
Poz. Wiasciwosci Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
1 2 3 4
8 Przyczepnosé do PVC, MPa 20,5 PN-EN ISO 4624:2004
dporno$¢ na dziatani
2 gozowisig X wg TR 024 PN-EN ISO 4628-1:2005
shiaélona’ PN-EN ISO 4628-2:2005
) PN-EN I1SO 4628-4:2005
- miana wydladu po PN-EN ISO 4628-5:2005
ekspozycji w Srodowisku X brak zmian wygladu e
- zmiang elastycznosci brak zmian PN-EN 1542'?000
. 2 s ; 5.5 Raport Techniczny
- zmiang przyczepnosci po mozliwa zmiana przyczepnosci EOTA TR 024
ekspozycji w srodowisku X do 15 %
10* | Odpornos¢ na dziatanie wody powtoka bez zmian p. 5.6.1
11* | Odpornos$é na dziatanie
czynnikow atmosferycznych wyglad i barwa powtoki bez zmian p.5.6.2
{metodg przyspieszong)
12* | Trwato$é¢ barwy w czasie
przyspieszonego starzenia;
zmiana barwy po 24 p.5.6.3
napromieniowaniu
4200 + 200 MJ/m?, stopien skali
szarej
13 | Klasa reakcji na ogien E PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1-A1:2010
14 | Odpornosé na pionowe
:;%Zgﬁiﬁiﬂﬂ;;ﬁﬁlﬁgﬁma dlugosé zweglonej czesci probki < 2,5 | PN-EN 60332-3-22:2009
zabezpieczonych zgodnie z p. 2

* wiasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej nie objeta wstepnym badaniem typu ani badaniami gotowych wyrobow

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A powinny by¢

opakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed wylaniem lub zmiang wtasciwosci techniczno-

uzytkowych.

nastep

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca co najmniej

ujgce dane;

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

objetosc w opakowaniu,

termin przydatnosci do uzycia,

warunki przechowywania i transportu,
nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5003/2015),
nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz.
2041, z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP)
oraz dotgczania informacji okre$lajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z Kkarty
charakterystyki na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

4.2. Przechowywanie

Farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, opakowane
wediug p. 4.1, nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed wylaniem lub zmiang
wiasciwosci techniczno-uzytkowych, okreslony w instrukcji firmowej opracowanej przez Producenta, w
miejscach niedostepnych dla dzieci, w sposob zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem,

zalecany przez Producenta.

4.3. Transport

Farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, opakowane
wediug p. 4.1, nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed przemieszczaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, przestrzegajgc przepisdw obowiazujacych w

transporcie podczas przewozenia tego typu wyrobow.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
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z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5003/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 .
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdznigjszymi zmianami) zgodnosci farb
ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A z Aprobata
Techniczng ITB AT-15-5003/2015 dokonuje Producent (lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy
siedzibg na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5003/2015, jezeli akredytowana jednostka certyfikujgca
wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:
- zakladowej kontroli produkcii,
— uzupetniajgcych badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujacym
badania podane w p. 5.4.3,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgi,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptaciji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
e w przypadku farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1:
a) elastycznose,
b) przyczepnoé¢ do PVC,
c) wzgledna wysokos$¢ specznienia,
d) odpornoéé na dzialanie srodowiska Zz,
e) klase reakcji na ogien,
f) odpornosc na pionowe rozprzestrzenianie sig plomienia po pionowych wigzkach kabli,
e w przypadku farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A:
a) elastycznosé,
b} przyczepnos¢ do PVC,
c) odporno$c¢ na dzialanie Srodowiska X,
d) klase reakcji na ogien
e) odporno$c¢ na pionowe rozprzestrzenianie sig ptomienia po pionowych wigzkach kabli.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno - uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zakladowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 54.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobata Techniczng ITB AT-

15-5003/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru

powinny potwierdza¢, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegolne wyroby lub partie

wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikagji i

odtworzenia.

a)
b)

28828

N

5.4. Badania gotowego wyrobu

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezgce.

badania uzupetniajace.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego,

gestosci,

lepkosci,

zawartosci substancji nielotnych.

5.4.3. Badania uzupeiniajace. Badania uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie:
zawartosci popiotu,

czasu schniecia,

elastycznosci,

wzglednej wysokosci specznienia farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1,

klasy reakcji na ogien,

odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia po pionowych wigzkach kabli.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu. Wielkos¢ partii wyrobu powinna byc¢ okreslona w dokumentacji

zaktadowej kontroli produkciji.

Badania uzupelniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz jeden raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wediug metod podanych w tablicach 1 i 2 oraz ponizszymi

opisami.

5.6.1. Badanie odpornosci na dziatanie wody. Odporno$é powloki na dziatanie wody okresla
sie wedlug PN-76/C-81521, stosujac plytki szklane.

5.6.2. Badanie odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (metoda
przyspieszong). Odporno$¢ powloki na dziatanie czynnikéw atmosferycznych na podiozu
nienasigkliwym, okresla sie wedtug PN-C-81913:1998.

5.6.3. Badanie trwalosci barwy. Trwato$¢ barwy powloki na podiozu nienasigkliwym, ocenia sie
wediug BN-77/6701-04, w aparacie typu Xenotest (450 LF), stosujac cykl zewnetrzny z deszczem 18/102.
W okresie suchym (bez deszczu) temperatura powinna wynosi¢ 35+ 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna

powietrza 65 + 5%. Wyglad powtoki ocenia sie wizualnie w $wietle dziennym.

5.7. Pobieranie préobek do badan

Prébki wyrobu do badarn nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
15528:2013.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5003/2015 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-5003/2007.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5003/2015 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowier Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
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dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracie zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
5003/2015 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. Instytut Techniki Budowlanej wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za

ewentualne naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg jakosc
farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A oraz
wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za wilasciwe zastosowanie tego wyrobu i

prawidiowe wykonanie prac.
6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentow zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie farb ogniochronnych PYRO-SAFE

FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej
tym wyrobom Aprabacie Technicznej ITB AT-15-5003/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5003/2015 jest wazna do 09 wrzesnia 2020 r.

Wazno$é Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlane;
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku
BN-77/6701-04 Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczanie

trwafosci i barwy metoda przyspieszong
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PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 60332-3-22:2009

PN-EN I1SO 1513:2010
PN-EN ISO 1519:2011
PN-EN I1SO 2811-1:2011

PN-EN I1SO 3219:2000

PN-EN ISO 3251:2008

PN-EN ISO 3451-1:2010

PN-EN [ISO 4624:2004
PN-EN 1SO 4628-1:2005

PN-EN ISO 4628-2:2005

PN-EN ISO 4628-4:2005

PN-EN ISO 4628-5:2005

PN-EN ISO 9117-3:2010

PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-EN ISO 15528:2013

Raport Techniczny
EOTA TR 024

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogien

Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz
Swiattowodowych. Czes¢ 3-22: Sprawdzenie odpornosci na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdfuz pionowo zamontowanych
wigzek kabli lub przewodow. Kategoria A

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badan

Farby i lakiery. Proba zginania na sworzniu (sworzern cylindryczny)
Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes$¢ 1: Metoda
piknometryczna

Tworzywa sztuczne. Polimery/zywice w stanie ciektym lub jako emulsje
albo dyspersje. Oznaczanie lepkosci za pomocg wiskozymetru
rotacyjnego przy okreslonej szybkosci cinania

Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartosci substancji
nielotnych

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiotu. Cze$¢ 1: Metody ogdine
Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzeri oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czes¢ 1:
Wprowadzenie ogoine i system okreslania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzern oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$é 2:
QOcena stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 4:
Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzeri oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czeé¢ 5:
Ocena stopnia ztuszczenia

Farby i lakiery. Badania schniecia. Cze$¢ 3: Badanie schnigecia
powierzchniowego przy uzyciu kuleczek szklanych

Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materialéw poddawanych
bezposredniemu dziataniu plomienia. Czes$¢ 2. Badania przy
dziafaniu pojedynczego ptomienia

Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakieréw. Pobieranie probek
Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production

Control for Reactive Materials, Components and Products
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1.
12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Raporty z badan, oceny

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie ptomienia wzdluz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow, nr 573.1/15/Z00NP, Zakiad Badan
Ogniowych ITB

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie plomienia wzdtuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow, nr 573.2/15/Z00NP, Zaktad Badan
Ogniowych ITB

Test report, Batchnumber 2601, 2611, 2612, 2619, svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH
International, D-21217 Seevetal, Glisinger Stralke 86, Niemcy

Test report, Batchnumber 5467, 5463, 5458, 5472, svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH
International, D-21217 Seevetal, Glusinger Stralte 86, Niemcy

Test report no (2300/094/15)-2/2015-Br/Mi dd 2015/01/30, MPA iBMB Braunschweig

Test report no (3335/557/14)-1aen/2014-Br/Mi dd 2015/02/23, MPA iBMB Braunschweig

Analiza dokumentacji i ocena mozliwosci stosowania dokumentéw w procesie aprobacyjnym nr
00977/15/Z00NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP01-1047/15/Z00NP, Zaktad Badar Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP02-1047/15/Z00NP, Zakiad Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LM00-01047/15/Z00NP, Zaktad Materiatéw Budowlanych ITB

Raport z badan nr LM00-02058/13/Z00NM, Zakiad Materiatow Budowlanych ITB

Klasyfikacja Ogniowa nr 00972/12/Z00NP w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie
sie ptomienia wzdluz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw, Zaktad Badan
Ogniowych ITB

Badania laboratoryjne farb PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A i PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
dla celéw aprobacyjnych nr 2782/11/Z00NM i raporty z badan nr LM01-2782/11/Z00NM i LMO1-
2782/11/Z00NM, Zakiad Materiatdow Budowlanych ITB

Test report no 219//2012.08.01, Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables. Category A — in conformity with SR EN 60332-3-22:2010, Electric Products Certification
Independent Body, LICPE, Rumunia

Test report no 220//2012.08.01, Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires
or cables. Category A — in conformity with SR EN 60332-3-22:2010, Electric Products Certification
Independent Body, LICPE, Rumunia

Classification of reaction to Fire in Accordance with DIN EN 13501-1:2007, nr K-3147/021/09-01E-
MPA BS, MPA iBMB Braunschweig

Classification of reaction to Fire in Accordance with DIN EN 13501-1:2007, nr K-3676/127/10-e-
MPA BS, MPA iBMB Braunschweig

NT-778/00. Badania laboratoryjne farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A — dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikatu. Etap | i Etap II.
Badanie farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A w zakresie odpornosci na starzenie, Zakiad Nowych
Technik Wykonczeniowych ITB
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19.

20.

21.

22.

23.

NT-501/C/04. Badania laboratoryjne wybranych wiasciwoséci farb ogniochronnych svt Brandschutz
- dla potrzeb certyfikacji, Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB

NP-600.1/07/AK. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomieni wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodoéw, Zakiad Badan Ogniowych
ITB

NP-600.2/-7/AK. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw, Zakiad Badan Ogniowych
ITB

LP-1270.1.01. Raport z badan farby peczniejacej PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1, Zakiad
Badan Ogniowych ITB

Nr 3696/9505-a/2006. Zusammenfassenden Uberwachnungsbericht. MPA iBMB Braunschweig



