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POLSK A

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2902/2013

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Ze wyrob budowlany:

Urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obslugi - panel wyniesiony typu PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208
z moiliwoscia wspolpracy z modulem CSP-ETH

wprowadzony do obrotu Satel Sp. z o.0.
przez: ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk

produkowany przez: Satel Sp. z 0.0.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk

w zakladzie produkeyjnym:  Satel Sp. z o.0.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0102-0397/2013
z dnia 25.06.2013 r.

W ocenie zgodnosei zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalaeznik stanowigey integralng czesd
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostaweg wymaganh zawartych w umowie
Nr 86/DC/2013

Okres waznosei certyfikatu od 26.09.2013 r. do 24.06.2018 r.

pod warunkiem, Zze wymagania okre§lone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczg)cym Zmianom,

KIEROWNIK DYREKTOR CNBOP-PIB
. JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ ~f
: ) VLL_,-:.LIfE :
Wz, Zaﬁtgpfa Kierownika Jednostki Certyfikujacej
mgr ink. Ewa Sobor ml. bryg. dr.inz. Dariusz Wrdblewski

Jhzelbw, dnia: 26 wrzednia 20013 r.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU
ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2902/2013
Nazwa i typ wyrobu: Urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi - panel wyniesiony typu

PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208 z mozliwoscia wspolpracy
z modulem CSP-ETH

wprowadzony do obrotu Satel Sp. z o.0.
przez: ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
Typ: PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208
Rodzaj urzadzenia konwencjionalny
Wspdlpracuje z centrala sygnalizacii pozarowe Centrala sygnalizacji pozarowej typu: CSP-104, CSP-108, CSP-
204, CSP-208
Stopiei ochrony obudowy 1P 30
Zakres temperatur pracy -5°C ++40°C
Wymiary { dl, x szer. x wys.) 324 x 382 x 108 mm
Wersja oprogramowania: 1.0
Maksymalny pobédr pradu 0.5 A
Maksymalna liczba urzadzen zdalnej sygnalizacji i I suka
obstugi wspdlpracujacych = CSP
Zasilanie glowne: napigcie zasilania 230V AC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow 12 V, szczelny, olowiowo = kwasowy
Maks. pojemnosé akumulatordw 17 Ah
Mapiccie ladowania akumulatordw 12,5+ 14,5 V DC (13.8 V DC wartodé typowa)

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:  Nr B/4350/2013 z dnia 21.08.2013r.

Aprobata techniczna Nr nr AT-0102-0397/2013 z dnia 25.06.2013 r.
wydana przez Zaktad Aprobat Technicznych
CNBOP-PIB

Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu
roku nr,

Sprawozdanie z badan: 6030/BA/12 z dnia 10.12.2012r. oraz 6236/BA/12 z

dnia 26.04.2013 r. wykonane przez Zespot
Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i
Automatyki Pozarniczej BA

BOP-PIB
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WEZ. Z.asﬁ(;pca Kierownika Jednostki Certyfikujgcej :
mgr inZz Ewa Sobdr / mk bryg. dr.inz. Dariusz Wréblewski

Jézeltw, dnin: 26 wrzeknia 2013 r.
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