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DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr DWU/16/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: UNIEPAL-DREW SPECIAL FR lakier
ogniochronny do drewna
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: lakier UNIEPAL-DREW SPECIAL FR
przeznaczony jest do stosowania jako wyrob uniepalniajacy, w celu poprawienia reakcji na ogien
wyrobéw budowlanych z drewna lub drewnopochodnych, z wytaczeniem podtég.
Moze byé naktadany na dowolne podtoza drewniane ( z wytaczeniem drewna egzotycznego )
lub drewnopochodne o grubosci co najmniej 12 mm. Przeznaczony do stosowania w srodowisku o
kat. uzytkowej Typu X.
3. Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,ADW” Sp. z 0.0. , 43-175 Wyry.
4. Upowatzniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1
6a. Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
6b. Europejski dokumenty oceny:
Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0489
Jednostka ds. oceny techniczne;j:
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych 1020 — CPR - 010040116
Jednostka notyfikowana 1020; Technical and Test Institute for Construction Prague

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Wymagania podstawowe Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
Wymaganie Podstawowe 2 Reakcja na ogien dla wyrobow B-s1, dO
Bezpieczenstwo pozarowe budowlanych z wytaczeniem podtog

Ogolne aspekty zwigzane z Trwatosc Typ X
wiasciwosciami uzytkowymi wyrobu




8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

9.Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.
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(miejsce i data)

W imieniu producenta podpisat:

Dyrektor Generalny ds. handlowych
V-ce Prezes Z

mgr in%. ‘% th Dudek

(podpis)

Koniec tresci Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowej

Ponizsze sg dodatkowg, dobrowolng informacja producenta wyrobu nie zwigzang z oceng statosci wiaéciwosci

uzytkowych:
Badanie Wynik badania Metoda badania wg normy
Ocena wygladu - metoda wizualna Brak kozuszenia PN-EN I1SO 1513:2010
Zawartosc sktadnikéw nielotnych [%] 82+2 PN-EN 1SO 3251:2008

Oddziatywanie starzeniowe

srodowiska typu X wg ETAG 028:2012

Brak spekan i ztuszczenia powtoki

PN-EN ISO 3668:2001

Czas schniecia powierzchniowego [min]

90

PN-EN ISO 9117-3:2010

Zawartos¢ lotnych substancji
organicznych (VOC)

< 400 g/l gotowego do uzytku
produktu

PN-EN ISO 11890-2:2013-06

Klasyfikacja NRO

Wyradb klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia

PN-90/B-02867

(o, 129.08 2048

(miejsce i data)
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