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1. Dane ogdéine

,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" jest bezrozpuszczalnikowg dyspersja wodng z
nieorganicznymi wypeiniaczami. Produkt jest bardzo elastyczny, niehigroskopijny oraz nie
zawiera materiatow szkodliwych dia zdrowia. ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A”" jest odporny
na dziatanie warunkow atmosferycznych, wody, wilgoci, mrozu oraz promieniowania
ultrafioletowego. Z uwagi na fakt, ze farba ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" nie zawiera
organicznych rozpuszczalnikéw nie stawia sie zadnych wymagan odnosnie wentylacji
pomieszczen w trakcie aplikacji oraz schniecia farby. Podczas dziatania ptomienia produkt
dziata silnie endotermicznie, powstaje ceramiczna warstwa ochronna, przez co przewody
kablowe chronione sg przed dzialaniem termicznym:.

,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" stosowany jest do przeciwpozarowego zabezpieczenia
ciggow kablowych oraz przepustéw instalacyjnych, szczegoélnie na zewnatrz obiektow bgdz
w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci, wody lub warunkéw atmosferycznych.

Zabezpieczenie tras kablowych powiokg ogniochronng ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu,
zgodnie z polskimi przepisami, uwzgledniajgc wymagania Aprobaty Technicznej oraz
Certyfikatu Zgodnosci ITB jak rowniez instrukcji producenta.

Zabezpieczenie tras kablowych moze zosta¢ wykonane jedynie przez firmy
posiadajace licencje producenta, firmy svt Brandschutz lub przedstawiciela w Polsce,
po uprzednim przeszkoleniu personelu oraz sprawdzeniu wyposazenia technicznego
i doswiadczenia kadry inzynieryjno-technicznej oraz pracownikéw.

Pomiary grubosci - zalecenia

Grubo$¢ warstwy mokrej nalezy okresli¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego.

W celu ostatecznego pomiaru grubosci warstwy suchej, przed rozpoczeciem prac
aplikacyjnych zalecane jest uzgodnienie z inwestorem oraz osobami odpowiedzialnymi za
odbidr, sposobu i zasad pomiarow,

Wersja 1

Na calej trasie kablowej zostang pomierzone suwmiarkg $rednice zewnetrzne wybranych
kabli w wybranych miejscach pomiarowych.. Po wykonaniu aplikacji oraz ostatecznym
wyschnieciu farby ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" nalezy powtdrzy¢ pomiar $rednic
uprzednio wybranych kabli w tych samych punktach. Réznica w pomiarach przed i po
aplikacji okre$li ostateczng grubos¢ warstwy suchej. Powyzsze nalezy zapisa¢ w protokole
potrzebnym do odbioru wykonanych prac zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wersja 2

Na calej trasie kablowej zostang pomierzone suwmiarkg $rednice zewnetrzne kabli na
wybranych odcinkach trasy kablowej. Po wykonaniu aplikacji oraz ostatecznym wyschnieciu
farby ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" nalezy powtorzyé pomiar $rednic uprzednio
wybranych kabli na tych samych odcinkach trasy kablowej. Réznica w pomiarach przed i po
aplikacji okre$li ostateczng grubosé warstwy suchej. Powyzsze nalezy zapisaé w protokole
potrzebnym do odbioru wykonanych prac zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wersja 3

Na trasie kablowej, obok kabli umieszczone zostang metalowe plytki referencyjne. Po
wykonaniu aplikacji oraz ostatecznym wyschnieciu farby ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"
nalezy dokona¢ pomiarow grubosci warstwy suchej na plytkach referencyjnych przy pomocy
grubosciomierza indukcyjnego. Powyzsze nalezy zapisa¢ w protokole potrzebnym do
odbioru wykonanych prac zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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3. Przygotowanie powierzchni kabli do aplikacji

Powierzchnie kabli oraz ich konstrukcje nosne powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i
tluszczéw oraz suche. Do czyszczenia nie nalezy stosowal zasadowych $rodkéow
czyszczacych o pH = 8,5. Zalecane sg neutralne $rodeki czyszczace np. RM 22 (roztwor
wodny w stosunku 1 : 5). Po oczyszczeniu kabli srodkami czyszczacymi nalezy je starannie
sptukac wodg. Nie wymaga sie stosowania warstwy gruntujgcej na kablach i konstrukcjach
nosnych kabli przed naniesieniem powtoki ogniochronnej. ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"
moze zosta¢ naniesiony na istniejgce zabezpieczenia antykorozyjne Kkonstrukcji tras
kablowych.

Stropy, $ciany oraz wszelkie urzadzenia elektryczne w obrebie wykonywanych prac
aplikacyjnych nalezy ostoni¢ folig, szczegdlnie przy aplikacji urzgdzeniami natryskowymi.

Tabliczki oznaczajgce trasy kablowe nalezy przed aplikacjg zabezpieczyé folig lub tasma
samoprzylepng tak aby po wykonaniu prac byly one czytelne.

Aplikacja powtoki ,,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A”

Aplikacje powloki o dzialaniu endotermicznym ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" mozna
wykonac przy pomocy pedzla, watka lub metodg natryskowa.

Metode natryskowg zaleca sie wykonac przy pomocy urzadzenia natryskowego "Airless".
Prace zabezpieczajgce powlokg ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85%.

= Podczas prac natryskowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wskazania zawarte
w instrukcji obstugi urzgdzenia natryskowego !

Grubos$¢ warstwy suchej zgodnie z EN 60 332-3-22 Kat. A
550 - 650 pm co odpowiada zuzyciu ok. 2 1,100 — 1.300 g/m?

Aby uzyska¢ 550 - 650 ym warstwe sucha, wymagany jest 1 lub 2 krotny natrysk przy
pomocy urzadzenia Airless zachowujac ok. 8 godz. odstep pomiedzy kolejnymi natryskami.
Podczas nanoszenia farby metodg natryskowg nalezy doliczy¢ straty materialu powstate
podczas natrysku.

Przykiad:
1.000 g/m? A 900 um (warstwa mokra) > 500 ym (warstwa sucha).

Material dostarczany jest w stanie gotowym do aplikacji. Przez dokladne wymieszanie
produktu, (przed uzyciem przy pomocy wiertarki z mieszadlem przez minimum 5
min.), otrzymujemy jednorodna substancje , gotowa do nakiadania natryskowego. W
przypadku zbyt wysokiej lepkosci farby zalecane jest jej rozcieniczenie przez dodanie
1 - 2 % wody pitnej. Jezeli pojemniki z farba zostaly juz napoczete w poprzednich
dniach, przed rozpoczeciem prac, kazdego dnia, farbe nalezy wymieszaé, ale juz bez
dodatku wody.

Podczas aplikacji nalezy nanies¢ wymagana ilos¢ farby ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" na
m? powierzchni kabli oraz ich konstrukcji nosnych pokrywajgc dokfadnie catkowicie ich
powierzchnie zewnetrzna.
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Wszystkie szczeliny pomigdzy kablami oraz kablami i ich konstrukcjami nosnymi nalezy
doktadnie pokry¢ powtokg ogniochronng ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A". Dotyczy to
rowniez miejsc trudnodostepnych, jak kable i ich konstrukcje nosne .z dolnej strony oraz od
strony $cian lub stropéw jak réwniez powierzchnie tras kablowych pomiedzy ktérymi jest
bardzo maly odstep. W tych przypadkach zalecane jest uzycie specjalnego oprzyrzgdowania
dla urzadzen natryskowych ,Airless”, jak dysze z przedtuzeniem oraz ze zmiang kata
natrysku.

W przypadku prac aplikacyjnych wykonywanych przyrzadami natryskowymi ,Airless” straty
materiatu moga siega¢ do 10 % co nalezy uwzgledni¢ podczas kalkulacji zuzycia materiatu.

Kalkulacja zuzycia materiatu (kable utozone na konstrukcjach no$nychy:

Doswiadczenia podczas wykonywania aplikacji powlok ogniochronnych wykazaly, ze w celu
ustalenia powierzchni tras kablowych do aplikacji nalezy z reguly poming¢ konfiguracje
utozenia kabli. Do okreslenia powierzchni przeznaczonej do malowania nalezy do 3 x
powierzchnia gérna trasy kablowej doda¢ 4 x powierzchnie boczng trasy kablowe;j.

W celu sprawdzenia doktadnego wykonania prac aplikacyjnych powtoki zalecane jest
zastosowanie lusterka. Dotyczy to szczegolnie miejsc trudno dostepnych.

= tylko prawidiowo wykonanha powfoka oghiochronna gwarantuje jej prawidfowe dziatanie
w przypadku pozaru

Zalecane urzadzenia natryskowe

GRACO »ULTRA Texspray«, Mark V
230V, 50 Hz, 12 Amp.

Dop. cisnienie robocze: maks. 210 bar
Wymiary zewnetrzne: ok. wys. 80 cm, szer. 78 cm, dtugosé 68 cm
Ciezar: ok. 60 kg

Wagner » HC 45 E-SSP«
230V, 50 Hz,16 A

Dop. cisnienie robocze: maks. 228 bar
Wymiary zewnetrzne: ok. wys. 95,5 cm, szer. 66,5 cm, dtugos¢ 118,5 cm
Ciezar: ok. 84,5 kg

Zalecane pistolety natryskowe
Przed rozpoczeciem prac nalezy usungc filtr z pistoletu natryskowego.
GRACO-Airless-Spritzpistole »Painter Team T-Gun« (218-674) dla dysz-GHD.

Pistolet natryskowy typu »G 15« (M16x1,5/530bar) dla Wagner » HC 45 E-SSP«.

Zalecane dysze dla »PYRO-SAFE FLANMMOTECT-A«

GRACO GHD-RAC z koncowka nr.: -41, $rednica dyszy & 1,04 mm
z koncowka nr.: -39, Srednica dyszy @ 0,99 mm
z koncowka nr.: -37, $rednica dyszy & 0,94 mm
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Wagner Tip dla HC 45 E-SSP: z numerem: -235, Srednica dyszy & 0,90 mm
Wagner Tip dla HC 45 E-SSP: z numerem: -435, drednica dyszy & 0,90 mm
8. Lakier ochronny
Produkt nie wymaga zabezpieczenia lakierem ochronnym.
Wszystkie badania ogniowe potwierdzajgce zastosowanie farby ,PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A” na zewnatrz obiektow wykonane byly bez lakieru ochronnego.
9. Pomiary grubosci

10.

Po zakonczeniu aplikacji oraz ostatecznym wyschnieciu powloki ogniochronnej ,PYRO-
SAFE FLAMMOTECT-A" nalezy dokonaé ostatecznego pomiaru grubosci naniesionej
powtoki.

Przed wykonaniem pomiarow nalezy zachowac¢ nastepujace czasookresy schniecia:

sucha w dotyku po ok. 4 godz.
naniesienie kolejnych warstw

farby FLAMMOTECT-A po ok. 8 godz.
sucha catkowicie po ok. 4 dniach

/powyzsze czasookresy podane sg dla natozenia ok. 1,0 kg/m?® powtoki ,PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A" przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza ok. 65% +3%; przy nizszych temperaturach oraz wyzszej wilgotnosci powietrza
w/w czasookresy ulegajg wydtuzeniu/

Pomiaréw nalezy dokonaé zgodnie z pkt. 2 niniejszej instrukcji. Z wykonanych pomiaréw
nalezy sporzagdzi¢ protokot, ktory jest podstawg do odbioru wykonanego zabezpieczenia
ogniochronnego przez odpowiednie organa ochrony przeciwpozarowej.

= Protokdt pomiardow jest podstawa odbioru !

Prace naprawcze

W przypadku wymaganych prac naprawczych powloki ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"
nalezy zachowa¢ zasady postepowania podane w pkt. 4.
= Nalezy zachowac¢ wymagang grubo$¢ warstwy suchej!

Wykonane prace naprawcze na powloce ogniochronnej nie majg wptywu na dzialanie
systemu.




