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1. KOMPETENCJE LABORATORIUM

Laboratorium Wysokich Napig¢ posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat
Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 od 2000 roku) w zakresie badan:

[zolatorow i tancuchéw izolatorow  — proby napigciem udarowym: piorunowym i taczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakl6cen radioelektrycznych

Stacje rozdzielcze — proby napigciem udarowym: piorunowym i taczeniowym
— préby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaktocen radioelektrycznych

Wylaczniki, roztaczniki — préby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakl6cen radioelektrycznych

Odtaczniki — proby napieciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakl6cen radioelektrycznych

Przekladniki pradowe i napigciowe  — proby napigciem udarowym: piorunowym i laczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Transformatory — préby napigciem udarowym: piorunowym i laczeniowym
— proby napieciem przemiennym 50 Hz

Odgromniki i ograniczniki przepig¢  — proby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
.. — proby napigciem przemiennym 50 Hz

Kable i osprzet kablowy — proby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Osprzet linii napowietrznych i stacji — pomiary zakl6cen radioelektrycznych
Sprz¢t BHP — proby napigciem przemiennym 50 Hz

NINIEJSZA PRACA NIE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI
UKLADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY
OBJETE SA SYSTEMEM JAKOSCI
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2. WSTEP

Na zlecenie przedsigbiorstwa ,BOXMET-TRADE” przeprowadzono badania gasnic GP-25x
ABC, napehionych proszkiem ga$niczym Delei Fire ABC. Celem badan bylo ustalenie czy wy-
mieniony typ gasnic moze by¢ stosowany do gaszenia urzadzen i aparatéw energetycznych w sieci

220 kV o najwyzszym napigciu 245 kV znajdujacych si¢ pod napigciem.

3. PROCEDURA BADAWCZA
Biorac pod uwage zagrozenia jakie moga powsta¢ w trakcie gaszenia urzadzen elektrycznych
znajdujacych si¢ pod napigciem przyjeto nastgpujacy zakres prob:
e badanie wytrzymalosci elektrycznej na przepicie chmury proszku gasniczego;
e pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego proszku.
W badaniu wytrzymatosci elektrycznej przyjeto odleglosc elektrody od pradownicy gasnicy
d = 200 cm — jest to */3 dopuszczalnej odlegtodei zblizenia dla strefy prac w poblizu napigcia okre-
$lonej w ,,Rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (Dziennik Ustaw z 23 kwiet-
nia 2013 r. poz. 492). Natomiast napigcie probiercze wynosito 530 kV — jest to okreslona przez
normy warto$¢ napiecia probierczego bezpiecznej przerwy dla urzadzen o najwyzszym napigciu
pracy 245 kV.
Przy pomiarze pradu upltywu przyjeto:
—  odleglo$é elektrody od pradownicy gasnicy d = 300 cm;
— napigcie probiercze Up= 530 kV;
— maksymalna warto$¢ pradu uplywu Ima= 0,5 mA.
Wieksza odleglos¢ elektrody od pradownicy gasnicy w tym przypadku ma zapewni¢ wigksze bez-

pieczenstwo przy obstudze.
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4. UKLAD PROBIERCZY

Zestawiono uklad probierczy skladajacy si¢ z transformatora probierczego TP 700 prod.
TUR typ PEOJ 350/350 A/K nr 870798 wraz z regulatorem, dzielnika napiecia firmy HAEFELY
nr 24146 woltomierza napigcia przemiennego firmy HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51
nr 664951, oraz ukladu elektrod skladajacego si¢ z gasnicy i plyty elektrodowej o wymiarach
100x100 cm. Do pomiaru pradu uplywu uzyto mikroamperomierza UNI-T UT71A 0014721.

Niepewno$¢ pomiaru w opisanym ukladzie jest nie wieksza niz 1,5 %. Schemat uktadu pomiarowe-

go przedstawiono narys. 1.
TP-700 d )
Gasnica

Mikro-
amperomierz

Regulator

Woltomierz

B+ K

Rys. 1 Schemat ukfadu pomiarowego

5. WYNIKI BADAN

W trakcie testow 3 sztuk gasnic przy napigciu probierczym gasnicy 530 kV o odstepie elek-
trody pod napieciem od pradownicy d = 200 cm nie wystapily przeskoki w ukladzie ptyta probiercza
- pradownica ga$nicy. Wynik badan wytrzymalosci elektrycznej jest dodatni.
Warto§¢ pomiaréw pradu uptywu w chmurze rozpylanego proszku tez dla wszystkich 3 sztuk gasnic
nie przekraczaly wielkosci 0,35 mA. A wige wyniki pomiaréw pradu uplywu sg réwniez dodat-
nie.
6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze gasnicami GP-25x ABC napetnio-

nymi proszkiem gasniczym Delei Fire ABC, mozna gasi¢ pozary urzadzen elektrycznych w sieci
220 kV o najwyZszym napigciu 245kV, bedacych pod napigciem. '

Podczas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowa¢ dopuszczalne odleglosci zblizenia minimum  3m



ZALACZNIK NR 1.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeiéw k/Otwocka, ul Nadwislanska 213

CNBOP-PIB
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0823 /2010
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowe)
(Dz. U. 2 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z péin. zm.)
Centrum Naukowo-Badaw h Przeciwpotarowej na wniosek :
stwierdza, ie wyréb:
produkowany przez:
w zaktadzie produkcyjnym
speinia wymagania: : 866-1: 0i 1: Charakterystyki, wykonanie
Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowggdzenie pro ; : YT o der 1168/2010 2 dnia 18.11.2010 .
2. Sprawozdanie z bada . g 107 ) :

wykonanych w Zespole L35
3. Rys Nr GP-25xABC z dnia 18.11.2009 r.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 08 P/

mit Bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Strona 1/ Stron 2
Zastgpuje swiadectwo dopusecrenio ne OB23/2010 1 dnig 75.11.2010 ¢

DC/D-21/03.10.201 1
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WYNIK BADAN: ‘ DODATNI

PROWADZACY BADANIA: Adam Wielonek ﬂ W
PODPIS Lo
prof. nadzw. dr hab. inz.| Zak e
. . . .1 akiadu Wyspkich Napie¢
AUTORYZUJACY BADANIA: Jamuary L. Miulski M
PI :
prof. madsw, dr hﬂinﬁ. January L. Mikulsk
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