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Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5051/2013

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzU Nr
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyroboéw pod nazwa;

Przeciwpozarowe kratki wentylacyjne

PROMASEAL®

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory stanowi integraing cze$¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznos$ci:

DYREKTOR

2% marca B E i 1T Instytutu Techniki Budowlane;

Zatacznik: Jan Bobrowicz
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 25 marca 2013 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5051/2013 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5051/2008. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5051/2013 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowa¢ tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg kratki wentylacyjne PROMASEAL®.
Producentem kratek PROMASEAL®, objetych niniejsza Aprobatg Techniczng, jest firma Promat
GmbH, Scheifenkamp 16, D-40878 Ratingen, Niemcy, ktorej upowaznionym przedstawicielem
w Polsce jest firma Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0., ul. Przeclawska 8,
03-879 Warszawa.

Kratki wentylacyjne PROMASEAL® o wymiarach zgodnych z rys. 1 i tablicg 1, objete
niniejszg Aprobatg Techniczng, wykonane sg z organicznego materiatu peczniejacego i ostoniete
maskujaca blachg stalowg, ocynkowana.

Tablica 1
Wymiary kratki, mm : S
s szeroko$¢ x wysoko$é grubo$c¢ d BRI RACTY Waskujanel, mim
1 93 x93 35 103 x 123
2 93 x93 45 103 x 123
3 93 x 93 60 103 x 123
4 93 x 93 75 103 x 123

Wymagane wiasciwosci techniczne przeciwpozarowych kratek wentylacyjnych PROMA-
SEAL®, objetych Aprobatg podano w p. 3, a warunki ich stosowania i montazu podano w p. 2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA
2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Kratki wentylacyjne PROMASEAL®, objete niniejsza Aprobatg Techniczng, sg
przeznaczone do wypetniania otworéw wentylacyjnych w $cianach i w stropach oraz w sufitach
podwieszanych, rys. 2, a takze do wentylowania kanatéw kablowych i instalacyjnych.

Kratki mogg by¢ wbudowane w $ciany wykonane z cegly, betonu, betonu komérkowego
lub w lekkie Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typu F, ptyt PROMAXON Typ A lub
PROMATECT, stropy betonowe oraz sufity podwieszane z ptyt PROMATECT®-L.

Przegrody budowlane z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PROMASEAL®,
wykonane zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 2.2, spetniajg kryteria klas El 30, El 60, El
90 lub EI 120 odpornoéci ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2010, zgodnie ponizszym opisem:
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a) w przypadku $cian dziatowych:

El 30 - ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typu F, z ptyt PROMATECT®,
murowane lub betonowe, o klasie odpornosci ogniowej El 30, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubosci 35 mm,

El 60 - $ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typu F, z ptyt PROMATECT®,
murowane lub betonowe, o klasie odpornosci ogniowej EI 60, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubo$ci 45 mm,

El 90 - $ciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych typu F, z ptyt PROMATECT®,
murowane lub betonowe, o klasie odpornosci ogniowej El 90, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubosci 60 mm,

El 120 - éciany dziatowe z pityt gipsowo-kartonowych typu F, z ptyt PROMATECT®,
murowane lub betonowe, o klasie odpornosci ogniowej El 120, z wbudowanymi kratka-

mi wentylacyjnymi o grubosci 75 mm.

b) w przypadku stropow:

REI 30 - stropy betonowe, o klasie odpornosci ogniowej REI 30, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubosci 35 mm,
REI 60 - stropy betonowe, o klasie odpornosci ogniowej REI 60, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubosci 45 mm,
REI 90 - stropy betonowe, o klasie odpornosci ogniowej REI 90, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubos$ci 60 mm,
REI 120 - stropy betonowe, o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z wbudowanymi
kratkami wentylacyjnymi o grubosci 75 mm,

c) w przypadku sufitbw podwieszanych:

El 30 - sufity podwieszane, o klasie odpornosci ogniowej El 30, z wbudowanymi krat-
kami wentylacyjnymi o grubosci 35 mm,
El 60 - sufity podwieszane, o klasie odpornosci ogniowej El 60, z wbudowanymi krat-
kami wentylacyjnymi o grubosci 45 mm,
El 90 - sufity podwieszane, o klasie odpornosci ogniowej El 90, z wbudowanymi krat-
kami wentylacyjnymi o grubosci 60 mm,
El 120 - sufity podwieszane, o klasie odpornosci ogniowej EI 120, z wbudowanymi

kratkami wentylacyjnymi o grubosci 75 mm.

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Ustalenia ogdlne. Stosowanie przeciwpozarowych kratek PROMASEAL, objetych

Aprobatg powinno odbywac¢ si¢ na podstawie projektu technicznego, opracowanego z uwzgle-

dnieniem wymagan obowigzujacych norm i przepiséw (w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé budynki i ich usytuowanie - DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
wymagan niniejszej Aprobaty Technicznej oraz wytycznych stosowania podanych w instrukcji
producenta, dostarczanej odbiorcom z kazda partig wyrobow.

Montaz kratek powinien byé wykonywany przez firmy przeszkolone przez Whnioskodawce
Aprobaty w zakresie wykonywania zabezpieczen, wiasciwosci technicznych wyrobéw oraz
kontroli jakosci wykonywanych prac.

Informacja o wykonanym montazu kratek PROMASEAL® powinna by¢ wpisana do
dziennika budowy. Treé¢ tej informacji powinna zawierac, co najmniej nazwe wyrobu wg niniej-
szej Aprobaty Technicznej ITB, klasg odpornosci ogniowe]j zabezpieczonej konstrukcji, nazwe

firmy wykonujacej montaz kratek i protokot z odbioru montazu kratek.

2.2.2. Warunki wykonania montazu kratek PROMASEAL®. Podczas montazu przeciw-
pozarowych kratek nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w p. 2.2.1. Maksymalnie moze
byé utozonych obok siebie 5 kratek w poziomie i dwie w pionie, zgodnie z rys. 3. Kratki oddziela
sie od siebie pasmami z ptyt PROMATECT®-H o gruboséci 10 mm, co umozliwia zamocowanie
blach maskujgcych o grubosci 0,6 + 0,8 mm.

Grubosé przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz grubosé zastosowanych kratek. Jezeli
grubo$é przegrody jest mniejsza niz grubosc kratek nalezy zamontowa¢ wokét nich pasma z ptyt

PROMATECT?® o szerokosci nie mniejszej niz 50 mm uzupetniajgc wymagang grubos¢ przegrody
(rys. 2).

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Materialy i wyroby

3.1.1. Przeciwpozarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®. Wiasciwosci techniczne

przeciwpozarowych kratek wentylacyjnych PROMASEAL® podano w tablicy 2.

Tablica 2
Wiasciwosci techniczne przeciwpozarowych kratek wentylacyjnych PROMASEAL®
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 2 3 4
1 | Wymiary, mm (93+2)x(93+2)x(d") £2) p.5.6.1
2 | Wysoko$¢ specznienia 5 + 12-krotnie p.5.6.2
3 | Ciénienie pecznienia, N/mm® 0,45+1,1 p.5.6.3
d — grubo$¢ kratki wg tablicy 1
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3.2. Klasyfikacja ogniowa

Sciany dziatowe, stropy lub sufity podwieszane z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi
PROMASEAL®, poddane badaniu wg p. 5.6.4, powinny spetniaé kryteria klas odpornosci
ogniowej okreslonych w p. 2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
4.1. Pakowanie

Przeciwpozarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® powinny by¢ dostarczane w orygi-
nalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami
producenta. Opakowania powinny zabezpieczaé wyroby przez uszkodzeniem lub Zniszczeniem.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona informacja, zawierajaca co najmniej

nastepujace dane:

nazwe wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5051/2013,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr
198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie
Opakowania z wyrobami wg p. 4.1 nalezy przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy je

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, okreslony w instrukcji przechowywania opracowanej

przez producenta.
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4.3. Transport

Opakowania z wyrobami wg p. 4.1 nalezy transportowac w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji transportowania opracowanej
przez producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI
5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyréb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5051/2013 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci kratek wentylacyjnych
PROMASEAL® z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5051/2013 dokonuje producent (lub jego
upowazniony przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujac
system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatag Techniczng ITB AT-15-5051/2013, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujaca wydata certyfikat zgodno$ci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:
- zaktadowej kontroli produkciji,
- uzupetniajacych badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produk-
cyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan obej-
mujacym badania podane w p. 5.4.3.
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

- ciagtego nadzoru, oceny i akceptaciji zaktadowej kontroli produkcii.
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5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wtasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuje odporno$¢ ogniowsg, tzn. klasy odpornosci ogniowe;j
écian dziatowych, stropéw oraz sufitow podwieszanych z wmontowanymi kratkami PROMA-
SEAL® oraz wysoko$é specznienia i cisnienie pecznienia.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zakiladowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacje i sprawdzanie surowcow i materiatow,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-

wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-5051/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdlne wyroby
lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobow
5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania uzupetniajace.
5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujq sprawdzenie:
a) wymiarow,

b) oznakowania.

5.4.3. Badania uzupelniajace. Badania uzupetniajace obejmuja sprawdzenie:
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a) wysokosci specznienia,

b) ci$nienia pecznienia.
5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkg;ji.

Badania uzupetniajgce powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wymiaréw. Wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadéw
pomiarowych z doktadnosci do 0,1 mm. Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami

podanymi w p. 3.1.1.

5.6.2. Badanie wysoko$ci specznienia. Badanie wysoko$ci specznienia nalezy
wykonac na 6 prébkach o $rednicy @ 50 + 5 mm. Probki wraz z urzadzeniem nalezy wstawié do
pieca i pozostawi¢ w temperaturze 450 °C na 25 min. Pomiary wysokosci specznienia nalezy
wykonywa¢ w 3 miejscach na powierzchni probki. Obliczona warto$é $rednia przedstawia
wysoko$¢ probki po spegcznieniu. Wyniki badania nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi
wp. 3.1.1.

5.6.3. Badanie ci$nienia pecznienia. Badanie cisnienia pecznienia piyt nalezy
wykona¢ na 10 probkach o $rednicy 50 < ¢ < 113, umieszczonych miedzy dwiema foliami
aluminiowymi o grubosci 50 um, w urzadzeniu do oznaczania ci$nienia pecznienia w tempe-
raturze 350 °C. Badanie powinno trwaé¢ do jednorazowego przekroczenia maksymalnego
ciSnienia, nie dtuzej niz 10 min. Wyniki badania nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi
wp. 3.1.1.

5.6.4. Badanie odpornosci ogniowej. Badanie odpornoéci ogniowej $cian dziatowych,

stropéw i sufitbw podwieszanych, z wmontowanymi kratkami wentylacyjnymi PROMASEAL®,
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nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio zgodnie z PN-EN 1364-1:2001, PN-EN 1364-2:2001 i PN-EN
1365-2:2002. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.

5.7. Pobieranie probek do badan
Prébki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.
5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5051/2013 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-5051/2008.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5051/2013 jest dokumentem stwierdzajgcym przy-
datno$é przeciwpozarowych kratek wentylacyjnych PROMASEAL® do stosowania w budow-
nictwie w zakresie wynikajacym z Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyréb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego witasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5051/2013 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wtasnosci przemystowej, a w szczegblnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolite]
Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo Wiasnosci Przemystowej (DzU Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
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naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta przeciwpozarowych Kratek
wentylacyjnych PROMASEAL® od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$¢ wyrobow objetych
Aprobata, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich

zastosowanie i prawidtowa jako$¢ wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie przeciwpozarowych kratek wentyla-
cyjnych PROMASEAL® nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-5051/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5051/2013 jest wazna do 25 marca 2018 r.

Wazno$é Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1: 2001 Badanie odpornosci ogniowej -- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine
PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow
-- Cze$¢é 2: Klasyfikacja na podstawie badarn odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienoénych -- Cze$¢ 1:

Sciany
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PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych -- Czesc 2: Sufity
podwieszone

PN-EN 1365-2:2002 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nosnych -- Czesc¢ 2: Stropy
i dachy

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci -- Losowy wybor jednostek produktu do
probki

Raporty z badan i oceny

1. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ognhiowej $§cian, stropéw i sufitow podwieszonych
z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi PROMASEAL® firmy Promat TOP - praca nr
1633/10/RO5NP - Czes¢ |Il - Zaktad Badan Ogniowych ITB

2. Ocena Higieniczna HK/B/0722/02/2012
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Rys. 1. Kratki wentylacyjne PROMASEAL® - wymiary
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Rys. 2. Sposéb montazu kratek wentylacyjnych PROMASEAL® w przegrodach — przekroje
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Rys. 3. Zestawy poziomy i pionowy kratek wentylacyjnych PROMASEAL® - widoki



