
Pojemność
Środek gaśniczy 
Temperatura pracy 
Maksymalne ciśnienie
Ciśnienie testowe 
Pojemność urządzenia
Napięcie gaszonego urządzenia  
Wysokość butli 
Średnica cylindra 
Gwint szyjki butli 
Materiał zaworu 
Materiał cylindra 
Zawór bezpieczeństwa 
Waga brutto 
Wymiary przybliżone 
Powłoka lakiernicza 
Sztuk w opakowaniu
Ilość na palecie

6kg
ZX PD Standard N
-30 do +60 °C
18 bar
26 bar
8,1 litra
do 1000V
288 ± 2 mm
213 ± 1,5 mm
M30x1,5
CuZn40Pb2
DC01
21-26 bar
10,2kg
460x240 mm
RAL 3000
1 szt.
25 szt.

PRODUCENT: 
MOBIAK S.A. , Global Headquarters – Factory, Akrotiri Chania Crete P.C.73100, Grecja
CENTRUM DYSTRYBUCJI W POLSCE: 
Pol-Poż Kołton Spółka Jawna, Tartaczna 10a, 26-600 Radom, 
tel. +48 48 3625315, e-mail: info@pol-poz.pl
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Samoczynne urządzenie gaśnicze 
proszkowe SUG-6x ABC 6kg

 Samoczynne Urządzenie Gaśnicze - montaż sufitowy 6kg proszku ABC
Suchy proszek ABC 40% . Zraszacz i zawór bezpieczeństwa z certyfikatem CE. 
Promień gaszenia wynosi 3,60m przy wysokości 3m.
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