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Świadectwo jest ważne pod Waru
w umowie nr 4420 /DC/ CNBOp-pt8/2021.

okres ważności świadectwa:

DYREKTOR CNBOP-PIB

CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 2'l3

nkiem ia przez wnioskodawcę wymagań zawartych

do 05.09.2026 r.

Józefów, dnia: 18 maia 2o22 r
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 442O/2O21 z dnia 17.08.2O27 r

@

Śwlno EcTWo DoPUszczEN lA
Nr 4420|AOZL

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355

32-084 Morawica
stwierdza, że wyrób: oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjne8o typu TM.oNTEC G

odmiany oprowy podane zostaĘ no 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez: TM Technotogie Sp. z o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica

w zakładzie produkcyjnym: TM Technologie Sp. z o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica

spełnia wymagania: pkt. 1.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa pubticznego lub ochronie zdrowia i życia
olaz mienia, a także zasad wYdawania dopuszczenla tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. tOo?; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
orazz20t8 r. poz.984)

Dokumentacja:
1. wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6016/2021 z dnia !2.o4.2o21 r. oraz wniosek

o zmianę dopuszczenia nr 6372/202I z dnia 23.11.2021r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2ot5/362/L z dnia 22.12.2015 r. (wraz z aneksem z dnia 22.12.2015 r'

i 23.05'2076 r.) i nr 8/201'5/362/2 z dnia 22.L2.2o15 r. (wraz z aneksem z dnia 22.t2.2015 r. i 23.05.2016 r.)
wykonanych W Laboratorium Badawczym i Wzorcującym Zakładu Badań i Atestacji ,,zEToM,,
sprawozdanie z badań nr 8523178-4/Rev 3 z dnia 18.09.2019 r. wykonanych W laboratorium Bsl,
a także sprawozdanie z badań nr L867/BAń6 z dnia 04.08.2016 r., nr ?799/BA1L6 z dnia 24.03.2ot7 r.,
nr 252/BA/20 z dnia Z4.O7.ZO2O r., nr 485/BA/2O z dnia 04.09.202 r., nr LL46/BA/ZL z dnia 02.08.2O2! r.
i nr L5/BA/22 z dnia 06.05.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów SygnalizacjiAlarmu Pożaru i Automatyki
Pożarniczej (BA) cNBOP-PlB.

!*g
st' bryg. dr inż. Paweł janik
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CENTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tu liszkowskiego

PAŃSTWoWY |NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefów k/otwocka, ul' Nadwiślańska 21 3

Józefów, dnia: 18 maja2022r
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Zastępuje świadectwo dopuszczenla nr 4420/2021 z dnia 77.O8.2o27 r'
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P-PIB Ac o6s

DYREKTOR CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 4420|AOZL

DAN E TECHN lcZN E lDENTYF| KUJĄCE WYRoB
oprawa oświetlenlowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.ONTEC G w odmianach

U*h
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Tvp Model Czas prary

awaryjnej

Tryb pracy
(t)

Wersja ({

TM.ONTEC G

E1B 101 t w th M/wVI

sT/Ar/DATA/
DATAzIDATA2 RADTO

/ DALI

E1B 301 t r,v 3h M / tlttł
E1E 101 t w th M/NM
E1E 301 t w 3h M/NM
ElP 101 t w th M/NM
E1P 301 t w 3h M/NM
E1E60tw th M sT / Ar / DArA2 /

DATA2 RADIOE1E 180 t w 3h M

E7x60l180tw th/ln M/NM

ST

E1A IO'].. t w th NM

E1A 301 t w 3h NM

E1U 101 t w th NM

E1U 301 t w 3h NM

ELE0Lw rcB /cBD /
(cBA / CB2)E1P 01 w
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SWIAD ECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 44201202L

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu TM.oNTEc G

odmiany oprawy podone zostały na 2 stronie niniejszeqo świadectwo dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI
Zgodnie z 9 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu
wyro bów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pubIicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U' nr !43 poz IOO2; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2OIg r. poz. 9g4)
wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki do i dodatkowo numerem nin iejszego świadectwa'
W procesie dopuszczenia zastosowono nostępujqce
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC7:2015-1
- PN-EN 60598-1:2015-04+4

P-PIB AC 06i{t

DYREKTOR CNBOP.PIB

A*g
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefów Uotwocka, ul' Nadwiślańska 213

Józefów, dnia: 1'8 maja 2022 r
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Zastępuje świadectwo dopuszczenio nr 4420/2021 z dnia 17'O8.2O21 r.

TM.ONTEC G
Tvp

Z - zasilana centralnie
( wy ko n o n i a : CB/C B 1, CBA/CB2 )

DATA2

X-zwłasnymzasilaniem
(wykonanio: ST, AT, DATA, DATAZ,

Tryb pracy

0 - zasilana nieciągle;
1 - zasilana ciągle;

0 - 2asilana nieciągle
(odmiany w trybie NM);

1- zasilana cią8le

Urządzen ia
G - wewnętrznie podświetlany znak

bezpieczeństwa;

A - zawiera urządzenie te5tujące;
G - wewnętrznie podświetlany znak

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy 60 - 1 godzina czasu trwania;
180-3 czasu trwa

Znamionowe nap|ęcie zasilania 210+250VAC 50+60 Hz; 186+254V DC; 210+250 V AC 50+60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,
ciał tP20

Źródło światła moduł LED (moc: 1W)
Czas ładowania akumulatora nie doĘczy

nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotycry

tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów tak

(Wkononie stondordowe piktogram: 250 x I25 mm lub Wkononie specjolne (WS 15)
25Ox 750

Sposób zamocowania uźycia akcesoriów lub przy użyciu mocowania
oG01, OG02, OG03, OG04, OG08, OG09;

wbudowywana - przy ułciu zestawu montażowe8o oG00, oG]-0;

nabudowywana - bez

zwieszakowa - mocowania
Powierzchnia montażowa

PN-EN 60598-1) powierŻchnie normalnie palne

Warunki stosowania
zno PN-EN 60598-1) do normalnego stosowania

Materiał obudowy
sztuczne

sq przeilacrone do systcmów automatycznego testowllttiu zgudtie z truttnt1
PN-EN 62034.

Odmiony w wykonaniu AT, DATA, DA TA2, DATA? RANO, DALI
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