DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Data wydania: 4/10/2017
Zastepuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-16/0310-2017/4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PRO MAS EA L®'A S p ray

Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu

Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-16/0310:

3.1 - PROMASEAL®-A spray Jest ogniochronng masa okrylowa, jednosktadnikowg z mozliwoscig aplikacji natryskowej do
uszczelninia szczelin liniowych i przerw z réznymi materiatami wypetniajgcymi w $cianach i stropach.

3.2 - Produkt przeznaczony jest do:

- zastosowanie w warunkach wewnetrznych przy wilgotnosci <85% RH, z wytgczeniem temperatur ponizej 0 ° C, bez narazenia na
dziatanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2)

- zastosowanie w warunkach wewnetrznych przy wilgotnosci 285% RH, z wytaczeniem temperatur ponizej 0 ° C, bez narazenia na
dziatanie deszczu i UV (TR 024:20009, typ Z1);

- zastosowanie w temperaturach ponizej 0°C, ale nie ma narazenia na dziatanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2);

- zastosowanie w temperaturach ponizej 0°C, z ekspozycjg na promienie UV, ale bez ekspozycjg na deszcz (TR 024:2009, typ Y1);

Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Promat International NV
Bormstraat 24
B-2380 Tisselt
Belgium
Zakfad produkcyjny :12
www.promat-international.com

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy.

System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.

Wyréb budowlany nie jest objety zharmonizowang norma (hEN).
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla ktérego europejska ocena techniczna
zostal wydany.
Instytut Osterreichische Institut fiir Bautechnik (OIB, Austrii) w wydat ETA dla tego produktu, z nr
ETA-16/0310
wedtug ETAG 026-1 oraz ETAG 026-3.

Notyfikowana jednostka certyfikujaca: No. 0761 (MPA Braunschweig)
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
0761 - CPR - 0577

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki owswu Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
System specyfikacja
techniczna

PW1: No$nosc¢ i statecznosc¢.

PW2: Bezpieczenstwo pozarowe:

Reakcja na ogien: 1 E
Odpornos¢ ogniowa: 1 Ta charakterystyka zalezy od zbadanego
zestawu.

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji, w ktorej
produkt zostat zastosowany zostata
zbadana a klasa odpornosci ogniowej

. ETA 16/0310
zostatg podana w dokumencie
klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z
wiasciwg czesciog normy 13501.
Klasy wiasciwosci uzytkowych sg ustalone
i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym
zgodnie z obowigzujgcyg czescig EN 13501
PWa3: Higiena, zdrowie i Srodowisko:
Nieprzepuszczalno$é powietrza: - NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone)
Przepuszczalnos$¢ wody: - NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone)
Wydzielanie niebezpiecznych substanciji: - Deklaracja podana do jednostki ETA 16/0310
aprobujgce;.
PW4: Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow:
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Odpornos$¢ mechaniczna i stabilnos¢:

NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone)

Odpornos$¢ na uderzenia i opér przeptywu: - NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone) ETA 16/0310
Przyczepnos¢: NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone)
PWS5: Ochrona przed hatasem:
Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych: | | NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone) ETA 16/0310
PW6: Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna:
Przewodnos¢ cieplna: - NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej - NPD (wfasciwosci uzytkowe nieustalone) ETA 16/0310
(wspétczynnik transmisiji):
Trwalos¢:
Podstawowa ocena trwatosci: Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
klasa 72, 71, Y2, Y1 wedlug EOTA TR024 ETA 16/0310

oraz ETAG 026-3

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-

ce.eu".

Karta charakterystyki 1907/2006/EG PROMASEAL®-A spray jest dostepna na zyczenie.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko:
Stanowisko:
Seals

Linz, 4/10/2017
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Bettina Rothbock
Product Manager Fire Stopping & Intumescent

N
/ \

Podpis:

/M&M,\ﬁ
Al pdD S

Page 2 of 2




