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upowazniona zgodnie z art. 29 Rozporzgdzenia (WE) Nr 305/2011 i czlonek EOTA (Europejskiej Organizacji ds.
Aprobat Technicznych, www.eota.eu)

"Europejska Ap:robat .
lechnics

Jednostka aprobujaca :'W\js:;'tawiajqca niniejszg ETA upowazniona zgodnie z art. 29

- Rozbbrzqdzenia'(WE)_ﬂ Nr 305/2011: ‘UL International (Wielka Brytania) Ltd.
Nazwa handlowa produktu
budowlanego ALFA MASTIC
Rodzina produktéw, do ktérej nalezy Produkt uszczelniajacy i zatrzymujgcy ogier:

wyr6b budowlany » Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych

Prodiicent . ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.
ul. Nowa 17, Stara lwiczna
05-500, Piaseczno
POLSKA

Zaktad produkcyjny
Niniejsza Europejska Aprobata 36 stron w tym 1 Zalacznik stanowigcy
Techniczna zawlera - ~_ integralng czes¢ niniejszego dokumentu.

Niniejsza Europejska Aprobata ' ETAG 026-2, wydanie 2011, uzywanej, jako
Techniczna zostata wystawiona zgodnie z Europejski Dokument Oceny (EAD).
rozporzadzeniem (WE) Nr 305/2011 na

podstawie

Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej na inne jezyki powinny doktadnie odpowiadaé wersji oryginalnej dokumentu i
powinny byé w taki sposéb oznakowane.

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moie byé kopiowana, wiaczajac w to $rodki przekazu elektronicznego, jedyniew caiasc; x:\
Publikowanie czesci dokumentu jest mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody]ednostkl aprobujace]. W tym przypadkuna kn-phpowmnﬁ
by¢ podana informacja, ie jest to fragment dokumentu. < .
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I. SZCZEGOLOWE WARUNKI DOTYCZACE EUROPEJSKIE) APROBATY TECHNICZNE]
1 Techniczny opis produktu
2 Specyfikacja przeznaczenia produktu zgodnie z obowiazujacym europejskim
dokumentem oceny (zwany ponizej EAD): ETAG 026-2
3 Wtasciwosci wyrobu oraz metady ich sprawdzania
4 ZAYOZENIA NA PODSTAWIE, KTORYCH OCENIONO PRZYDATNOSC WYROBU DO
ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA (ZWANEGO PONIZEJ AVCP)
5 Dane techniczne dotyczace wdrozenia systemu AVCP, zgodne z trescig EAD
6 Data wystawienia:
Zatgcznik A - Klasyfikacja odpornosci ogniowej — ALFA MASTIC
A.1 Sztywna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 grubos¢ sciany minimum 150 mm
A.1.1 Jednostronne uszczelnienie przejscia kablowego
A.1.2 Jednostronne uszczelnienie przejscia kablowego
A.1.3 Jednostronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe i kompozytowe
A.1.4 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe
A.2 Elastyczna konstrukcja Sciany zgodnie z 1.2.1 grubo$¢ stropu minimum 100 mm
A.2.1 Obustronne uszczelnienie przejécia kablowego
A.2.2 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe
A.2.3 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury kompozytowe
A.2.4 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe | kompozytowe
A.2.5. Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury z tworzywa sztucznego
A.3 Sztywna konstrukcja stropu zgodnie z 1.2.1 grubos$¢ stropu minimum 150 mm
A.3.1 Jednostronne uszczelnienie przejscia kablowego
A.3.2 Obustronne uszczelnienie przejécia kablowego
A.3.3 Jednostronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe
A.3.4 Jednostronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury kompozytowe
A.3.5 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe
A.3.6 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe
A.3.7 Obustronne uszczelnienie przejicia rurowego - rury metalowe

A.3.8. Obustronne uszezelnienie przejscia rurowego - rury z tworzywa sztucznego
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I. SZCZEGOLOWE WARUNKI DOTYCZACE EUROPEJSKIE) APROBATY TECHNICZNE)
1 Techniczny opis produktu

1) ALFA MASTIC jest masg uszczelniajgcg stosowang tworzenia uszczelnied przejsé instalacyjnych
dookota rur z tworzywa sztucznego, metalowych oraz kabli elektrycznych, w celu przywrécenia
odpornosci ogniowej konstrukcji Scian i stropow w miejscach, w ktérych zostaty przebite otwory dla
przejsé instalacji.

2) Masa ALFA MASTIC dostarczana jest w postaci ciektej zawartej w kartridzach po 310 i 380 ml lub w
foliach po 600ml. Masa uszczelniajgca jest podawana pistoletem do otworu elementu lub elementéw
oddzielajgcych i dookota jednej lub kilku instalacji na okreslong gtebokosé, przy wykorzystaniu
materiatow podkfadowych z izolacyjnej wetny mineralnej.

3)ALFA MASTIC nie zawiera substancji rakotwérczych ani mutagennych, $rodkéw ognioochronnych i
anty-mikrobiologicznych.

5) Wnioskodawca ztozyt o$wiadczenie na pismie potwierdzajac, ze ALFA MASTIC nie zawiera substancji,
ktore sg klasyfikowane, jako niebezpieczne zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG oraz Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1272/2008 i zostaty wymienione w ,wykazie substancji niebezpiecznych" EGDS - biorgc pod
uwage warunki montazu wyrobu budowanego a takie mozliwoé¢ emisji. Dostarczono rdowniez raport
emisji,

Poza okreslonymi klauzulami dotyczacymi substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej
Europejskie] Aprobacie Techniczne], obowigzywaé¢ mogg takze inne wymogi dla wyrobéw w takim
zakresie (np. stosowane przepisy europejskie oraz krajowe, przepisy administracyjne). Aby zapewnié
zgodnosé z takimi przepisami dotyczacymi wyrobow budowlanych, wymogi takie powinny by¢ takze
spetnione, jesli sa one ohowigzujace.

2 Specyfikacja przeznaczenia produktu zgodnie z obowigzujacym europejskim dokumentem oceny (zwany
ponizej EAD): ETAG 026-2

Szczegotowe informacje oraz dane podano w Zatgczniku A.

1) Przewidywane zastosowanie systemu ALFA MASTIC to przywrdcenie odpornosci ogniowe] konstrukeji
elastycznych $cian i konstrukcji sztywnych $cian oraz stropéw w miejscach przejscia réznych instalacji
rur metalowych, takze z izolacjg palng, rur z tworzywa sztucznego oraz kabli elektrycznych.

2) Konkretne elementy konstrukcyjne, w ktérych mozliwe jest zastosowanie systemu ALFA MASTIC jako
masy uszczelniajacej przejscia instalacyjne:

a. Sciany elastyczne:
Sciana musi mieé gruboéé co najmniej 100 mm i mie¢ konstrukcje z profili stalowych pokrytych po
obydwu stronach minimum 2 warstwami ptyt o gruboéci 12,5 mm.

b. Sciany sztywne:
Sciana musi mieé gruboéé co najmniej 150 mm oraz mie¢ konstrukcje betonowa, z betonu
komarkowego lub murowang, o minimalnej gestosci 650kg,’m3.

c. Stropy sztywne:

Strop musi mie¢ grubosé¢ co najmniej 150 mm oraz mieé konstrukcje z betonu komdrkowego lub
betonowa o minimalnej gestoéci 650kg/m”.
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Konstrukcja wsporcza musi by¢ klasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu odpornosci
ogniowej,

3) System ALFA MASTIC moze byé stosowany, jako uszczelnienie przejéé konkretnych pojedynczych
izolowanych rur metalowych, nieizolowanych rur metalowych, rur z tworzywa sztucznego, konkretnych
kabli elektrycznych, pojedynczych lub w wigzkach (dodatkowe informacje - patrz Zatacznik A).

4) Maksymalna wielko$¢ otworow w elementach oddzielajgcych to @ 240mm lub 100 x 1000 mm.
Przestrzeri/szczeliny dookota instalacji nalezy wypetnié materiatem podkfadowym z wetny mineralnej i
masg uszczelniajgcg ALFA MASTIC. Dozwolone jest stosowanie pustych uszczelnien do @ 170 mm. Petne
informacje - patrz Zatgcznik B.

5) Rury powinny mie¢ zapewnione podparcie maksymalnie 350 mm od obydwu powierzchni konstrukgji
Sciany i 350 mm od gérnej czesci konstrukeji stropu.

6) Postanowienia europejskiej oceny technicznej oparte sa na zatozeniu, ze trwatoéé eksploatacyjna
ALFA MASTIC wynosi 10 lat , pod warunkiem, ze spetnione zostaty warunki okreélone w sekcji
4.2/5.1/5.2 dotyczace pakowania / transportu / przechowywania / instalacji / uzytkowania / napraw.
Zatozenie dotyczace trwatosci eksploatacyjnej nie moga by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana
przez producenta, lecz nalezy traktowac je jedynie jako pomoc przy wyborze odpowiedniego produktu,
w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania ohiektu.

7) Typ Z;: przeznaczony do uzytku w warunkach wewnetrznych, przy wilgotnoéci nizszej niz 85 % RH z
wykluczeniem temperatur ponizej 0 °C, bez narazenia na dziatanie deszczu lub UV.

[koniec strony 4]
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3 Wiasciwosci wyrobu oraz metody ich sprawdzania

Typ wyrobu: Uszczelniacz

| Przeznaczenie: Uszczelnienie przejsé instalacyjnych

Wymogi podstawowe podczas
robot budowlanych

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$é mechaniczna i
stabilnoé¢

Brak

Nie dotyczy

Bezpieczenstwo w przypadku pozaru

EN 13501-1

Reakcja na ogien

Klasa F (nietestowana)

EN 13501-2

Odpornosc na ogien

Zatacznik A

Higiena, Zdrowie, Srodowisko

EN 1026:2000

Przepuszczalnosc powietrza
{ wiasciwosci materiafu)

Brak wyznaczonych parametrow

ETAG 026-2, Zatacznik C

Przepuszczalnoic wody
( wtasciwosci materiatu)

Brak wyznaczonych parametrow

Deklaracja preducenta

Wydzielanie substancji
niebezpiecznych

Deklaracja producenta

Bezpieczenstwo uzytkowania

EOTA TR 001:2003

Wytrzymatosé mechaniczna i
stabilnosé¢

Brak wyznaczonych parametrow

EOTA TR 001:2003

Odpornoéé na uderzenia/ruch

Brak wyznaczonych parametrow

EOTA TR 001:2003

Przyczepnosc

Brak wyznaczonych parametrow

Ochrona przed hatasem

EN 10140-2/ EN ISO 717-1

Izolacja diwiekdw przenoszonych w
powietrzu

Brak wyznaczonych parametrow

Ekonomia energetyczna i zatrzymywanie ciepta

EN 12664, EN 12667 lub EN 12539

Wtasciwosci termiczne

Brak wyznaczonych parametrow

EN|SO 12572
EN 12086

Przepuszczalnosc pary wodnej

Brak wyznaczonych parametrow

Ogdlne aspekty dotyczace przydatnosci do uzytku

150 8339: 2005, 1SO 5046: 2004 & SO
7389

Trwatosc i uizytecznosé

Z

[koniec strony 5]
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4 ZAtOZENIA NA PODSTAWIE, KTORYCH OCENIONO PRZYDATNOSC WYROBU DO ZAMIERZONEGO
ZASTOSOWANIA (ZWANEGO PONIZE) AVCP)

Zgodnie z rozporzadzeniem 1999/454/WE — decyzjg Komisji z dnia 22 czerwca 1999 roku sprawie procedury
zaswiadczania zgodnosci wyrohéw budowlanych na podstawie art. 20(2) Dyrektywy Rady 89/106/EWG
produktow uszczelniajgcych, zatrzymujgcych ogien i ogniochronnych, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wspdlnoty Europejskiej (OJEU) L178/52 z dnia 14/07/1999, patrz http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do) Komisji
Europejskiej', zgodnie ze zmianami, ocene i weryfikacje pod katem wtasciwodci (patrz Zatacznik V do
Rozporzgdzenia (WE) Nr 305/2011) nalezy okresli¢ zgodnie z ponizszg tabela,

Wyroby Przeznaczenie Poziom lub klasa System
Produkt uszczelniajacy i Uszczelnienie, przegrody Wszystkie 1
zatrzymujacy ogien ogniowe i/lub
zabezpieczenie przed
Oghiem

5 Dane techniczne dotyczace wdrozenia systemu AVCP, zgodne z trescig EAD
Zadania producenta:

Zaktadowa kontrola produkcji

Producent winien zapewni¢ wewnetrzng zaktadowa kontrole produkcji. Wszelkie wymogi, $rodki i
rozwigzania przyjete przez producenta winny by¢ udokumentowane na podstawie polityki i procedur
okreslonych na pismie, w tym ewidencji uzyskiwanych wynikéw. Taki system kontroli produkcji zapewni
zgodnosc¢ produktow z wymogami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Producent moze jedynie uzywac surowcow i materiatow wymienionych w dokumentacji technicznej w
niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Zaktadowa kontrola produkcji winna by¢ zapewniona zgodnie z Programem kontroli z dnia 8 kwietnia
2013 r. dotyczacym Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 14/0187 wydanym w dniu 20/06/14,
bedgcym czescia dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. ,Program
kontroli " zostat okreslony w kontekscie systemu kontroli produkcji opracowanego przez producenta i
zfozonego do UL International (UK) Ltd,

Wyniki zaktadowe] kontroli produkcji bedg ewidencjonowane oraz poddawane ocenie zgodnie z
zapisami Programu kontroli.

! Dziennik Urzedowy Wspdlinot europejskich L178/52 z dnia 14/7/1999

[koniec strony 6]
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Inne zadania producenta
Informacje dodatkowe

Producent winien dostarczy¢ karte techniczng oraz instrukcje montazu zawierajgcg nastepujace informacje:
(a) Karta techniczna:

e /astosowanie:

e Elementy budynku, gdzie mozna zastosowaé uszczelnienia potaczen liniowych lub uszczelnienia przejs¢
instalacyjnych, typ oraz wtasciwosci elementow budowlanych takie jak gruboéé minimalna, gestosd,
oraz —w przypadku konstrukgji lekkich — wymogi konstrukeyjne.

* Ograniczenie wielkosci, grubosci min. itp. uszczelnien potaczer; liniowych lub przej$¢ instalacyjnych
* Konstrukcja uszczelnier potgczen liniowych lub uszczelnier przejéé instalacyjnych, w tym wymaganych

komponentéw i dodatkowych produktéw (np. podktadu) z wyraznie okreélonym rodzajem (ogodlne czy
specjalistyczne).

* Instalacje, dla ktérych moina zastosowaé uszczelnienia przejé¢ instalacyjnych, typ i wiasciwosci
instalacji oraz materiatu, $rednica, grubos¢ etc. w przypadku rur w tym materiatow izolacyjnych;
wymagane/dozwolone podparcie/mocowanie (np. korytek kablowych).

(b) Instrukcja montazu;
e  Obowigzujgca procedura
e Procedura w przypadku wyposazenia
®  Wytyczne dotyczace konserwacji, napraw i wymiany

6 Data wystawienia:

20czerwca 2014 r,

Sporzadzit: Sprawdzit;

/-/ podpis nieczytelny /~/ podpis nieczytelny

C. Johnson C. W. Miles

Inzynier Dyrektor handlowy na Europe i Ameryke taciriskg
Technologie w budownictwie i zabezpieczenia Technologie w budownictwie i zabezpieczenia

Dla i w imieniu UL International (UK) Ltd.

[koniec strany 7]

ETA 14/0187 z dn. 20/06/2014 — Strona 7 z 36




Zatacznik A - Klasyfikacja odpornosci ogniowej — ALFA MASTIC

A.1 Sztywna konstrukcja sciany zgodnie z 1.2.1 grubo$é¢ $ciany minimum 150 mm
A.1.1 Jednostronne uszczelnienie przejscia kablowego

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Kable (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masg

ALFA MASTIC, po dowolnej stronie Sciany (lub pomigdzy). Podkiad - wetna mineralna 35 kg/m® lub
‘ALFA FIRE WOOL'.

Szczegoty konstrukeji
——SCIANA 150 —

i
!
KABEL ELEKTRYCZNY
ALFA FIRE WOOL

vk s
%

ALFA MASTIC

Al11
: Gtebokosé Szeroko$é uszczelnienia ")}
Instalacje he e BT Podkiad £ kot keibia) Klasyfikacja
Pojedyncze kable elektryczne do gtebokosé 48 mm
@21 mm 25 mm ALFA FIRE WOOL 7-31 mm E 240, EI 90
[koniec strony 8]
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A.1.2 Jednostronne uszczelnienie przejscia kablowego

sz

Uszczelnienie przejé¢ instalacyjnych: Kable (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masa
ALFA MASTIC, po obydwu stronach éciany. Podktad - wetha mineralna 40 kg/m”.

Szczegoty konstrukcji
(—SCIANA 150 —.

KABEL ELEKTRYCZNY -' .5 o4 iy A
WEENA MINERALNA /__ / A \\ “WEENA MINERALNA
i oy s o .\-\".//
ALFA MASTIC & g / ALFA MASTIC
s X
M X
_/,--.’,
A1.21
i PP _
Instalacje 4 chk'osc Podkiad Otwér @ Klasyfikacja
uszczelniacza
; wet ineralna 2
Pojedyncze kable elektryczne do it rfl]ne 268210 E230, Bl 20
@21 mm 15 mm gtebokos¢ 20 mm, do 77 —
40 kg/m’ i ’

[koniec strony 9]
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A.1.3 Jednostronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe i kompozytowe

z wetny mineralnej o grubosci 20 mm, 40 kg/m® *.

Uszczelnienie przejéé instalacyjnych: Metalowe i kompozytowe rury (pojedyncze) z izolacjg LI (miejscowo
nieciagfa) o min. dtugoéci wymienionej ponizej lub Cl (ciagtoé¢ niezachowana) zamontowane centralnie w otworze,
uszczelnione masg ALFA MASTIC o grubosci 15 mm, po dowolnej stronie $ciany (lub pomiedzy). Podktad - izolacja

Szczegoty konstrukcji f—— 50—

SEKCJA RURY

2 WEENY
MINERALNE) WELNA §
MINERALNA " | -

R |

ALFA MASTIC 15 =] -

. .. X,
P L
s
v \.. 4
A /
7y

AN

A.l1.3.1

Szeroko$¢ uszczelnienia

e L (dookota rury)

Izolacja

Klasyfikacja

Rura miedziana do @ 54 mm /

2 S¢ C/U,ElIl
scianka 0,9-14,2 mm AZa0m i:i%:;cnj;?:;:;:;’ SR 80 c/u
Rura miedzianado @ 12 mm / 3
80 k;
Stk 095t 8 mm 20 mm, g/m El 240 C/U
dtugosé min. 600 mm
hore kempozyiowehlyplsp @ 25 mm 30 mm ALFA FIRE WOOL E1 120 C/U

/écianka 7,5 mm

25 mm

[koniec strony 10]
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@40 mm / §cianka 1,5-14,2 mm*

@ 50 mm / scianka 1,7-14,2 mm*

@ 60 mm / scianka 1,9-14,2 mm*

@ 75 mm [ Scianka 2,2-14,2 mm*

@ 90 mm / $cianka 2,5-14,2 mm*

@100 mm / $cianka 2,7-14,2 mm*

@115 mm / $cianka 3-14,2 mm*

@ 140 mm / écianka 3,5-14,2 mm*

@ 165 mm / scianka 3,9-14,2 mm*

@ 180 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*

@ 200 mm / scianka 4,6-14,2 mm*

@ 219 mm / scianka 5,0-14,2 mm*

20 mm, 80 kg/m’

Instalacje Szerokosé uszczelnienia - Klasyfikacja
Rura ze stali migkkiej lub nierdzewne;j ( dookota rury)
dtugos¢ 1000 mm,
@ 40 mm / $cianka 1,5-14,2 mm* wetna mineralna El 240 C/U

A dtugos¢ 1000mm,

wetna mineralna
30 mm, 80 kg/m®

E 180, EI 90 C/U

*Standardowe $rednice rur, Dla rozmiaréw poérednich patrz ponizszy wykres.

Srednica rury a gruboé¢ écianki

#grubosé scianki

& 5¢

[koniec strony 11]
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A.1.4 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Metalowe rury (pojedyncze) z izolacja LI (miejscowo nieciggta) lub Cl
(ciggtos¢ niezachowana) (min.) 1000 mm zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masg ALFA MASTIC o
grubosci 15 mm, po obydwu stronach $ciany. Podktad - izolacja z wetny mineralnej o gruboéci 30 mm, 40 kg/m® .
Szczegoty konstrukcji

50

SEKCIA RURY 3 //\{ '
Z WEENY g T
MINERALNE] ~ WEENA A

>
MINERALNA“/\/_I\ X b4

4 Gy h B
C/’ L Xz,g 5 o
ALFA MASTI 15— r P e
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Al4.1

Instalacje Szeroko$¢ uszczelnienia
Rura ze stali miekkiej lub nierdzewne;j (dookota rury)

1zolacja Klasyfikacja

wetha mineralna

i i .
@ 40 mm / scianka 1,5-14,2 mm 20 mm, 80 kg/m’

El 240 C/U

@ 40 mm / écianka 1,5-14,2 mm*
@ 50 mm / écianka 1,7-14,2 mm*
@ 60 mm / scianka 1,9-14,2 mm*
@ 75 mm / Scianka 2,2-14,2 mm*
@ 90 mm / Scianka 2,5-14,2 mm* TR i
@ 100 mm / scianka 2,7-14,2 mm*
@ 115 mm / Scianka 3-14,2 mm*

E 240, E1 120 C/U

@ 140 mm / Scianka 3,5-14,2 mm*
@ 165 mm / Scianka 3,9-14,2 mm*
@ 180 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*
@ 200 mm / scianka 4,6-14,2 mm*
@ 219 mm / §cianka 5,0-14,2 mm* wetna mineralna
@ 40 mm / $cianka 1,5-14,2 mm* 30 mm, 80 kg/m’
@ 50 mm / scianka 1,7-14,2 mm*
@ 60 mm / écianka 1,9-14,2 mm*
@ 75 mm / scianka 2,2-14,2 mm™*
@90 mm / écianka 2,5-14,2 mm*
@ 100 mm / $cianka 2,7-14,2 mm* Uszczelnienie do
@ 115 mm / écianka 3-14,2 mm* @ 170 mm
@ 140 mm / $cianka 3,5-14,2 mm*
@ 165 mm / $cianka 3,9-14,2 mm*

El 120 C/U

@ 180 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*
@ 200 mm / $cianka 4,6-14,2 mm*
% 219 mm / $cianka 5,0-14,2 mm*
*Standardowe $rednice rur. Dla rozmiaréw posrednich patrz ponizszy wykres.
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Srednica rury a gruboéé $cianki

g wgrubosd scianki
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A.2 Elastyczna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 grubos¢ stropu minimum 100 mm

A.2.1 Obustronne uszczelnienie przejscia kablowego

Uszczelnienie przej$é instalacyjnych: Kable (pojedyncze lub w wigzkach do @ 100 mm)zamontowane w dowolnej
pozycji w otworze, uszczelnione masa ALFA MASTIC, po obydwu stronach ciany. Podktad - izolacja z wetny
mineralnej 40 kg/m’ , 140 kg/m" lub ‘ALFA FIRE WOOL".
Szczegoty konstrukcji Szczegoty konstrukcji
|
= K\:I:ixﬂ ___g _ :
2 wiazka gg ]
—— ABLI O.D :I
A2.1.1
Instalacje G{ebok'osc Podktad Mgk a0 i ikas Klasyfikacja
uszczelniacza otworu @
wetna mineralna
Brak (puste) 12,5mm | gteboko$¢ 20mm, El 120
140 kg/m®
Kable elektryczne do @ 21 mm wetna mineralna
(pojedyncze lub w wigzkach do @ gtebokos¢ 20mm, El 120
100 mm) 40 kg/m*
Kable elektryczne do @ 80 mm
(pojedyncze lub w wiazkach do @ 25 mm ALFAZFSIRHE"::VOOL E 120, EI 60
100 mm) 170 mm#*
Kable telekomunikacyjne do @ 21 wetna mineralna
mm (pojedyncze lub w wigzkach gtebokosé 20mm, EI120
do @ 100 mm) 40 kg/m?
Pojedynczy kabel ‘E cable’ - zyta 1
x 185 mmz, kabel elektryczny wetna mineralna
HD603.3, izolacja PVC, ostona PVC,| 15 mm gfebokosé 20mm, E 120, EI 60
@ 23-27 mm 140 kg/m®

*Lub 30 szer. x 3000 mm wys. dla kabli do @ 21 mm.
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A.2.2 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejéc instalacyjnych: Metalowe rury (pojedyncze) z izolacjg CS (ciagloéé zachowana)
zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione po obydwu stronach $ciany masg ALFA MASTIC o szerokosci
10-30 mm, dookota instalacji. Podkiad - izolacja z wetny mineralnej lub * ALFA FIRE WOOL'.

Szczegoty konstrukeji

PODKEAD Z WEENY
ALFA FIRE WOOL

RURA STALOWA

P FANE

7
RURA Z PIANKI GUMODWEJ

KONSTRUKCIA PRZEGRODY
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ARIT

Instalacje

Gtebokosé

Rura ze stali miekkiej lub :
uszczelniacza

nierdzewnej

Podkiad Izolacja Klasyfikacja

wetha mineralna

@ 40 mm / scianka 1-14,2 mm* 12,5 mm 20 mm, 40 kg/m3 El 120
@ 40 mm / $cianka 1-14,2 mm™*
@50 mm / $cianka 1,3-14,2 mm*
@ 60 mm / scianka 1,6-14,2 mm™*
@ 75 mm / écianka 2-14,2 mm* Izolacja Kaiflex ST
@ 90 mm / §cianka 2,4-14,2 mm* 25 mm ALFA;R;:'OOL AaLe i E 120, E1 60

@ 100 mm / écianka 2,7-14,2 mm*

@ 115 mm / écianka 3,1-14,2 mm*

@ 140 mm / $cianka 3,8-14,2 mm*

@ 165 mm / $cianka 4,5-14,2 mm*

*Standardowe $rednice rur. Dla rozmiaréw poérednich patrz ponizszy wykres.

Srednica rury a grubo$¢ $cianki

FY

L5 e i

65 -
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Instalacje Glebokosé . o
: j‘ o 'osc Podktad Izolacja Klasyfikacja
Rura miedziana uszczelniacza
@ 12 mm / $cianka 1 mm Izolacja Kaiflex ST 9 mm EI 120 C/C
0 ALFA FIRE Izolacja Kaiflex ST
@ 12-54 mm / $cianka 1-1,2 mm 25 mm WooL a $9 E 120, El 60 C/C
! 25 mm Izolacja Kaiflex ST
12- i -1
@ 12-54 mm / $cianka 1-1,2 mm 13-25 mm El 60 C/C
Rura wielowarstwowa Geberit Mepla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD)*
p ja Kaifl
@ 16 mm / $cianka 2,25 mm e E1120 ¢/C
9 mm
@ 16 mm / $cianka 2,25 mm
@ 20 mm / $cianka 2,5 mm
@ 26 mm / écianka 3 mm ALFA FIRE
s 25 mm WOoOoL
@32 mm /$cianka 3 mm | ja Kaifl
s e zolacja Kaiflex ST E1 60 C/C

@ 40 mm / Scianka 3,5 mm 9-25 mm

@50 mm / $cianka 4 mm

@ 63 mm [ $cianka 4,5 mm

@75 mm / $cianka 4,7 mm

[koniec strony 18]

ETA 14/0187 z dn. 20/06/2014 — Strona 18 7 36




A.2.3 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury kompozytowe

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Kompozytowe rury (pojedyncze) z izolacja Cl (ciggtosé niezachowana) lub CS
(ciggtosc zachowana) zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione po obydwu stronach sciany masg ALFA
MASTIC o szerokosci min. 10 mm dookofta instalacji. Maksymalna wielko$é uszczelnienia @ 170 mm. Podkiad z
wetny mineralnej.

Szczegdty konstrukcji

ALFA MASTIC
GRUBOSC 12,5 MM

[ZOLACJA RURY ROCKWOOL

T T————————

~.PODKEAD Z WEENY MINERALNEJ
ROCKWOOL GRUBOSC 12,5 MM

A23.1
Instalacje
Gtebokosé Izolacj I
Rura wielowarstwowa Geberit Mepla usz:ielniacza Podkiad {minj}a Klasyfikacja
MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD)* i
@ 16 mm / Scianka 2,25 mm
@ 20 mm / $cianka 2,5 mm wetna
@ 26 mm / $cianka 3 mm WihE mirhfs;fjlr]la;zo3
@32 mm/ scianka 3 mm mineralna F ”g L
= 12,5 mm dtugosé 500
@ 40 mm / $cianka 3,5 mm 12,5 mm, EI 120 C/C
40 ke/m® | M2 obydwu
® 50 mm / scianka 4 mm g/m stron
@ 63 mm / scianka 4,5 mm uszczelnienia
@ 75 mm / écianka 4,7 mm
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A.2.4 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe i kompozytowe

Uszczelnienie przej$é instalacyjnych: Metalowe i kompozytowe rury (pojedyncze) z izolacja LI (miejscowo
nieciggta) o min. dtugosci wymienionej ponizej lub Cl (ciggtoéé niezachowana) zamontowane centralnie w otworze,
uszczelnione po obydwu stronach sciany masg ALFA MASTIC o szerokoéci min. 10 mm dookota instalacji. Podktad
- izolacja z wetny mineralnej lub ‘ALFA FIRE WOOL'.

Szczegoty konstrukgji

SEKCIA RURY
Z WEENY

MINERALNE) ~ WEENA
: MINERALNA

T
l'

RURA

Hhm N N

SR

KONSTRUKCJA PRZEGRODY

A.2.4.1
Instalacje G{ebok_osc Podktad lzolacja Klasyfikacja
uszczelniacza
Maksymalna wielko$¢ otworu @ 170mm
wetna w
Rura miedziana do @ 54 mm / mineralna diligosc 5.00 M
S5 wetna mineralna El 120 Cc/U
scianka 1-14,2 mm 20 mm, 40 20 mm, 80 ke/m’
kg‘/m3 ’ g
12,5 mm -
. dtugosé 600 mm,
Rura kompr?zytowa Aluplex @ 75 mm mineralna ALFA FIRE WOOL E160 /U
/scianka 7,5 mm 20 mm, 140
3 25 mm
kg/m
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Instalacje

@ 40 mm / Scianka 1-14,2 mm*
@ 50 mm / scianka 1,2-14,2 mm*
@ 60 mm / scianka 1,4-14,2 mm*
@ 75 mm / scianka 1,7-14,2 mm™

@ 90 mm / $cianka 2-14,2 mm*
@ 100 mm / $cianka 2,2-14,2 mm*
@ 115 mm / $cianka 2,5-14,2 mm*

12,5 mm

wetna mineralna
20 mm, 40 kg,z‘m3

@ 140 mm / $cianka 3-14,2 mm*

20 mm, 80 kg/m’

T Glebok
Rura ze stali miekkiej lub 2h0 .Déé Podktad Izolacja Klasyfikacja
) : uszczelniacza
nierdzewnej
Maksymalna wielko$¢ otworu @ 170 mm
dtugosc 500 mm,
@ 40 mm / scianka 1-14,2 mm wetna mineralna El 120 C/U

dtugosc 500 mm,
wetna mineralna
30 mm, 80 kgx‘m3

E 120, EI 90 C/U

Wielko$¢ otworu = $rednica rury + 20 mm

@ 165 mm / écianka 3,5-14,2 mm*
@ 180 mm / écianka 3,8-14,2 mm*
@ 200 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*
@ 219 mm / écianka 4,5-14,2 mm*

12,5 mm

wetna mineralna
20 mm, 40 kg,’m3

dfugosc 500 mm,
wetha mineralna
30 mm, 80 kgfm3

E 120, EI 90 C/U

*Standardowe $rednice rur. Dla rozmiardw posrednich patrz ponizszy wykres.

Srednica rury a

grubos¢ scianki

45

35 +

25 et

@ grubos¢ scianki

05

o

& 50 100
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A.2.5. Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury z tworzywa sztucznego

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Rury palne (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione
po obydwu stronach sciany masg ALFA MASTIC o szerokosci 10 mm dookota rur PVC i 29 mm dookota rur PP,
Podktad nie jest wymagany, moina jednak wykorzystac pianke PE.

Szczegdty konstrukcji

KONSTRUKCJA PRZEGRODY

A.2.5.1 Jednostronne uszczelnienie przejscia rurowego

Instalacje Glebok'osc Podktad Otwor @ Klasyfikacja
uszczelniacza
Rura PVC-U zgodnie z norma 12,5 mm El 45 U/C, El 45 C/C
EN 1329-1, EN 1452-1 i EN 1453-1* 52 mm
e 25 mm
@ 32 mm /écianka 1,7 mm i stz
Rura PP zgodnie z norma L i El 90 U/C, EI 90 C/C
EN 1451-1 @32 mm/ 25 mm 90 mm
scianka 2 mm

*W Niemczech rury muszg dodatkowo by¢ zgodne z norma DIN 19531-10
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A.3 Sztywna konstrukcja stropu zgodnie z 1.2.1 gruboéé stropu minimum 150 mm
A.3.1 Jednostronne uszczelnienie przejécia kablowego

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych: Kable (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze lub min. 30 mm od

krawedzi otwordw prostoliniowych, uszczelnione masg ALFA MASTIC po dowolnej stronie stropu (lub pomiedzy).
Podktad - ALFA FIRE WOOL

Szczegoty konstrukeji

KABEL ELEKTRYCZNY - -
ff BETONOWY
Ho
I ot
|
L g .
ALFA FIRE WOOL .. 3 2 OTWOR
ALFA MASTIC/ ORRAGLY
(e
ALFAMASTIC 5 [,_KABEL ELEKTRYCZNY
ALFA FIRE WOOL
[
o
&
OTWOR

OKRAGLY

A3.11
Instalacje qubok.osc Podktad Otwor Klasyfikacja
uszczelniacza
Pojedyncze kable elektryczne do @ 82 mm lub
@ 21 mm 25 mm ALFA FIRE WOOL s 005 E 120, E1 60
25 mm
1000 mm
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A.3.2 Obustronne uszczelnienie przejécia kablowego

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Kable (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze lub min. 7 mm od
krawedzi otworéw prostoliniowych, uszczelnione masg ALFA MASTIC po obydwu stronach. Podktad - welna

mineralna 35 kg/m”’.

Szczegdty konstrukcji

WEENA MINERALNA .

ALFA MASTLC = "‘/'KABEL ELEKTRYCZNY
\ STROP

WEENA MINERALNA /

/'BETDNOWY

]

ALFA MASTIC | oTwaR
OKRAGLY
A3.1.1
Instalacje Glebok'osc Podktad Otwor Klasyfikacja
uszczelniacza
etna
Pojedyncze kable elektryczne do 15 mm w 100 x
mineralna El 120
@21 mm 1000 mm
25 mm
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A.3.3 Jednostronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Metalowe rury {pojedyncze) z izolacja LI (miejscowo nieciagta) lub Cl
(ciggtos¢ niezachowana) (min.) 1000 mm zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masg ALFA MASTIC o
grubosci 15 lub 25 mm po dowolnej stronie stropu (lub pomiedzy). Podktad - izolacja z wetny mineralnej 40 kg/m’

lub

‘ALFA FIRE WOOL',

Szczegoty konstrukcji

SEKCJA RURY Z
—"WELENY
MINERALME]

[—=STROP 150~

| SEKCIARURYZ
‘L ~WEENY
MINERALME)

JALFA MASTIC

JII\n'\t'El;N.»\ MINERALNA

—STROP 150 —

AR R e —

A.3.3.1
Maks.
Instalacje wielkos¢ Izolacja G{qbok.oéé Klasyfikacja
uszczelnienia matEelnigea
T 2
R”ras,r;'aend;a'aggjig iﬁ il ! | szer. dookota E 240 C/U, EI 180 C/U
e - rury 10 mm wetha 15 mm
Rura miedzianado @ 12 mm / .
i mineralna El 240 C/U
Scianka 0,9-5 mm
20 mm,
Rura miedziana do @ 54 mm / Do 100 x 80 kg/m’
$cianka 0,9-14,2 mm 1000 mm =2 Hm El120 €/U
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Instalacje

Rura ze stali miekkiej lub
nierdzewnej

Maks. wielkos¢
uszczelnienia

Izolacja

Gtebokosé
uszczelniacza

Klasyfikacja

@ 40 mm / scianka 1-14,2 mm*

@ 40 mm / $cianka 1-14,2 mm*

@ 50 mm / écianka 1,2-14,2 mm*

@ 60 mm / scianka 1,4-14,2 mm™*

@ 75 mm / scianka 1,7-14,2 mm™*

@ 90 mm / $cianka 2-14,2 mm*

@ 100 mm / $cianka 2,2-14,2 mm*

@ 115 mm / $cianka 2,5-14,2 mm*

@ 140 mm / écianka 3-14,2 mm*

@ 165 mm / scianka 3,5-14,2 mm*

@ 180 mm / scianka 3,8-14,2 mm*

@ 200 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*

@ 219 mm / écianka 4,5-14,2 mm*

10 mm szer.
dookota rury

wetna mineralna
20 mm, 80 kg}m3

wetna mineralna
30 mm, 80 kg/m3

15 mm

El 240 C/U

E 240, EI1 90 C/U

@ 40 mm / Scianka 1-14,2 mm*

@ 50 mm / $cianka 1,2-14,2 mm*

@ 60 mm / scianka 1,4-14,2 mm*

@75 mm / $cianka 1,7-14,2 mm*

'Q) 90 mm / $cianka 2-14,2 mm*

@ 100 mm / $cianka 2,2-14,2 mm*

@ 115 mm / $cianka 2,5-14,2 mm*

@ 140 mm / $cianka 3-14,2 mm*

@ 165 mm / écianka 3,5-14,2 mm*

@ 180 mm / scianka 3,8-14,2 mm*

@ 200 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*

@ 219 mm / $cianka 4,5-14,2 mm*

Do 100 mm x
1000 mm

wetna mineralna
20 mm, 80 kg;’m“"

wetna mineralna
30 mm, 80 kg/m”

25 mm

E120, EI 90 C/U

*Standardowe $rednice rur. Dla rozmiaréw posrednich patrz ponizszy wykres.
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Srednica rury a gruboéé $cianki

45 -

35

25 : o

15

G5
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A.3.4 Jednostronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury kompozytowe

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych: Rury kompozytowe (pojedyncze) z izolacja Cl (ciggtosc niezachowana)
zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masa ALFA MASTIC o szerokoéci min. 10 mm dookota instalacji.
Maksymalna wielkos¢ uszczelnienia @ 170 mm. Podktad - ‘ALFA FIRE WOOL".

Szczegdty konstrukcji

SRR

¥

IZOLACJA RURY ROCKWOOL
GRUBOSC20MM

ESiRCan St b I

L s L T B S T

- : ;/
=20 \\%
v o

e K
5K & <
ALEA MAETIE , ALFA FIRE WOOL
.
4 :
.
A3.4.1
Instalacje
Gteboko$ ; i i
Rura wielowarstwowa Geberit Mepla usz:ieiniac:a Podktad |lzolacja (min.) Klasyfikacja
MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD)*
@ 16 mm / $cianka 2,25 mm
@ 20 mm / $cianka 2,5 mm juveina
T mineralna
@ 26 mm / Scianka 3 mm — 20 mm,
@ 32 mm / écianka 3 mm 80 kg/m’
- 25 mm wooL e
@ 40 mm / écianka 3,5 mm HH it dtugosé 500 El 240 C/C
@50 mm / $cianka 4 mm mm z obydwu
tanka 4 stron
265 tm [ sclanka 4,5 mm uszczelnienia
@ 75 mm [ $cianka 4,7 mm
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A.3.5 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych: Metalowe rury (pojedyncze) hez izolacji, zamontowane centralnie w
otworze, uszczelnione masg ALFA MASTIC po obydwu stronach stropu. Podkiad - wetna mineralna o grubosci 25
mm, 140 kg/m>

Szczegoty konstrukcji RURA
i

ALFA MASTIC
i

WEENA STROP
_ ?, /’MlNERALNA / BETONOWY
¥

\WEI’.NA MINERALNA

\QLFA MASTIC

I
OTWOR

T OKRAGEY
A35.1
Instalacje melkfffsc. Izolacja Podktad Klasyfikacja
uszczelnienia
Rura miedziana @ 54 mm / 30 mm dookota
12 20
écianka 2-14,2 mm rury sl wineraina E120C/U, El 20 C/U
Rura ze stali miekkiej @ 16 mm/ | 34 mm dookota 25 mm, 140 kg/m’
- El 240 C/U
scianka 1,5-7,5 mm rury Brak
Rura ze stali miekkiej @ 16 mm / Do 100 x ALFA FIRE WOOL E1120 C/U
scianka 1,5-7,5 mm 1000 mm 25 mm
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A.3.6 Obustronne uszczelnienie przejécia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejé¢ instalacyjnych: Metalowe rury (pojedyncze) z izolacjg CS (ciggtosé zachowana),
zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione po obydwu stronach Sciany masg ALFA MASTIC o szerokosci
min. 10-30 mm dookota instalacji, Podktad - izolacja z wetny mineralnej lub ‘ALFA FIRE WOOL',

Szczegoty konstrukeji RURA STALOWA

RURA Z PIANKI GUMOWES

WEENA STROP
MINERALNA  _BETONOWY

R S S e

By
4

‘“—*‘l

\'WEI:NA MINERALNA
i}

)
LALFA MASTIC

R A S L S e

o

s

g

il

R

oTWO
-—DOKRAGEY —
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A.3.6.1

Instalacje
Rura ze stali miekkiej lub
nierdzewnej

Gtebokosé
uszczelniacza

Podktad

Izolacja

Klasyfikacja

@ 40 mm [ écianka 1-14,2 mm

25 mm

wetna mineralna
20 mm, 40 kg;’rn3

@ 40 mm / scianka 1-14,2 mm*
@ 50 mm / §cianka 1,3-14,2 mm*
@ 60 mm /$cianka 1,6-14,2 mm*

@ 75 mm / scianka 2-14,2 mm*
@ 90 mm / écianka 2,4-14,2 mm*
@ 100 mm / $cianka 2,7-14,2 mm*
@ 115 mm / cianka 3,1-14,2 mm*
@ 140 mm / $cianka 3,8-14,2 mm*
@ 165 mm / scianka 4,5-14,2 mm*

25 mm

ALFA FIRE WOOL
25 mm

lzolacja Kaiflex ST
13-19 mm

EI 180

El 60

*Standardowe $rednice rur. Dla rozmiaréw posrednich patrz ponizszy wykres.

Srednica rury a grubosé $cianki

35

2.5
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Instalacje

Gtebokosé

e ; Podkiad lzolacja Klasyfikacja
Rura miedziana uszczelniacza
@12 mm / $cianka 1 mm lzolacja Kaiflex ST9 mm| E 240 C/C, EI 180 C/C
) ALFA FIRE 1zolacja Kaiflex ST
@ 12-54 mm / Scianka 1-1,2 mm 25 i WOOL G4 e E 180, El 120 C/C
25 mm i i
@ 12-54 mm / écianka 1-1,2 mm teplagia Kaiflex:sT E 90 C/C, EI 60 C/C
13-25 mm
Rura wielowarstwowa Geberit Mepla MLC (PE-Xb/Aluminium/PE-HD)*
@ 16 mm / écianka 2,25 mm ]mFaqga :::rex ST EI 180 C/C

@ 16 mm / scianka 2,25 mm

@ 20 mm / Scianka 2,5 mm

@ 26 mm / scianka 3 mm

@ 32 mm / scianka 3 mm

@ 40 mm / écianka 3,5 mm

@ 50 mm / Scianka 4 mm

@ 63 mm / $cianka 4,5 mm

@ 75 mm / $cianka 4,7 mm

@ 16 mm / écianka 2,25 mm

@ 20 mm / $cianka 2,5 mm

@ 26 mm / $cianka 3 mm

@ 32 mm / scianka 3 mm

@ 40 mm / scianka 3,5 mm

@ 50 mm / $cianka 4 mm

@ 63 mm [ Scianka 4,5 mm

@ 75 mm / Scianka 4,7 mm

25 mm

ALFA FIRE
WOOL
25 mm

lzolacja Kaiflex ST
9-13 mm

E 120 C/C, El 60 C/C

Izolacja Kaiflex ST
13-25 mm

El 60 C/C
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A.3.7 Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury metalowe

Uszczelnienie przejsc instalacyjnych: Metalowe rury (pojedyncze) z izolacja LI {miejscowo nieciggta) lub Cl
(ciagtosc niezachowana) (min.) 1000 mm, zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione masg ALFA MASTIC o
grubosci 15 mm po obydwu stronach stropu (lub pomiedzy). Podktad - izolacja z wetny mineralnej o grubosci 20
lub 30 mm, 40 kgfm3*.

Szczegoty konstrukeji

SEKCJA RURY
.7 WEENY
MINERALNES

ALFA MASTIC
'f,r’ WEENA MINERALNA

 STROP150___
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@ 40 mm / scianka 1-14,2 mm*

@ 50 mm / scianka 1,2-14,2 mm*

@ 60 mm / Scianka 1,4-14,2 mm*

@ 75 mm / scianka 1,7-14,2 mm*

@ 80 mm / écianka 2-14,2 mm*

@ 100 mm / scianka 2,2-14,2 mm*

@ 115 mm / scianka 2,5-14,2 mm*

@ 140 mm / scianka 3-14,2 mm™*

@ 165 mm / scianka 3,5-14,2 mm*

@ 180 mm / $cianka 3,8-14,2 mm*

@ 200 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*

@ 219 mm / Scianka 4,5-14,2 mm*

10 mm szer. dookota rury

20 mm, 80 kg,!m3

hstalfcle Wielkoéé uszczelnieni izolacj KISk
Rura ze stali miekkie] lub nierdzewne] PRI RIS L wekn ARy
@ 40 mm / écianka 1-14,2 mm* welna mineralng El 240 C/U

@ 40 mm / Scianka 1-14,2 mm*

‘0 50 mm / écianka 1,2-14,2 mm*

@ 60 mm / scianka 1,4-14,2 mm*

@ 75 mm / Scianka 1,7-14,2 mm*®

@ 90 mm / $cianka 2-14,2 mm*

@ 100 mm / écianka 2,2-14,2 mm*

@ 115 mm / scianka 2,5-14,2 mm*

@ 140 mm / $cianka 3-14,2 mm*

@ 165 mm / $cianka 3,5-14,2 mm#*

@ 180 mm / Scianka 3,8-14,2 mm*

@ 200 mm / $cianka 4,2-14,2 mm*

@ 219 mm / $cianka 4,5-14,2 mm*

Do 100 mm x
1000 mm

wetna mineralna
30 mm, 80 kgfm3

E 240, El 120 C/U

El 120 C/U
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*Standardowe érednice rur. Dla rozmiaréw posrednich patrz ponizszy wykres.




Srednica rury a grubo$é $cianki
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A.3.8. Obustronne uszczelnienie przejscia rurowego - rury z tworzywa sztucznego

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych: Rury palne (pojedyncze) zamontowane centralnie w otworze, uszczelnione
masg ALFA MASTIC po obydwu stronach $ciany.

Szczegoty konstrukeji

RURA

_ALFA MASTIC

f
[ WEENA STROP

J /MNERALNA Foeronowy

‘-_150_-‘

. WEENA
AMINERALNA
\
L_ALFA MASTIC
OTWéR
T OKRAGLY
A.3.8.1
Gtebokosé
Instalacje g _osc Podktad Otwor @ Klasyfikacja
uszczelniacza
Rura PP zgodnie z normg
ALF
1451-1 st 65 mm El 120 U/C, EI 120 C/C
T 25 mm
@ 40 mm /écianka 3 mm
@ 75 mm /scianka 2,8 mm 25 mm weltha 115 mm El 180 U/C, EI 180 C/C
Rura PE zgodnie z normg EN 1519- mineralna
1, EN 12201-2 and EN 12666-1%* 25 mm, 2-40 65 mm El 240 U/C, EI 240 C/C
@ 40mm / scianka 4 mm kg/m

*W Niemczech rury musza dodatkowo by¢ zgodne z norma DIN 18535-10

[Koniec ttumaczenia)

Ja, Beata Dziadus$, thumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisany na liste ttumaczy
przysiegtych prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/23/13,
niniejszym potwierdzam zgodnosé powyzszego thumaczenia z przedstawionym mi

oryginalem dokumentu sporzadzonym w jezyku angielskim.

Ladek-Zdroj, dnia 23 czerwca 2014 ~ Numer Repertorium 427/2014
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