Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 002-05-CPR-2015

Nazwa wyrobu:

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP.

Numer typu, partii lub serii:

Unikatowy numer seryjny kazdej klapy umieszczany na etykiecie.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Przeciwpozarowe zawory odcinajgce typu mcr ZIPP sg przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji
ogolnej) w miejscach zakonczenia tych instalacji lub samodzielnie w przegrodach budowlanych o okreslonej odpornoéci ogniowe;.
Funkcjg zaworéw jest przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu poprzez instalacje wentylacyjne.

Producent wyrobu:

MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdanisk, Zaktad Produkcyjny, Ul. Kwarcowa 3a, Cieplewo oraz 380-470.

. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu:

System 1.

. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana:

PN-EN 15650:2010 (EN 15650:2010).

Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nr certyfikatu zgodnosci:
Notyfikowana Jednostka nr 1396 FIRES, Osloboditel’ov 282, 059 35 Batizovce, Stowacja.

Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych : 1396-CPR-0092.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki EN 15650:2010 Wiasciwosci Rezultat
Znamionowe warunki aktywacji / czutos¢ 421.2 Spetnia
4.21.2.2. Wg ISO 10294-4: 2001, pkt 4.2 Spetnia
42123 Wg ISO 10294-4: 2001, pkt 4.2 spetnia
Czas zadziatania / czas zamknigcia 4.21.3 <2 minuty Spetnia
Niezawodno$¢ eksploatacyjna / cykle pracy 4.3.1.a) C50 Spetnia
Odporno$é ogniowa — integralno$é 4.112a) E120/E180 Spetnia
Odpornos$é ogniowa — izolacyjno$é 4.1.1b) 1120 /1180 Spetnia
Odporno$¢ ogniowa - dymoszczelnosé 4.1.1¢) S120/5180 Spetnia
Trwata niezawodnos¢ eksploatacyjna 43.3.2 - Spetnia
Klasyfikacja odpornos$ci ogniowej 432 El 120 (ve hy 0—i) S Spetnia
Klasyfikacja odpornosci ogniowej 4.3.2 El 120 (ve i—0) Spetnia
Klasyfikacja odporno$ci ogniowej 432 El 180 (ve 0—i) S Spetnia
Typoszereg wymiarowy zawor okragly o $rednicach D100, D125, D160, D200 [mm]
Montaz Sciany/szachty sztywne z bloczkéw, pustakéw, murowane — grubo$é min 110mm,
Sciany/szachty lekkie z ptyt — grubo$¢ min 125mm,
stropy — grubo$¢ min 150mm.
Mechanizmy wyzwalajgco- sterujace typu RST lub RST+EKI, RST+EKP z wyzwalaczem elektromagnetycznym

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta okre$lonego powyzej.
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