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Nanotechnologia

Gaz FK-5-1-12 (NOVECTIM
1230) to bezbarwny, ptynny
$rodek gasniczy o delikatnym
zapachu, zamknigty w mikro-
pecherzykach.
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Stop Fire Sticker
do gaszenia rozdzielni
elektrycznych

Tasma gasnicza STOP FIRE STICKER pozwala opanowac pozar
klasy A, B, C oraz E i ugasi¢ go bezobstugowo. Sticker pokryty jest
nanopecherzykami wypetnionymi srodkiem gasniczym, ktore
pekaja przy zetknieciu z ogniem, uwalniajgc zawartosc - pozar
zostaje ugaszony w ciggu 90 sekund.

Zastosowanie Stop Fire Sticker:

+ systemy niskiego napiecia 50V - 1000 V (max. 65 litrow obj.),

- instalacje elektryczne (szafki elektryczne, skrzynkirozdzielcze,
instalacje zasilajace, kanaty kablowe itp.)

» urzadzenia elektryczne i sprzet gospodarstwa domowego,

« przemystowe urzadzenia elektryczne

SPOSOB MONTAZU:

T Dlugosé (m) Chroniona Temperatura Klasy pozaru
yp 9 objetosé (L) zadziafania (°C) Y P
Rope 100 23 100 220+/-5 AB,CE
Rope 200 33 200 220+/-5 AB,CE
Rope 300 45 300 220+/-5 AB,CE
Rope 500 63 500 220+/-5 AB,CE
Rope 750 84 750 220+/-5 AB,CE
Rope 1000 105 1000 220+/-5 AB,CE
©O-@ nnowacyjnaw branzy
©0_ technologia prosta budowa,
tatwy montaz

©© mikrokapsulowa

Stop Fire Rope
sznur gasniczy do gaszenia
rozdzielni elektrycznych

STOP FIRE ROPE to elastyczna lina pokryta mikrokapsutkami ze
srodkiem gasniczym, ktora gasi pozar bezobstugowo w zaledwie
90 sekund. Odcinek produktu odpowiedni do objetosci netto
chronionego obiektu, montuje sie w miejscu ryzyka zaptonu,
zapalenia i samozaptonu.

Zastosowanie Stop Fire Rope:

« systemy niskiego napiecia 50 VV - 1000 V (max. 1000 litrow obj.),

 instalacje elektryczne (szafki elektryczne, skrzynkirozdzielcze,
instalacje zasilajgce, kanaty kablowe itp.)

+ urzadzenia elektryczne i sprzet gospodarstwa domowego,

« przemystowe urzadzenia elektryczne

SPOSOB MONTAZU:
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Connector Box

Obudowa ztgcza kabla solarnego MC4
z plastrem Stop Fire Sticker.

Ztgcza kabli paneli solarnych narazone sg na negatywne skutki
przepiec elektrycznych, przecigzen i podobnych zaktocen, ktore
wynikaja z nieprawidtowego montazu, uszkodzen mechanicznych,
zanieczyszczen czy bezposredniego oddziatywania na kable
gwattownych zjawisk atmosferycznych, np. skokow temperatury,
opadow itp. Wszelkie negatywne oddziatywania na ztgcze, moga
wywotac zwarcie oraz pozar.

CONNECTOR BOX ostania ztacze MC4 przed uszkodzeniem,

a w razie dojscia do zwarcia i zapalenia sie, specjalna tasma
przeciwpozarowa STOP FIRE STICKER umieszczona wewnatrz,
ugasi ptonaca instalacje w ciggu 90 sekund.

Jak dziata CONNECTOR BOX:
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Wszelkie negatywne oddziatywania na kabel Zwarcie elektryczne prowadzi do znacznego Pod wptywem znacznie podniesionej temperatury
spowodowane skokamitemperatury, opadami, wzrostu temperatury wewnatrz obudowy podczas zwarcia i zaptonu, mikrokapsutki,
uszkodzeniami meczanicznymi itp. moga ztgcza, co powoduje pozar. W tym ktorymi pokryta jest umieszczona wewnatrz
doprowadzi¢ do zwarcia. momencie CONNECTOR BOX uniemozliwia CONNECTOR BOXa tasma STOP FIRE STICKER,
rozprzestrzenienie sie ognia poza obreb ostony, pekaja, uwalniajgc srodek gasniczy. Pozar zostaje
skutecznie go izolujac od otoczenia. ugaszony samoczynnie wewnagtrz CONNECTOR

BOXa.

SPOSOB MONTAZU:

Otworz CONNECTOR BOX. Wewnatrz Umiesc¢ ztgcze MC4 wewnatrz w srodku Szczelnie zamknij CONNECTOR BOX
jednej z czesci powinna znajdowac sie CONNECTOR BOXa tak, aby kable i zabezpiecz go dotgczonymi trytytkami.
tasma STOP FIRE STICKER. przechodzity przez otwory.



Urzadzenia gasnicze
do gaszenia baterii litowo-
jonowych i akumulatorow

p——— e Urzadzenia gasnicze do gaszenia baterii litowych 2, 6 i 9 litrow

WYCIAGNAC |
PULL OUT SA
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235?;‘,?&} o (hulajnogi elektryczne, akumulatory samochodowe, fotowoltaika
WICAGNAC ZAWLECZXE
. itp.) wypetnione sa wodna dyspersja wermikulitu, ktora oferuje
znaczng wydajnosc¢ i najwyzszg skutecznos¢ gaszenia pozarow

akumulatorow litowo-jonowych i litowo-polimerowych.
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& MM ey come eI Czym jest wermikulit?

Wermikulit jest ilastym mineratem, ktory po wypaleniu posiada duzg
odporno$¢ na wysokie temperatury (do 1200°C). Stanowi bardzo
dobry izolator dzwigku oraz ciepta. Jest lekki, nietoksyczny, ma niska
gestosc, ale bardzo wysoka odpornos¢ chemiczng i biologiczng. Charak-
teryzuje go szeroki zakres temperatur, w ktérych mozna go stosowac -
od -260 do +1200 °C.

Bateria narazona na wysoka Gdy dojdzie do rozerwania Gasnica do baterii litowych, Roztwor wermikulitu hermetyzuje
temperature, uszkodzenia spuchnietych ogniw i uwolnienia posiada specjalny roztwor zrodto paliwa ilozujgc ogniwa
fizyczne lub przetadowanie, tatwopalnych gazoéw, dochodzi wermikulitu, ktory rozpylany jest i zapobiegajac dalszemu
zaczyna wydziela¢ dym. do pozaru, ktory moze tatwo w postaci mgietki, natychmiast rozprzestrzenianiu sie
rozprzestrzenic sie. schtadzajgcej ptongca baterig. nadmiernej temperatury.

60 - 250 Wh 500 - 750 Wh

* X URZADZENIA CERTYFIKOWANE Zbiornik z jednym szwem. i
:Enat ZGODNIE ZEN3 Wewnetrzna strona U AT .
ot metalowy wieszak

o Numer zatwierdzenia: EN3-21/477 ztworzywa sztucznego



