INSTRUKCJA PODLACZENIA | ZAMIANY PODLACZEN
UNIWERSALNEGO HYDRANTU WEWNETRZNEGO 25

INSTRUKCJA PODLACZENIA | ZAMIANY PODLACZEN

Sugeen 3 UNIWERSALNEGO HYDRANTU WEWNETRZNEGO 25

BHP PPOZ.

Supron 3

BHP PPOZ.

1. Sposoby podtaczenia zaworu hydrantowego w hydrantach: 1. Sposoby podtaczenia zaworu hydrantowego w hydrantach:
W zaleznosci od weza taczacego zawor hydrantowy ze zwijadtem - osig wodna, zastosowany zawér hydrantowy moze by¢ W zaleznosci od weza taczacego zawor hydrantowy ze zwijadtem - osig wodng, zastosowany zawér hydrantowy moze by¢
z nasada lub bez nasady. Dlugo$¢ weza taczacego wynosi 0,88m, niezaleznie od sposobu podiaczenia. z nasada lub bez nasady. Dlugo$¢ weza taczacego wynosi 0,88m, niezaleznie od sposobu podtaczenia.
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(UWAGA: odlegtos¢ zaworu hydrantowego ZH 25 od $ciany szafy hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 20mm) (UWAGA: odlegtos¢ zaworu hydrantowego ZH 25 od $ciany szafy hydrantowej powinna wynosi¢ minimum 20mm)
Podtaczenie zaworu hydrantowego z géry wymaga wkrecenia w zawdr kolanka nyplowego 1”. Podtaczenie zaworu hydrantowego z géry wymaga wkrecenia w zawor kolanka nyplowego 1”.
2. Czynnosci przy zamianie podtaczenia zasilania hydrantu: 2. Czynnosci przy zamianie podtaczenia zasilania hydrantu:
SUPRON 3 kompletuje hydrant zgodnie z zaméwieniem uwzgledniajac strone podtaczenia. W przypadku koniecznosci zamiany SUPRON 3 kompletuje hydrant zgodnie z zamdwieniem uwzgledniajac strone podtaczenia. W przypadku konieczno$ci zamiany
strony podiaczenia, istnieje taka mozliwo$¢ wynikajaca z uniwersalno$ci szafy hydrantowej (posiada ona zaslepione otwory strony podiaczenia, istnieje taka mozliwo$¢ wynikajaca z uniwersalno$ci szafy hydrantowej (posiada ona zaslepione otwory
zasilajace usytuowane w miejscach pozwalajacych na podtaczenie zgodnie z wymaganiem Klienta). zasilajace usytuowane w miejscach pozwalajacych na podiaczenie zgodnie z wymaganiem Klienta).
Zamiana odbywa sig przed instalacjq szafy na cianie lub we wnece. Zamiana odbywa si¢ przed instalacja szafy na $cianie lub we wnece.
Zamiana podtaczenia hydrantu z zasilaniem z prawej strony na zasilanie z lewej strony. Zamiana podtaczenia hydrantu z zasilaniem z prawej strony na zasilanie z lewej strony.
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Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4
Podtaczenie z prawej strony  Podtaczenie z lewej strony Prawidtowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi Podtaczenie z prawej strony  Podtgczenie z lewej strony Prawidtowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi
Zamiana podtaczenia hydrantu z zasilaniem z lewej strony na zasilanie z prawej strony. Zamiana podtaczenia hydrantu z zasilaniem z lewej strony na zasilanie z prawej strony.
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Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4
Podtaczenie z lewej strony  Podiaczenie z prawej strony Prawidtowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi Podtaczenie z lewej strony  Podtaczenie z prawej strony Prawidiowe oznaczenie hydrantu Oznaczenie na wewnetrznej stronie drzwi
Klient moze zamieni¢ strone podtaczenia (bez zmiany parametrow hydrantu), wykonujac nastepujace czynnosci: Klient moze zamieni¢ strone podtaczenia (bez zmiany parametréw hydrantu), wykonujac nastepujace czynnosci:
- wyjaé zwijadfo (w kartonie) z szafy - wyjaé zwijadto (w kartonie) z szafy
obrécic¢ szafe 0 180° (jest gotowa do odwrotnego podtaczenia) - obréci¢ szafe 0 180° (jest gotowa do odwrotnego podtaczenia)
zainstalowac szafe (na $cianie lub we wnece) - zainstalowac szafe (na $cianie lub we wnece)
zainstalowac zawor hydrantowy ZH 25 do rury wodociagowej zgodnie ze wskazéwkami j.w. - zainstalowac zawor hydrantowy ZH 25 do rury wodociagowej zgodnie ze wskazéwkami j.w.
oklei¢ szafe kompletem naklejek- dotyczy hydrantéw nie oklejonych (w przypadku szaf oklejonych naklejki musza by¢ - oklei¢ szafe kompletem naklejek- dotyczy hydrantéw nie oklejonych (w przypadku szaf oklejonych naklejki musza by¢
nowe - dostarczone na zamdwienie) nowe - dostarczone na zamdwienie)
naklejka nr 1 - ,Znak hydrantu” naklejka nr 1— ,Znak hydrantu”
naklejka nr 2 — ,Znak ga$nica” ( dla hydrantu z gasnicg w wersji kombi) naklejka nr 2 - ,Znak gadnica” ( dla hydrantu z gasnicg w wersji kombi)
naklejka nr 3 - Instrukcja obstugi naklejka nr 3 - Instrukcja obstugi
naklejka nr 4A i 4B - Naklejka informacyjna typu hydrantu (rys.4- na wewnetrznej stronie drzwi) naklejka nr 4A i 4B - Naklejka informacyjna typu hydrantu (rys.4- na wewnetrznej stronie drzwi)
naklejka nr 5 — Logo producenta naklejka nr 5 — Logo producenta
UWAGA! Przedstawione w instrukcji oznakowanie hydrantu jest zgodne z norma EN 671-1:2012. UWAGA! Przedstawione w instrukcji oznakowanie hydrantu jest zgodne z norma EN 671-1:2012.
Niestosowanie sie do instrukcji producenta moze skutkowac utrataq gwarancji. Niestosowanie sie do instrukcji producenta moze skutkowac utrata gwarancji.
Dalsze czynno$ci wedlug instrukcji montazu. Dalsze czynnosci wedtug instrukcji montazu.
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