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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAW9ZY
05-420 JÓzefów k/otwocka, ul. NadwiŚlańska 213
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Nr 467412022

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Gaśnica proszkowa typ MBK17-060PA-VR

Zakres stosowania do gaszenia pożarów grupy A, B i C

Masa całkowita - 9,56 kg

llość środka gaśniczego 6kg

Rodzaj środka gaśniczego
proszek gaśniczy ZX PD STANDARD N

(MAP 20%)

Czas działania min. 12 s

Czynnik roboczy azot Nz

Ciśnienie robocze W temperaturze Ż0"C L4 bar

Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar

Zakres temperatur stosowania od -30'C do +60'C

Minimalna skuteczność gaśnicza pożar testowy 34 A i 233 B

Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocująry

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z $ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. Lo02; zm.'. Dz. U. z 2ot0 r.

nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej
i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa'
Wyrób spełnla wymagania pkt. 7.t załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czenłca 2o07 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: nr 85, poz. 553 oraz z2OL8 r. poz. 984).
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