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CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438 / CPD / 0031

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EEC z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zblizenia
ustaw i akiow wyb zych Panstw Czlonkowskich dotyczacych wyrobdw
budowlanych, zmieniona przez dyreklywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993 .,
potwierdza sie, Ze wyrob budowlany

Hydrant wewnetrzny zawieszany z wezem pofsztywnym
typu: 25H-805-B.30, 25HP-750-B.20, 25H-B, 25HP-B.SZ,
25H+G-805-B.30, 25H+G-750-B.20, 25H+G-1050-B.30,
25H+G-1000-B.20, 25H+G-1350-A,
25H+G-1350-B, 25H+G-1350-C

wprowadzony na rynek przez:

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European
Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws,
regulations and administraive provisions of the Member States relating
1o the construction products (Construction Products Directive — CPD),
amended by the Directive 93/6B/EEC of the Council of European
Communities of 22 June 1893, it has been stated that the construction
product

Hose reels with semi-rigid hose
type 25H-805-B.30, 25HP-750-8.20, 25H-B,
25HP-B.SZ, 25H+G-805-B.30, 25H+G-750-B.20,
25H+G-1050-B.30, 25H+G-1000-B.20, 25H+G-1350-A,
25H+G-1350-B, 25H+G-1350-C

placed on market by:

BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzow 51, 58-250 Pieszyce

produkowany w.

and produced in the factory:

BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzow 51, 58-250 Pieszyce

podiega zakiadowe] kontroli produkcji oraz dalszym badaniom probek
w zakiadzie zgodnie z ustalonym programem badan. Cenfrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Paristwowy Instytut Badawczy
przeprowadzito wstepne badanie typu, wizyte wstepng w zakladzie
produkujacym oraz weryfikacjg zakladowej kontroli produkcji, a takze
prowadzi staly nadzor nad zakladows, kontrolg produkcii.

Cerlyfikat potwierdza, 7 wszystkie warunki dotyczace potwierdzenia
zgodnoéci oraz wytyczne zawarte w Zalaczniku ZA do normy:

is submitted by the manufacturer to a factory production control
and to the futher testing of samples taken at the factory
in accordance with a prescribed test plan and that the
Scientific and Research Centre for Fire Protection — National Research
Institste has performed the iniial typetesting for the relevant
characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of
the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions conceming the attestation of
conformity and the performances described in Annex ZA of the standard:

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

zostaly zastosowane, a wyrdb speknia postawione w normie wymagania.

Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy: 03.10.2005 r. i pozostaje w mocy
pod warunkiem, ze dokumenty odniesienia, warunki produkcii oraz zakladowej
kontroli produkcji nie ulegna znaczacym zmianom, a fakze beda przestrzegane

przez producenta/upowaZnionego wymagania zawarte W Umowie
nr 280/DC/2005 z dnia 03.10.2005 1.

1438
DC/28aE/03.10.2011

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.
This cerfificate was first issued on: 03.10.2005 and remains valid as long
as the conditions laid down in the harmonized technical specification in
reference  or the manufacturing condions in  the factory
or the factory production control itself are not modified significantly and
obligations written down in the agreement no. 280/DC/2005
of 03.10.2005 are met by producer or its authorized representative.
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Zastepuje certyfikat zgodnosci nr 1438/CPDI031 z dnia 03.10.2005
Replaces EC-Certificate of conformity no. 1438/CPDI0031 dated 03.10.2005



