wszystkie informacje dotyczace sprzetu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do uzytkowania, nazwa uzytkownika, informacje dotyczace napraw i
przegladow oraz wycofania z uzytkowania) musza by¢ umieszczone w karcie uzytkowania danego urzadzenia. Za wpisy w karcie uzytkowania odpowiedzialny jest zaktad pracy, w
ktorym dany sprzet jest uzytkowany. Karte wypelnia osoba odpowiedzialna w zakfadzie pracy za sprzet ochronny. Nie wolno stosowac indywidualnego sprzetu ochronnego nie
posiadajacego wypetnionej karty uzytkowania.

jezeli sprzet jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzetu musi wyposazy¢ sprzet w instrukcja uzytkowania, konserwacii oraz informacje
dotyczace przegladéw okresowych i napraw sprzetu w jezyku obowiazujacym w kraju, w ktorym sprzet bedzie uzytkowany.

podczas uzytkowania sprzetu nalezy zwréci¢ szczegoing uwage i unikac niebezpiecznych zjawisk wptywajacych na dziatanie sprzetu i bezpieczenstwo uzytkownika, a w
szczegdlnosci:

- zapetlania i przesuwania sig lin na ostrych krawedziach,

- kontaktu sktadnikéw sprzetu z ostrymi krawedziami,

- jakichkolwiek uszkodzen jak przeciecia, przetarcia, pekniecia,

- zuzycia i uszkodzen sprzetu pod wptywem czynnikéw klimatycznych i promieniowania UV,
indywidualny sprzet ochronny mozna uzytkowac w temperaturze otoczenia od -30°C do +50°C.
indywidualny sprzet ochronny musi by¢ natychmiast wycofany z uzytkowania jezeli pojawia sig jakiekolwiek watpliwosci co do stanu sprzetu lub jego poprawnego dziatania.
Ponowne wprowadzenie sprzetu do uzytkowania moze nastapi¢ po przeprowadzeniu szczegdtowego przegladu przez producenta sprzetu i wyrazeniu jego pisemnej zgody na
ponowne uzycie sprzgtu.

indywidualny sprzet ochronny musi by¢ wycofany z uzytkowania i poddany kasacji(zostac trwale zniszczony) jezeli brat udziat w powstrzymaniu spadania.

tylko szelki bezpieczenstwa zgodne z EN 361 sa jedynym dopuszczalnym urzadzeniem stuzacym do utrzymywania ciata w indywidualnym sprzecie chroniacym przed upadkiem z
wysokosci.

punkt (urzadzenie) kotwiczenia sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci powinien mie¢ stabilng konstrukcje i potozenie ograniczajace mozliwos¢ wystapienia upadku
oraz minimalizujgce dtugo$¢ swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzetu powinien znajdowac si¢ powyzej stanowiska pracy uzytkownika . Ksztatt i konstrukcja punktu
kotwiczenia sprzetu musi zapewni¢ trwate potaczenie sprzetu i nie moze doprowadzic do jego przypadkowego roztaczenia. Minimalna wytrzymato$¢ statyczna punktu kotwiczenia
indywidualnego sprzetu chroniacego przed upadkiem wynosi 10 kN . Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktéw kotwiczenia sprzetu zgodnych z PN-EN

- upadkéw wahadtowych,

- oddziatywania skrajnych temperatur,

- dziatania chemikaliéw i substancji zracych i korozji,
- przewodnictwa pradu.

obowigzkowo nalezy sprawdzi¢ wolng przestrzen pod stanowiskiem pracy, na ktérym bedziemy uzywa¢ indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci w celu

uniknigcia uderzenia w obiekty lub nizsza ptaszczyzne podczas powstrzymywania upadku. Warto$¢ wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy nalezy sprawdzi¢ w
instrukcji uzytkowania sprzetu ochronnego, ktéry zamierzamy zastosowac, np. dla amortyztoréw bezpieczenstwa z linkg ABM/LB101 wymagana wolna przestrzen powinna

wynosi¢ 6,2 m, dla urzadzenia smohamownego ROLEX powinna wynosi¢ 3 m.

«  indywidualny sprzet ochronny musi by¢ transportowany w opakowaniach chronigcych go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny

impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.

« indywidualny sprzet ochronny nalezy czyscic i dezynfekowac tak aby nie uszkodzi¢ materiatu (surowca) z ktérego wykonane jest urzadzenie . Do materiatow wiokienniczych
(tasmy, liny) nalezy uzywac $rodkéw czyszczacych do delikatnych tkanin. Mozna czyscic recznie lub pra¢ w pralce. Nalezy doktadnie wyptukaé. Czesci wykonane z tworzyw
sztucznych nalezy myc¢ tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie uzytkowania sprzet nalezy doktadnie wysuszy¢ w warunkach naturalnych, z dala od zrodet
ciepfa. Czeéci i mechanizmy metalowe (sprezyny, zawiasy, zapadki itp.) moga by¢ okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich dziatania.

« indywidualny sprzet ochronny powinien by¢ przechowywany Iuzno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed dziataniem $wiatta,
promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz zracymi substancjami.

Za wpisy w karcie uzytkowania odpowiedzialny jest zaklad pracy, w kiérym dany sprzet jest uzytkowany. Karta uzytkowania powinna by¢ wypetniona
przed pierwszym wydaniem sprzetu do uzytkowania. Wszystkie informacje dotyczqce sprzetu ochronnego (nazwa, numer seryiny, data zakupu i
wprowadzenia do uzytkowania, nazwa uzytkownika, informacje dotyczqce napraw i przeglgdéw oraz wycofania z uzytkowania) muszq by¢ umieszczone

wkarcie uzytkowania danego urzqdzenia. Karte wypetnia osoba odpowiedzialna w zakladzie pracy za sprzetochronny.

Nie wolno stosowa¢ indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadajgcego wypetnionej karty uzytkowania.

vz KAARTA UZYTKOWANIA 772777

Instrukeja uzytowania 7777777777 PROIEKT
A SRS 7777 Szelki bezpieczenstwa
c E 0082 PN-EN 361:2005 P _56

PN-EN 358:2002
Szelki bezpieczenstwa sg sktadnikiem indywidualnego sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci zgodnym z PN-EN
361 oraz PN-EN 358.

Nr kat.: AB 156 01

BUDOWA tylna
Szelki bezpieczenstwa sg wykonane z odcinkow tasm Klamro
poliamidowych odpowiednio ze sobg zszytych i potaczonych ze z0czepowa
sobg za pomoca klamer metalowych.
Powstaty w ten sposéb uktad zapewnia petny komfort i
bezpieczenstwo pracy.
WYPOSAZENIE
« tylna klamra zaczepowa - przeznaczona do dotaczania pas barkowy
podzespotu taczaco-amortyzujgcego.
. . element
« przednia klamra zaczepowa - przeznaczona do dofaczania kayiagy
podzespotu faczaco-amortyzujacego. Klamra
regulacyina przednia
« klamry regulacyjno-spinajace - umozliwiaja tatwe i szybkie pasa barkowego Kamro
zakladanie szelek oraz pozwalajg na dopasowanie dtugosci 70z8powa

wszystkich paséw do sylwetki ciata uzytkownika. cecha szelek

« pas do pracy w podparciu.

klamra spinajqco- klamry boczne

NAZWA URZADZENIA
MODEL

| [NR KATALOGOWY |

[NUMER URZADZENIA|

|| DATA PRODUKCJI |

[NAZWA UZYTKOWNIKA |

| DATA ZAKUPU |

| | DATA PRZEKAZANIA DO UZYTKOWANIA |

PRZEGLADY TECHNICZNE

DATA PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA
PRZEGLADU PRZEGLADU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

DATA NASTEPNEGO PODPIS
PRZEGLADU

ODPOWIEDZIALNEJ

Nl WIN|=—=

PROTEKT, 93-403 tODZ
ul. Starorudzka @
TEL: (+48 42) 680 20 83
FAX: (+48 42) 680 20 93
e-mail: info@profekf.com.p|
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Jednostka notyfikowana,

w ktorej zostat wykonany certyfikat europejski
i prowadzony jest nadzér nad produkcja urzadzenia:

APAVE SUDEUROPE SAS
BP 3 -33370 ARTIGUES
prés BORDEAUX - France
No. 0082

regulacyjna pasa do pracy
przednia \'w podparciu”
ROZMIARY =
rozmiar wzrost [cm] obw. KI. piersiowej [cm] pas udowy 1
M-XL ($redni) 164 - 180 85-100 Kamro spingigce
XXL (duzy) 180 - 195 100 - 130 regulacyjna posa
udowego
klamra
% spinajqco-
OPIS ZNAKOWANIA ) & R regulacyina
ol izen siodetko = y pasa do pracy
model urzagzenia 7<P -5 6 “w podparciu”
typ urzadzenia SZELKI BEZPIECZENSTWA
numer katalogowy —Nr kat.: AB 156 01
rozmiar Rozmiar:  [X] SREDNI OKRES UZYTKOWANIA
[ buzy Szelki mozna uzytkowac przez 5 lat liczac od daty pierwszego wydania szelek do
miesiac i rok produkcji | Data uzytkowania z magazynu uzytkownika. Po uptywie pierwszych pigciu lat uzytkowania

szelek musi zosta¢ wykonany szczegotowy przeglad fabryczny.

Przeglad fabryczny moze by¢ wykonany przez:

- producenta szelek;

- osobe upowazniong przez producenta;

- przedsigbiorstwo upowaznione przez producenta.

Podczas przegladu fabrycznego zostanie okreslony czas uzytkowania szelek, az do
nastepnego przegladu fabrycznego.

produkgji: 09.2003

Numer
urzgdzenia: 00012

numer seryjny
urzadzenia

numer/rok normy europejskiej —1—PN-EN 361:2002
ktorej wymagania spetnia urzadzenie PN-EN 358:2000

znak CE oraz numer jednostki c € 9082
notyfikowanej nadzorujacej produkcje —

urzadzenia (artykut 11)

przed zastosowaniem zapoznat sie dokladnie —4@

zinstrukcja uzytkowania
PROIEKI

oznaczenie producenta —
lub dystrybutora urzadzenia

Szelki bezpieczenistwa musza natychmiast byé wycofane z uzytkowania
i poddane kasacji(zosta¢ trwale zniszczone) jezeli braly udziat w powstrzymaniu
spadania.




ZAKEADANIE SZELEK BEZPIECZENSTWA

Tapiq¢ klamre spinajgcoregulacyjng Przetozyc wolne koddwki pasow udowych
przedniq przez przedniq klomrg zaczepowg. miedzy nogami. Nie mogg by¢ poskrecane.

Podnies¢ szelki za tylng klamre zaczepowq. Pasy barkowe zatozy¢ na ramiona.
Pasy udowe muszq by¢ otworzone i wisie¢

swobodnie.
Topinanie klamer pasow udowydh i pasa do pracy "w podparciu™

Regulacja dtugoii pasow barkowych

Regulacia dfugoii pasow udowych i pasa do pracy "w podparciu”

Skracanie Wydtuzanie " SKiaconie Wyd{uiunié
— Szelki sq zalozone prawidlowo jezeli:
® miedzy poszczegdlne pasy szelek, a ubranie mozna wtozy¢ dton.

e tylna klamra zaczepowa znajduje sie na wysokosci fopatek.

® pas piersiowy znajduje sie na wysokosci srodkowej czesci klatki piersiowe;.
e wolne konce paséw sq zabezpieczone szlufkami i przylegajg do szelek.

DOLACZANIE PODZESPOLU £ ACZACO-AMORTYZUJACEGO

Wybrany podzespéttaczaco-amortyzujacy moze by¢ dotaczony wytacznie do elementow zaczepowych szelek bezpieczenstwa oznaczonych duza literg A.
Podzespét taczaco-amortyzujacy moze by¢ dotaczony tylko:
- bezposrednio do tylnej klamry zaczepowej (rys.1),
lub
- bezposrednio do przedniej klamry zaczepowej (rys.2).
Tylna klamra zaczepowa jest oznaczona litera "A" umieszczong na elemencie krzyzujacym ze strzatkami wskazujacymi klamre.
Przednia klamra zaczepowa jest oznaczona literg "A", umieszczong na etykiecie wszytej obok klamry.

UWAGA!!

Przednig klamre zaczepowa zamykaé tylko i wytacznie w sposdb pokazany na rysunku 2.
Szelek uzywac tylko z zapietq przednia klamrg zaczepowa !!! (rys.2)

Patrz rysunki ponizej.

DOt ACZANIE LINKIDO PRACY W PODPARCIU

Przed kazdym zastosowaniem sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci, ktérego sktadnikiem sa szelki bezpieczenistwa nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia sg
prawidtowo ze soba potaczone i wspdtpracuja bez zadnych zakidcen oraz czy sq zgodne z obowigzujacymi normami:

-PN-EN354, PN-EN355, PN-EN353-1, PN-EN353-2, PN-EN360, PN-EN362 - dla podzespotow taczaco-amortyzujacych,

- PN-EN795 - dla punktow kotwiczenia sprzetu (punktow konstrukcii statej),

-PN-EN341 - dla sprzetu ewakuacyjnego,

- PN-EN358 - dla sprzetu do pracy "w podparciu”.

UWAGA:

1. Nigdy nie wolno dotaczac podzespotu faczaco-amortyzujacego do klamer bocznych pasa do pracy “w podparciu”.

2. Nigdy nie wolno dofaczac urzadzen do pracy “w podparciu” do petli zaczepu piersiowego.

Linka do pracy w podparciu moze by¢ dotaczona wytacznie do klamer bocznych pasa do pracy w podparciu.

Zgodnie z PN-EN 358 linka “do pracy w podparciu” powinna by¢ opasana wokot elementu konstrukcyjnego na wysokosci pasa pracownika lub powyzej. Dlugo$¢ i naprezenie linki
powinny by¢ dobrane tak, aby ograniczy¢ droge swobodnego spadku do max. 0,5 m.

GLOWNE ZASADY UZYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZETU CHRONIACEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

« indywidualny sprzet ochronny powinien by¢ stosowany wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

« indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢ stosowany przez osoby, ktérych stan zdrowia moze wptyna¢ na bezpieczenstwo podczas codziennego stosowania lub w trybie

ratunkowym.

nalezy przygotowac plan akcji ratunkowej, ktory mozna bedzie zastosowac w przypadku wystapienia takiej potrzeby.

zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody producenta.

jakiekolwiek naprawy sprzetu moga by¢ wykonywane jedynie przez producenta sprzetu lub jego upowaznionego do tego przedstawiciela.

indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢ uzywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

indywidualny sprzet ochronny jest sprzetem osobistym i powinien by¢ uzywany przez jedng osobe.

przed uzyciem upewnij sig czy wszystkie elementy sprzetu tworzacego system chroniacy przed upadkiem wspdtpracuja ze soba prawidtowo. Okresowo sprawdzaj

potaczenia i dopasowanie sktadnikow sprzetu w celu uniknigcia ich przypadkowego rozluznienia lub roztaczenia.

zabronione jest stosowanie zestawow sprzetu ochronnego, w ktorym funkcjonowanie jakiegokolwiek sktadnika sprzetu jest zakiocane przez dziatanie innego.

«  przed kazdym uzyciem indywidualnego sprzetu ochronnego nalezy dokona¢ jego doktadnych ogledzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dziatania.

«  przed kazdym zastosowaniem sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci, ktérego sktadnikiem sa szelki bezpieczerstwa nalezy sprawdzié czy wszystkie
urzadzenia sa prawidtowo ze sobg potaczone i wspotpracuja bez zadnych zakiocen oraz czy sa zgodne z obowiazujacymi normami:

- PN-EN354, PN-EN355, PN-EN353-1, PN-EN353-2, PN-EN360, PN-EN362 - dla podzespotéw taczaco-amortyzujacych;
- PN-EN 795 - dla punktow kotwiczenia sprzetu (punktéw konstrukcji statej)

- PN-EN341- dla sprzetu ewakuacyjnego;

- PN-EN 358 - dla sprzetu do pracy w podparciu.

«  podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy sprzetu zwracajac szczegolna uwage na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie, korozje, przetarcia,

przecigcia oraz nieprawidtowe dziatanie. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage w poszczegdlnych urzadzeniach:

- w szelkach bezpieczenistwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, tasmy, szwy, szlufki;

- w amortyzatorach bezpieczenstwa na petle zaczepowe, tame, szwy, obudowe, taczniki;

- w linkach i prowadnicach wiékienniczych na ling, petle, kausze, taczniki, elementy regulacyjne, zaploty;

- w linkach i prowadnicach stalowych na ling, druty, zaciski, petle, kausze, faczniki, elementy regulacyjne;

- w urzadzeniach samohamownych na ling lub tame, prawidtowe dziatanie zwijacza i mechanizmu blokujacego, obudowe, amortyzator, faczniki;

- w urzadzeniach samozaciskowych na korpus urzadzenia, prawidiowe przesuwanie sie po prowadnicy, dziatanie mechanizmu blokujacego, rolki, ruby i nity, faczniki,
amortyzator bezpieczenstwa;

- w facznikach (zatrzasnikach) na korpus nosny, nitowanie, zapadke gtéwna, dziatanie mechanizmu blokujacego.

o przynajmniej raz w roku, po kazdych 12 miesiacach uzytkowania indywidualny sprzet ochronny musi by¢ wycofany z uzytkowania w celu wykonania doktadnego przegladu
okresowego.Przeglad okresowy moze by¢ wykonany przez osobg odpowiedzialng w zaktadzie pracy za przeglady okresowe sprzetu ochronnego i przeszkolong w tym
zakresie. Przeglady okresowe moga by¢ wykonywane takze przez producenta sprzetu albo osobe lub firme upowazniong przez producenta. Nalezy sprawdzi¢ doktadnie
wszystkie elementy sprzetu zwracajac szczegolng uwage na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie, korozje, przetarcia, przecigcia oraz nieprawidiowe dziatanie
(patrz poprzedni punkt).

W niektorych przypadkach jezeli sprzet ochronny ma skomplikowana i ztozong konstrukcie jak np. urzadzenia samohamowne, przeglady okresowe moga by¢ wykonywane
jedynie przez producenta sprzetu lub jego upowaznionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przegladu okresowego zostanie okreslona data nastepnego przegladu.

« regularne przeglady okresowe s zasadniczg sprawa jezeli chodzi o stan sprzetu i bezpieczenstwo uzytkownika, ktére zalezy od petnej sprawnosci i trwatosci sprzetu.
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