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[Komentarze zapisane kursywg w nawiasach kwadratowych sq uwagami tfumacza.]

Cztonek

www.eota.eu

UL INTERNATIONAL (UK) LTD
Wonersh House, Building C,
The Guildway,

Old Portsmouth Road,
Guildford. GU3 1LR.

United Kingdom.

upowazniona zgodnie z art. 29 Rozporzadzenia (WE) Nr 305/2011 i cztonek EOTA (Europejskiej Organizacji ds.
Aprobat Technicznych, www.eota.eu)

Jednostka aprobujaca wystawiajaca niniejsza ETA upowazniona zgodnie z art. 29

Rozporzadzenia (WE) Nr 305/2011: UL International (Wielka Brytania) Ltd.
Nazwa handlowa produktu ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa,
budowlanego ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa

(Dwie nazwy jednego produktu)

wyr_éb budowlany + Uszczelnienie potgczen i szczelin liniowych

Producent ' ALFASEAL GROUP Sp. zo.0.
ul. Nowa 17,
Stara Iwiczna 05-500,
Piaseczno,
- Polska

Zaktad produkcyjny B/001

Niniejsza Europejska Aprobata 10 stron w tym 1 Zatacznik stanowigcy
Te.chnic.zna':zawiera integralng czesc niniejszego dokumentu.

Niniejsza Europejska Aprobata ETAG 026-3, wydanie 2011, uzywanej jako
Techniczna zostata wystawiona zgodnie z  Europejski Dokument Oceny (EAD).
rozporzadzeniem (WE) Nr 305/2011 na

podstawie

Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej né inne jezyki powinny dokiadnie odpowiadac wersji oryginalnej dokumentu i
powinny byé w taki sposéb oznakowane.
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Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moze by¢ kopiowana, wijczajac w to srodki przekazu elektronicznego, jedynie w catoscl.
Publikowanie czgsci dokumentu jest mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody jednostki aprobujacej. W tym przypadku na kopii powinna
by¢ podana informacja, Ze jest to fragment dokumentu.

Spis tresci
I. SZCZEGOLOWE WARUNKI DOTYCZACE EUROPEISKIE] APROBATY TECHNICZNE)
1 Techniczny opis produktu
2 Specyfikacja przeznaczenia produktu zgodnie z obowiazujacym europejskim dokumentem oceny (zwany ponizej EAD): ETAG 026-3
3 Wtasciwosci wyrobu oraz metody ich sprawdzania
4 ZALOZENIA NA PODSTAWIE, KTORYCH OCENIONO PRZYDATNOSC WYROBUW DO
ZAMIERZONEGQ ZASTOSOWANIA (ZWANEGO PONIZE) AVCP)
5 Dane techniczne dotyczgce wdrozenia systemu AVCP, zgodne z trescig EAD
6 Data wystawienia:
ZALACINIK A - Klasyfikacja odpornoéci ogniowej — ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa
A.1 Sztywna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 o grubosci minimum 150 mm
A.1.1 Pionowe uszczelnienie potaczen liniowych i szczelin, bez materiatu podktadowego
A.1.2 Pionowe uszczelnienie potaczen liniowych i szczelin, materiatu podkiadowy - wetna mineralna
A.2 Sztywna konstrukcja sciany zgodnie z 1.2.1 o grubosci minimum 150 mm, z drewnianym podiozem i opaskami

A.2.1 Pionowe lub poziome uszczelnienie potgczen liniowych i szczelin, bez materiatu podktadowego.
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1. SZCZEGOLOWE WARUNK| DOTYCZACE EUROPEJSKIE] APROBATY TECHNICZNEJ
1 Techhicznv opis produktu

1) ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa (Dwie nazwy jednego
produktu) to ognioodporna, rozprezna pianka uzywana do uszczelnienia szczelin liniowych w miejscach
ich wystepowania w konstrukcjach $cian oraz do uszczelniania potaczeri liniowych w miejscu styku
konstrukcji $cian. ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa to
identyczne produkty wystepujace pod inng markg oraz w réznych opakowaniach.

2) Pianka ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa dostarczana
jest w postaci wstgpnie wymieszanej w stalowych pojemnikach, zapewniajgc wydajnosé do 38 litréw.
Planka wtryskiwana jest do otworu w lub pomigdzy oddzielajacy element/elementy na okreslong
glebokos¢, przy wykorzystaniu réznych materiatéw podktadowych lub w niektdrych przypadkach bez
uzycia materiatow podktadowych.

3) Wnioskodawca przedstawit deklaracje, Ze produkty ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa/
ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa sg zgodne z wymogami obowiazujacego prawodawstwa UE w
zakresie bezpieczeristwa chemicznego, a w szczegélnoédi, ze:

* spetnione sg wszystkie wymagania rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006 obejmujace
rejestrowanie, ocene, udzielanie zezwolen oraz wprowadzanie ograniczen w obrocie chemikaliami,
a takze od niedawna ich dostosowanie do postepu technicznego:

e Produkty nie zawierajg zadnych substancji wymagajacych zezwolenia, zgodnie z zatgcznikiem XIV
tego rozporzadzenia oraz zadnych substancji znajdujacych si¢ na liscie substancji wzbudzajacych
szczegOlnie duze obawy, powyzej dopuszezalnej granicy 0,1% wag.

* Ponadto spetnione sa wymagania zatacznika XVII nr 56 dla mieszanin zawierajgcych diizocyjanian
metylenodifenylu, zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 552/2009 (opakowania zawierajgce
rekawice ochronne i dodatkowa informacje z ostrzezeniem).

* Karty charakterystyki s3 zgodne z zatgcznikiem Il do rozporzadzenia REACH w jego najnowszej
wersji, zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 453/2010.

* Spefnione s wszystkie wymagania dyrektywy DPD 1999/45/WE dotyczace klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatéw niebezpiecznych, wraz z péiniejszymi zmianami:

» Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne > 1,0% wag, a takze wszystkie toksyczne,
rakotworcze, toksyczne dla rozrodczosci, mutagenne substancje chemiczne > 0,1% wag. (zgodnie z
aneksem VI, tabelg 3.2 rozporzadzenia CLP oraz rozporzadzenia (WE) nr 790/2009 - pierwsze
dostosowanie do postepu technicznego) podane s3 w kartach charakterystyki,

¢  Wszystkie te substancje zostaly uwzglednione w klasyfikacji i oznakowaniu produktéw wedtug
dyrektywy DPD.

Poza okreSlonymi klauzulami dotyczacymi substancji niebezpiecznych zawartych w hiniejsze]
Europejskiej Aprobacie Technicznej, obowigzywaé moga takie inne wymogi dla wyrobow w takim
zakresie (np. stosowane przepisy europejskie oraz krajowe, przepisy administracyjne). Aby zapewnic
zgodnos¢ z takimi przepisami dotyczacymi wyrobdw budowlanych, wymogi takie powinny byt takie
spetnione, jesli sg one obowiazujace.

4) Przekazano takie nastgpujaca informacje dotyczacyg produktu be;dqcego w stanie aerozolu przed
montazem i uzyskaniem gotowego produktu:

Produkt w aerozolu, w stanie cieklym przed korcowa reakcja chemiczng tworzenia piany, po
wyttoczeniu zawartosci.

* Zadne z zawartych sktadnikow nie zostaty sklasyfikowane jako mutagenne
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e aerozol zawiera MDI (izocyjaniany), ktdre zostaty sklasyfikowane jako "moiliwie" rakotworcze

e zastosowano TCPP (Chloro Tri fosforan propylu) jako $rodek zmniejszajacy palnosc - numer CAS
13674-84-5

e  brak zawartych srodkéw mikrobiologicznych.

Utwardzenie pianki po koricowej reakcji polimeryzacji nastapito po wyttoczeniu zawartosci.

e Po zakoficzeniu reakcji zawartos¢é przeksztalcita sie w inny produkt koricowy. lzocyjaniany
reagowaty w celu wytworzenia piany i juz nie istniejg same w sobie. Zmienity sie w pianke, ktdra
jest bezpieczna.

e Srodki zmniejszajace palnoé¢ nadal istnieja, ale zostaty "zamkniete" z utwardzonej piance.

2 Specyfikacja przeznaczenia produktu zgodnie z obowigzujagcym europejskim dokumentem oceny {zwany
ponizej EAD): ETAG 026-3

Szczegdtowe informacje oraz dane podano w Zatgczniku A,

Przewidywane zastosowanie pianki ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER
wezykowa to przywrocenie odpornosci ogniowej szczelin w konstrukcjach sztywnych $cian i potaczen
miedzy konstrukcjami sztywnymi Scian.

1) Konkretne elementy konstrukcyjne, w ktérych mozliwe jest zastosowanie systemu ALFAFOAM FR
PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa jako uszczelnienia szczelin i potaczen:

Sciany sztywne:
Sciana musi mie¢ grubo$é co najmniej 150 mm oraz mie¢ konstrukcje betonowa, z betonu komérkowego
lub murowana, o minimalnej gestoéci 650 kg/m3

Konstrukcja wsporcza musi by¢ klasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu odpornosci
ogniowej.

2) System ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa moze byé
stosowany, jako uszczelnienie potgczen liniowych i szczelin dla konkretnych konstrukcji wsporczych i
podtozy (dodatkowe informacje - patrz Zatgcznik A).

3) Maksymalna dopuszczalna szeroko$c ztacza/szczeliny dla systemu ALFAFOAM FR PROFESSIONAL
pistoletowa JALFAFOAM FR ADAPTER weiykowa to 50 mm. W zaleinosci od wymagan podanych w
Zatgczniku A, ztacza/szczeliny nalezy wypetnié materiafem podktadowym (wefng mineralng) i pianka
ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa ,I"ALF'AFOAM FR ADAPTER wezykowa, tylko pianka ALFAFOAM
FR PROFESSIONAL pistoletowg /ALFAFOAM FR ADAPTER weiykowa, lub piankg ALFAFOAM FR
PROFESSIONAL pistoletowg /ALFAFOAM FR ADAPTER weiykowa nakryta drewnianymi opaskami
(szczegoty patrz Zatgeznik A).

4) Maksymalna zdolnos$¢ ruchu systemu ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR
ADAPTER wezykowa jest < 7,5 %.

5) Postanowienia europejskiej oceny technicznej oparte sg na zatozeniu, ze trwato$¢ eksploatacyjna
pianki ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowej /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowej wynosi 10 lat ,
pod warunkiem, ze spetnione zostaty warunki okreslone w instrukcji/karcie charakterystyki producenta
dotyczace pakowania / transportu / przechowywania / instalacji / uzytkowania / napraw. Zatozenie
dotyczace trwatosci eksploatacyjnej nie moga by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez
producenta, lecz nalezy traktowac je jedynie jako pomoc przy wyborze odpowiedniego produktu, w
zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania aobiektu.
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6) Typ Yz (sy700c): przeznaczony do uzytku w warunkach wewnetrznych lub zewnetrznych chronionych,
przy klasie wilgotnosci wysokiej lub innej, wtacznie z temperaturami ponizej 0 °C, ale bez narazenia na
dziatanie deszczu lub UV. Zawiera klasy Z,i Z;,

3 Wtasciwosci wyrobu oraz metody ich sprawdzania

Typ wyrobu: Pianka Przeznaczenie: Uszczelnienie pofaczen liniowych i
szczelin

Wymogi podstawowe podczas

rebBt BdewiEAY R Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosc mechaniczna i

stabilnos¢
Brak Nie dotyczy
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru
EN 13501-1 Reakcja na ogien Klasa F { nie testowana)
EN 13501-2 Odpornosc na ogien Zatacznik A

Higiena, Zdrowie, Srodowisko

Przepuszczalno$é powietrza

EN 1026:2000 B ;
( wiasciwosci materiatu)

Brak wyznaczonych parametrow

Przepuszczalnodé wody

ETAG 026-3, Zatgcznik C e ;
( wiasciwosci materiatu)

Brak wyznaczonych parametréw

Deklaracja producenta Wydzielanie substancji

At Deklaracja producenta

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wytrzymatos¢ mechaniczna i

EOTA TR 001:2003 Brak wyznaczonych parametrow

stabilnosc
EOTA TR 001:2003 Odpornosé na uderzenia/ruch Brak wyznaczonych parametréw
el Przyczepnosé Brak wyznaczonych parametréw
1S011600

Ochrona przed hatasem

Izolacja diwiekow przenoszonych w

EN 10140-2/ EN ISO 717-1 Brak wyznaczonych parametrow

powietrzu
EN 10140-3/ EN ISO 717-2 lzolacja diwiekdw uderzeniowych Brak wyznaczonych parametrdw
Ekonomia energetyczna i zatrzymywanie ciepta
EN 12664, EN 12667 lub EN 12939 Wtasciwosci termiczne Brak wyznaczonych parametrow
EN SO 12572 i ; :
EN 12086 Przepuszczalnosc pary wodnej Brak wyznaczonych parametrow

Ogdlne aspekty dotyczace przydatnosci do uzytku

ISO 8339: 2005, 15O 9046: 2004 & SO
7389 Trwatosé i uzytecznosc Yo
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4 ZALOZENIA NA PODSTAWIE, KTORYCH OCENIONO PRZYDATNOSC WYROBU DO ZAMIERZONEGO
ZASTOSOWANIA (ZWANEGO PONIZEJ AVCP)

Zgodnie z rozporzadzeniem 1999/454/WE — decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 roku sprawie procedury
zaéwiadczania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie art. 20(2) Dyrektywy Rady 89/106/EWG
produktow uszczelniajgcych, zatrzymujacych ogien i ogniochronnych, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wspdlnoty Europejskiej (OJEU) L178/52 z dnia 14/07/1999, patrz http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do) Komisji
Europejskiej’, zgodnie ze zmianami, ocene i weryfikacje pod katem wiasciwosci (patrz Zatacznik V do
Rozporzgdzenia (WE) Nr 305/2011) nalezy okresli¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Wyrohy Przeznaczenie Poziom lub klasa System
Produkt uszczelniajacy i | Uszczelnienie, przegrody . Wszystkie 1
zatrzymujacy ogieni ogniowe i/lub
zabezpieczenie przed
ogniem

5 Dane techniczne dotyczace wdrozenia systemu AVCP, zgodne z trescig EAD
Zadania producenta:

Zaktadowa kontrola produkcji

Producent winien zapewni¢ wewnetrzng zaktadowg kontrole produkcji. Wszelkie wymogi, $rodki i
rozwigzania przyjete przez producenta winny byé udokumentowane na podstawie polityki i procedur
okreslonych na pismie, w tym ewidencji uzyskiwanych wynikéw. Taki system kontroli produkcji zapewni
zgodnosé produktéw z wymogami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Producent moze jedynie uzywad sutowcow i materiatéw wymienionych w dokumentacji technicznej w
niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Zaktadowa kontrola produkcji winna by¢ zapewniona zgodnie z Programem kontroli z dnia 16 stycznia
2013 r. dotyczacym Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 16/0004 wydanej w dniu 25/01/2016,
bedgcym czescia dokumentacji techniczne] niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. ,Program
kontroli " zostat okreslony w kontekécie systemu kontroli produkcji opracowanego przez producenta i
zfozonego do UL International (UK) Ltd.

Wyniki zaktadowej kontreli produkcji bedg ewidencjonowane oraz poddawane ocenie zgodnie z
zapisami Programu kontroli.

! Dziennik Urzedowy Wspélnot europejskich L178/52 z dnia 14/7/1999

ETA 16/0004 z dn. 25/01/2016 — Strona 6 z 10




Inne zadania producenta
Informacje dodatkowe

Producent winien dostarczyc¢ karte techniczna oraz instrukcje montazu zawierajaca nastepujace informacje:
(a) Karta techniczna:
e Zastosowanie:

e Elementy budynku, gdzie mozna zastosowac uszczelnienia potgczen liniowych, typ oraz wtasciwosci
elementdw budowlanych takie jak grubosé minimalna, gestos¢, oraz — w przypadku konstrukeji lekkich
—wymogi konstrukcyjne,

e QOgraniczenie wielkosci, grubosci min. itp. uszczelnien potgczen

e Konstrukcja uszczelnien potgczen liniowych, w tym wymaganych komponentow i dodatkowych
produktow (np. podktadu) z wyraZnie okreslonym rodzajem [ogdélne czy specjalistyczne).

(b} Instrukcja montazu:
s Obowigzujgca procedura
e Procedura w przypadku wyposazenia
* Wytyczne dotyczace konserwacji, napraw i wymiany

.

6 Data wystawienia:

25 stycznia 2016

Sporzadzit: Sprawdzit:

/-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny

D. Forshaw C. Johnson

Starszy Inzynier Projektu Inzynier

Technologie w budownictwie i zabezpieczenia Technologie w budownictwie i zabezpieczenia

Dla i w imieniu UL International (UK) Ltd.
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Zatgcznik A — Klasyfikacja odpornosci ogniowej— ALFAFOAM FR
PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa

A.1 Sztywna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 o grubosci minimum 150 mm

A.1.1 Pionowe uszczelnienie potgczen liniowych i szczelin, bez materiatu podkiadowego

& A4k D
G- P
7 v
< s
41|
Far -V

Pianka PU

Al1.1.1

ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa

Uszczelnienie potaczenia liniowego w $cianach sztywnych o grubosci minimalnej 150mm - Pianka
wprowadzona na petng gtebokosc sciany

Podtoze Gtebokos¢ (mm) Podktad Klasyfikacja
konstrukcje murowane / . EI90-V-X-F-WO00do 10
beton o 50 bk EI 60—V~ X ~F — W 11 do 20
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A.1.2 Pionowe uszczelnienie potgczen liniowych i szczelin, materiatu podktadowy - wetna

mineralna
Wetna mineralna
N .; . et . W
':5,
o . [
< b hvd
el >
< ' : [
| X >)
Pianka PU
A.l.2.1

ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER wezykowa

Uszczelnienie pofaczenia liniowego w scianach sztywnych o grubosci minimalnej 150mm - Pianka
zlicowana z obydwiema powierzchniami sciany

Podtoze

Gtebokos¢ (mm)

Podktad

Klasyfikacja

konstrukcje murowane /
beton

min. 50

wetna mineralna 50 mm,
90 kg/m’

El 180 -V ~X~-F~-W 00 do 50
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A.2 Sztywna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 o grubosci minimum 150 mm, z drewnianym podfozem i
opaskami,

A.2.1 Pionowe lub poziome uszczelnienie potaczen liniowych i szczelin, bez materiatu
podktadowego.

- Pianka PU
e
i ey g w ==7
% X O o —
Drewniana opaska _ a Pianka PU - R IT\ 7 ; "
50mmx 18mm I o < ‘_ : \ / n
;e s
& : /‘cl i /\ v \
£ T ) e
| < il \b B
« A LY v 2 - TS P
A [
N ? Vi Drewniana opaska Drewniana belka
i el T Ay 50mmx 18mm 150mmx 50mm
4’5 v ; T
Drewniana belka ’q v
150mmx 50mm
i

A2.1.1

ALFAFOAM FR PROFESSIONAL pistoletowa /ALFAFOAM FR ADAPTER weiykowa

.Uszczelnienie potaczenia liniowego w $cianach sztywnych o grubosci minimalnej 150mm

Podtoze Gtebokos¢ (mm) Podktad Klasyfikacja
Drewniana opaska
przymocowana do obydwu

min. 150 powierzchni za pomoca
stalowych wkretéw. Rozstaw
nominalny wkretéw 200mm

konstrukcje murowane /
beton/ drewno

EI90-V-X-F—-WO00do20
EI60-T-X-F-WO00do20

[Koniec ttumaczenia]

Ja, Beata Dziadus$, thumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisany na liste thumaczy
przysiggltych prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/23/13,
niniejszym potwierdzam zgodnos¢ powyzszego thumaczenia z przedstawionym mi

oryginalem dokumentu sporzgdzonym w jezyku angielskim.

[adek-Zdrdj, dnia 04 stycznia 2016
Numer Repertorium 85/2016
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