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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2772/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StrafBe 28-32
22949 Ammershek, Republika Federalna Niemiec

stwierdza, ze wyrob: Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi — Centrala sterowania
zamknieciami przeciwpozarowymi typu BAZ 04-N-UT

produkowany przez: D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strafle 28-32
22949 Ammershek, Republika Federalna Niemiec

w zaktadzie produkcyjnym: D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strafle 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3786/2016 z dnia 08.07.2016 r.

2. Sprawozdanie z badari 1982/BA/16 z dnia 20.10.2016 r., nr 1684/BA/16 z dnia 28.04.2016 r., nr 5744/BA/12
z dnia 13.07.2012 r., nr 4374/BA/09 z dnia 18.05.2009 r., nr 3280/BA/07 z dnia 02.03.2007 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagarh zawartych
w umowie nr 2772/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres waznosci Swiadectwa: do 12.06.2021 r.

DYREKTOR CNQP—PIB

..A:i'}\/)r}‘ug
wz. Zastepca Dyfrektora ds. Certyfikacji i Dopuszcz
bryg. dr inz. Jacek Zboina

’ Jozeféw, dnia: 14 listopada 2016 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2772/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzagdzeniami przeciwpozarowymi — Centrala sterowania zamknigciami przeciwpozarowymi
typu BAZ 04-N-UT

Typ: BAZ 04-N-UT

Rodzaj centrali: centrala sterowania zamknigciami przeciwpozarowymi
Stopieri ochrony obudowy: 1P30

Zakres temperatur pracy: -5°C +40°C

Wymiary ( dt. x szer. x wys.): 172 x 151 x 95 mm

Wersja oprogramowania: -

Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania: 230V AC

Maksymalny pobor pradu z sieci: 15 VA

Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow:

12 V, otowiowo-kwasowe

Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw: 1,2 Ah
Napiecie fadowania akumulatoréw: 13,8 Vv DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: -
Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: otwarte
Liczba linii dozorowych: 1

Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej:

Napiecie linii dozorowej:

20,4-27,6VDC

Maksymalny prad w stanie dozoru:

Nadzorowane linie sygnatowe: 0
Wejscia: p.

: przekaZnikowe bezpotencjatowe — 1 szt.
Wyjscia:

linie wyzwolenia / kasowania — 2 szt.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpleczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszczenla tych wyro .

DYREKTOR CNBOP PIB

prl *{

bryg. dr inz. Ja’ ek Zboina

DC/D-21/03.10.2011

e~ ;(»/‘/
Jézefdéw, dnia: 14 listopada 2016 .

-dogzytkowama (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z p6zn. zm.) wyréb
idodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
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