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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzgdzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Urzadzenie wejscia / wyjscia
- element kontrolno-sterujacy z izolatorem zwaré
typu EKS-6000 w odmianach EKS-6044, EKS-6022,
EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wihasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakiadzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych
okreslone w zatacznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w ninigjszym certyfikacie sq stosowane oraz ze
producent wdrozyt zaktadowg kontrole produkcji, ktéra jest
oceniana w celu zapewnienia statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
28.05.2014 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg
nr 18/DCICPR/2014, do dnia 27.05.2024 dopoki nie zmienig
sig normy zharmonizowane, sam wyréb budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotne
Zmianie oraz pod warunkiem, e nie zostanie zawieszony,

notyfikowang jednostke certyfikujaca wyrob.

Nrwydania certyfikatu: 2
Certificate issue no:

Data wydania: 31.01.2018

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy instytut Badawczy

cofnigty lub nie nastapi zakonczenie certyfikacji przez:

“Z JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
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‘2 LNBOP-PE

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0375

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction
product:
Input / output device
- input / output element with short-circuit isolator
type EKS-6000 in varieties EKS-6044, EKS-6022,
EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Polon-Alfa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

and produced in the manufacturing plant:

Polon-Alfa Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in
Annexes ZA of the standards:

EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
EN 54-17:2005/AC:2007

EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input / output devices
EN 54-18:2005/AC:2007

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate
are applied and that the manufacturer has implemented factory
production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 28.05.2014 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 18/DC/CPR/2014,
untl 27.05.2024 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
ithdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB
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bryg. dr hab. inz. Dariusz Wréblewski
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

|
2
._/\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
+ im. Jozefa Tuliszkowskiego
\ // ' Panstwowy Instytut Badawczy
(\_B()P PI ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
1 B Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0375

Urzadzenie wejscia/wyjscia - element kontrolno-sterujgcy z izolatorem zwaré typu EKS-6000 w odmianach
Nazwa wyrobu budowlanego: EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400

Name of construction product: (Input / output device - input / output element with short-circuit isolator type EKS-6000 in varieties
EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400)

Dekiarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczeristwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

Europejska norma zharmonizowana: EN 54-17:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

European harmonised standard: EN 54-18:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

Opis wyrobu / Product description

g;e__ EKS-6040 | EKS6022 | EKS-6044 | EKS-6004 | EKS6202 | EKS-6400
Urzadzenie odigczalne: nie

Detachable device: no

Urzadzenie sterowane programowo: tak

Software controlled device: yes

llos¢ wejsc:

Number of inputs: 4 2 . i 2 :
llos¢ wyjsc:

.'\‘Furm':\g.E of outputs: ) 2 4 4 2
Nominalne napigcie zasilania [V DCJ: 24
Nominal voltage [V DC]:
Maksymalne napiecie zasilania [V DC]: 245
Maximum voltage [V DC]: !
Minimalne napiecie zasilania [V DC]: 165
Minimal voltage [V DCI: ’
Maksymalne napigcie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DCJ: 6
Maximum voltage at which the device isolates [V DCJ:
Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DCJ: 3
Minimum voltage at which the device isolates [V DCJ:
Maksymalne napiecie, przy kthrym‘urzqdzenie ponownie fgczy [V DCI: 246
Maximum voltage at which the device reconnects [V DCJ: !
Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie ponownie faczy [V DCJ: 165
Minimum voltage af which the device reconnects [V DCJ: ’
Zakres_temperatur pracy [°CI: 40+ 455
Operating temperature [°CJ:

Wymiary ( di. x szer. x wys.) [mm]:
Dimensions (Length x Width x Height fmmj: 02x152x74 202x 180 x 74

Masa [g]:
Mass [g]: 50

Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB

Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2018 ,(' |
Issue date: i/ /]
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bryg. dr hab. inz. Dariusz Wroblewski
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> \- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

i
;A. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
|

“.F im. Jozefa Tuliszkowskiego
NV/ Panstwowy Instytut Badawczy
M ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

ﬁ'VB()P-PIB Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0375
| Urzadzenie wejscialwyjscia - element kontrolno-sterujgcy z izolatorem zwaré typu EKS-6000 w odmianach
| Nazwa wyrobu budowlanego: EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400
| Name of consiruction product: (Input / output device - input / output element with short-circuit isolator type EKS-6000 in varicties
| EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400)
| Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
| Declared performance: Fire safety
|E Europejska norma zharmonizowana: EN 54-17:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
European harmonised standard: EN 54-18:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Inputfoutput devices
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
| EN 54-17:2005 Wiasciwosci
| Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + AC:2007 uzytkowe 17
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Peitoritiancan2
Clause
Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych / Performance under fire conditions
1 | Odtwarzalnosc / Reproducibility | 52 | Spelnia/ Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reiiability
2 | Wymagania / Requirements J 4 | Spelnia/Pass
Trwafos$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na dzialanie ciepla / Durability of operational reliability, temperature resistance
3 Suche goraco (odpornos¢) / Dry heat (operational) 54 Spetnia / Pass
4 Zimno (odporno$é) / Cold (operational) 55 Spetnia / Pass
Trwato$¢ niezawodnosci dziaania: odpomosé na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance
5 Udary pojedyncze (odpomos¢) / Shock (operational) 59 Spetnia / Pass
6 Uderzenie (odpornosc) / Impact (operational) 5.10 Spelnia/ Pass
7 Wibracje sinusoidalne (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operational) 511 Spetnia / Pass
8 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalosc) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.12 Speinia / Pass
Trwalo&¢ niezawodnosci dzialania: odpornoéé na wilgoé / Durability of operational reliability, humidity resistance
9 Wilgotne goraco cykliczne (odpornost) / Damp heat, cyclic (operational) 56 Spetnia/ Pass
10 Wilgotne gorgco state (wytrzymato$c) / Damp heat, steady state (endurance) 5.7 Spelnia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na korozje | Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki matosé ;
1 Sm:nhjur d?oxide (S02) corrosion (endurance) il ) 58 Speinia / Pass
Trwalos¢ niezawodnoéci dziafania: stabilno$¢ elekiryczna ! Durability of operational reliability, electrical stability
12 Zmiany parametréw zasilania / Variation in supply parameters 5.3 Spetnia / Pass
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpornosé ‘
B E.'ect?or?vagneﬁc compatibf%fy (‘E”MC), (imrgunﬁy re)srs (operational) =13 Spefnia / Pass
Y .NPD" (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Defermined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy" oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu; 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2018 f ;
Issue date: AN L .
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= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

ﬁ im. Jézefa Tuliszkowskiego ?f 2 -
’ Panstwowy Instytut Badawczy S

ul. Nadwiglanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0375
Urzadzenie wejsciaiwyjscia - element kontrolno-sterujacy z izolatorem zwar¢ typu EKS-6000 w odmianach
Nazwa wyrobu budowlanego: EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400
Name of consiruction product: (Input / output device - input / output element with short-circuit isolator type EKS-6000 in varieties

EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6004, EKS-6202, EKS-6400)
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczeristwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-17:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
European harmonised sfandard: EN 54-18:2005 + AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-18:2005 Wischiosil
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + AC:2007 uzytkowe 12
No. . e :
Essential characteristics of the product R&:ﬂilzl Paiforaaican?

Opoinienie reakcji (czas zadzialania) | Response delay (response fime)
Wiasciwosci i odpomos¢ na zmiany parametrow zasilania 590 Spelnia / Pass

1 Performance and variation of supply parameters
Dziatania (skuteczno$¢) w warunkach pozarowych / Performarice under fire conditions
2 | Badanie funkcjonowania / Functional test ] 5.1.4 | Spelnia/ Pass
Niezawodnos¢ eksploatacyjna /| Operational reliability
3 | Badanie funkcjonowania / Functional test | 514 | Spelnia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnoséci dziatania i op6znienie reakcji: odpornoéé na dzialanie ciepla
Durability of operational reliabiity, temperature resistance
4 Suche goraco (odpornos¢) / Dry heat (operational) 5.3 Spetnia / Pass
5 Zimno (odpomosc) / Cold (operational) 5.4 Speinia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance
6 Udary pojedyncze (odpomo$¢) / Shock (operational) 5.8 Spelnia / Pass
7 Uderzenie (odpomo$c) / Impact (operational) 59 Spelnia / Pass
8 Wibracje sinusoidalne (odpomos$¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.10 Spetnia / Pass
9 Wibracje sinusoidaine (wytrzymatosc) ! Vibration, sinusoidal (endurance) 5.11 Spetnia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na wiigo¢ | Durability of operational reliability, humidity resistance
10 Wilgotne goraco cykliczne (odpormos¢) / Damp heat, cyclic (operational) 5.5 Spetnia / Pass
11 Wilgotne goraco state (wytrzymato$c) / Damp heat, steady state (endurance) 56 Spelnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymato$¢ ‘
12 swphjur Sonide (S02) corrosion (endurance) rigman 7 Spetnia / Pass
Trwaloé¢ niezawodnoéci dzialania: stabilno$é elektryczna [ Durability of operational reliability, electrical stability
13 Wiasciwosci i odpomgét? na zmiany parametrow zasilania 592 Spelnia / Pass
Performance and variation of supply parameters ;
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpornosc, :
1 Eiecr;;ortyaagneﬁc comparibh!']'rty (tfy:‘MC}, gmrgunfty tezsts 5.12 Spefnia / Pass

1) NPD” (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, Ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

2) 7apis Nie dotyczy” 0znacza, 7e zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

* Nie dotyczy badan na zgodnos¢ z EN 50130-4:1995 + A1:1998 punkt 7 8.
Not applicable to tests in compliance with EN 50130-4:1995 + A1:1998 point 7 and 8.

'

DYREKTOR CNBOP-PIB

Nrwydania certyfikatu: 2

Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2018 ; -‘

Issue date: /
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