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VdS Schadenverhiitung GmbH, Amsterdamer Strasse 172-174, D-50735 Kdln
Notyfikowany organ certyfikacyjny dla produktéw budowlanych, Nr rejestracji 0786

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
0786 — CPD -20435
Zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG Rady Wspdinot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dyrektywa w sprawie wyrobdéw budowlanych — CPD), zmieniong Dyrektywa
93/68/EWG Rady Wspéinot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie, ze produkt budowlany:

Magnes elektryczny typu GT048R ze zworg GTO50R
(parametry produktu patrz Zatgcznik 1)

wprowadzony na rynek przez
Kendrion Magnettechnik GmbH, Eletromagnetic Systems
Fred-Hahn-Str. 33
DE 72514 Inzigkofen

oraz wyprodukowany w fabryce
Kendrion Magnettechnik GmbH, Eletromagnetic Systems
Fred-Hahn-Str. 33
DE 72514 Inzigkofen

jest poddawany przez producenta fabrycznej kontroli produkcji oraz dalszym testom prébek
pobranych w fabryce zgodnie z zalecanym planem testéw oraz ze jednostka notyfikowana — VdS
Schadenverhiitung GmbH przeprowadzita wstepne testy typu w zakresie odnos$nych wiasciwosci
produktu, wstepng kontrole w fabryce oraz fabrycznego (systemu) kontroli produkcji oraz prowadzi
ciagta obserwacje, ocene oraz zatwierdza fabryczny (system) kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat poswiadcza, ze wszystkie postanowienia dotyczgce poswiadczenia zgodnosci oraz
0siggow opisane w Zataczniku ZA normy

EN 1155:1997 + A1:2002
zostaty zastosowane oraz ze produkt spetnia wszystkie zalecane wymogi.

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy dnia 4 czerwca 2008 r. oraz zachowuje waznos$¢ tak
dtugo, jak warunki przedstawione w zharmonizowanej specyfikacji technicznej pozostajgce w
powigzaniu lub warunki produkcji w fabryce lub samo FPC nie ulegng znaczgcej zmianie.

KoIn, 26 06 2009 r.
[Okrqgta pieczec¢: w otoku VdS Schadenverhiitung, Kéin, Zertifizierungsstelle, w srodku: VdS CEQO786]
(podpis nieczytelny)
(ppa. Stahl)
Kierownik Organu Certyfikacji
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Zatacznik 1 (strona 4/6) do Certyfikatu Zgodnosci EC
0786 — CPD — 20435
26 06 2009
Parametry produktu

Zasilane elektrycznie blokady pofozenia otwarcia dla drzwi wahadtowych
Oznaczenie typu: magnes elektryczny typu GTO48R

Realizacja: 24 V DC; 400 N, 1,6 W:

GTRO48000A01, GTRO48000A03, GTRO48000A06, GTRO48000A07, GTRO48000A09, GTRO48000A10 o
wymiarach ,X” 176 mm, 323 mm oraz 473 mm

GTR048000A11, GTRO48000A12

Realizacja: 24 V DC; 200 N; 1,6 W:
GTR048000A13

Realizacja: 48 VDC; 200 N; 1,6 W:
GTR048000A14

Realizacja: 230V AC; 400 N; 1,6 W:
GTR0O48000A08
7

Oznaczenie typu: zwora typu GTO50R
Realizacja: GTO50R005-200, GTOSOR006-200, GTOS0R007-200
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Zatacznik 1 (strona 5/6) do Certyfikatu Zgodnosci EC
0786 — CPD — 20435
26 06 2009
Parametry produktu
Parametry elektryczne magnesu elektrycznego typu GTOS0R
Realizacja 24 VDC; 400 N; 1,6 W:

Napiecie operacyjne: U=24VDCt15%
Zuzycie energii: P=16W

Prad znamionowy: | =66 mA

Na okres: cykl roboczy 100%
Sita trzymania: 400 N przy 24V DC
Pustka powietrzna: bezposrednio na blaszce zwory
Pozostatos¢ magnetyczna: <IN

Temperatura otoczenia: -5°Cdo+35°C
Ochrona gasikowa

oraz zmiany napiecia: wbudowana
Ztacze: zaciskowe

Parametry elektryczne magnesu elektrycznego typu GTO50R
Realizacja24 VDC; 200 N; 1,6 W:

Napiecie operacyjne: U=24VDCt15%
Zuzycie energii: P=16W

Prad znamionowy: I = 66 mA

Na okres: cykl roboczy 100%
Sifa trzymania: 200 N przy 24V DC
Pustka powietrzna: bezposrednio na blaszce zwory
Pozostato$¢ magnetyczna: < 1N

Temperatura otoczenia: -5°Cdo +35°C
Ochrona gasikowa

oraz zmiany napiecia: wbudowana
Ztacze: zaciskowe

Parametry elektryczne magnesu elektrycznego typu GTOSOR
Realizacja 48 VDC; 200 N; 1,6 W:

Napiecie operacyjne: U=48VDC+15%
Zuzycie energii: P=16W

Prad znamionowy: I=33mA

Na okres: cykl roboczy 100%
Sita trzymania: 200 N przy 48V DC
Pustka powietrzna: bezposrednio na blaszce zwory
Pozostatos¢ magnetyczna: < 1N

Temperatura otoczenia: -5°Cdo+35°C
Ochrona gasikowa

oraz zmiany napiecia: wbudowana
Ztacze: zaciskowe
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Zatacznik 1 (strona 6/6) do Certyfikatu Zgodnosci EC
0786 — CPD—20435
26 06 2009
Parametry produktu
Parametry elektryczne magnesu elektrycznego typu GTOSOR
Realizacja 230 V AC; 400 N; 1,6 W:

Napiecie operacyjne: U=230VAC+15%
Zuzycie energii: P=16W
Prad znamionowy: =7 mA
Na okres: cykl roboczy 100%
Sita trzymania: 400 N przy 230V AC
Pustka powietrzna: bezposrednio na blaszce zwory
Pozostatosé magnetyczna: < 1N
Temperatura otoczenia: -5°Cdo+35°C
Ochrona gasikowa
oraz zmiany napiecia: wbudowana
Ztgcze: zaciskowe
Blokada: Instalacja na podtodze, icianie oraz suficie
Rozmiar: 3do5
Klasyfikacja:
3 5 5 i 1 3
3

Uwagi: Zgodnie z EN 1155 rozdziat 5.2.6 moment wymagany do recznego zwolnienia drzwi z pozycji
blokady potozenia otwarcia 90° jako ochrony od zniszczenia systemu drzwi nie moze przekracza¢ 120
Nm.

Wymogi recznego zwolnienia moga zostac réwniez spetnione przez wyraznie oznaczony przycisk czy
to na urzadzeniu czy blisko niego.
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