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Potwierdza sie, ze:
Przeciwpozarowe klapy rewizyjne F4, F5, F5/M i F6
Przeznaczone do stosowania jako zamknigcia otworéw rewizyjnych w przegrodach budowlanych

Zakres i warunki stosowania zostaty podane w Zataczniku nr 1
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu

wprowadzone do obrotu i produkowane przez: E_f
FF SYSTEMS Sp. z o.0. -
ul. Zubrzyckiego 2C 5%
26-600 Radom L
Y]
w zaktadzie produkcyjnym: |
FF SYSTEMS Sp. z 0.0. =
ul. Zubrzyckiego 2C s
26-600 Radom £
&
spetnia wymagania okreslone w: £
B0
. a : B
Aprobacie Technicznej Nr AT-15-7848/2015 -
Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych —T”
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badar. FL_
Zakfad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstepne badania typu oraz wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i g

zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkgii. =

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporzgdzeniem I
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Ssposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw B
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézn. zm.).] it

Certyfikat zgodnosci nr ITB-2090W zostat wydany po raz pierwszy 20.10.2011. Niniejszy certyfikat ol
(zaktualizowany 17.06.2014, 03.08.2016) moze byé stosowany tylko w odniesieniu do wyrobéw spetniajgcych ke

wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny do 02.12.2020, o ile specyfikacja techniczna zachowuje [ﬁl
swojg waznosc¢ oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkgeji lub system zaktadowej i
kontroli produkcii. =
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Strona 1/2
Zatacznik nr 1 stanowiacy integralng czes¢ certyfikatu nr ITB-2090/W
Zakres i warunki stosowania klap rewizyjnych F4, F5, F5/M i F6

1. Klapy rewizyjne F4 - zamontowane w $cianie nienos$nej, spetniajacej kryteria klasy
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 120 (z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych typu
DF lub F, wg PN-EN 520+A1:2010 i grubosci 2 x 12,5 mm, na profilach stalowych zimno-
gietych CW/UW 100 x 0,6 mm, przy rozstawie stupkéw max 625 mm, z wypetnieniem z ptyt
z wetny mineralnej grubosci min. 40 mm i gestosci min. 40 kg/m?)

- zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El 120 (wg PN-EN13501-2+A1:2010)

2. Klapy rewizyjne F5 El 30- zamontowane w $cianie nieno$nej pionu instalacyjnego
spetniajgcej kryteria klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30 (z jednostronnymi
oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg PN-EN 520+A1:2010 i grubosci
2 x 12,5 mm, na profilach stalowych zimnogigtych CW/UW 75 x 0,6 mm i przy rozstawie
stupkéw max 625 mm, z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej grubosci min. 60 mm
i gestosci min. 30 kg/m®)

- zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El,/ El, 30 / EW 30
(wg PN-EN13501-2+A1:2010)

3.1. Klapy rewizyjne F5 El 60 - zamontowane w $cianie nieno$nej pionu instalacyjnego
spetniajgcej kryteria klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60 (z oktadzinami z piyt
gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg PN-EN 520+A1:2010 i grubosci 2 x 15 mm,
na profilach stalowych zimnogietych CW/UW z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej
grubosci min. 40 mm i gestosci min. 30 kg/m®)

- zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El, 60 (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

3.2. Klapy rewizyjne F5 El 60, zamontowane w $cianie z bloczkéw z betonu komérkowego,
bloczkéw betonowych, $cianach murowanych, betonowych lub zelbetowych o gestosci
min. 690 kg/m® i grubosci min. 115 mm (o klasie odpornosci ogniowej min. El 60)
- zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El, 60 (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)

4. Klapy rewizyjne F5 El 120 - zamontowane w $cianie nieno$nej pionu instalacyjnego
spetniajgcej kryteria klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 120 (z oktadzinami z ptyt
gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg PN-EN 520+A1:2010 i gruboéci 2 x 12,5 mm,
na profilach stalowych zimnogietych CW/UW 75 x 0,6 mm i przy rozstawie stupkéw
min. 625 mm, z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej grubosci min. 40 mm i gestosci
min. 30 kg/m®,

- zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El; 120 (wg PN-EN13501-2+A1:2010)
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