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Okres waznosci swiadectwa:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

i

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4452/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z 0.0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu STARLET WHITE LED,
STARLET WHITE 1l LED

Odmiany gprawy zostafy podane na 2 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

Intelight Sp. z o0.0.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Intelight Sp. z 0.0.
Poczernin 46
09-142 Zatuski

pkt. 13.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
orazz 2018 r. poz. 984)

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6051/2021 z dnia 22.03.2021 r.
2. Sprawozdanie z badan nr 1111/BA/21 z dnia 27.08.2021 r. wykonane w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umotwie nr 4452/DC/CNBOP-PIB/2021. o

0d20.09.2021 r. do 19.09.2026 r.

Jozefow, dnia: 20 wrzesnia 2021 r
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4452/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu STARLET WHITE LED, STARLET WHITE Il LED w odmianach:

oprawy 2 wlasnym zasilaniem:

strumien swietlny czas pracy .
nazwa | optyka [im] tryb procy e B wykonanie
STARLET WHITE LED SO 1H T
sC ‘ 100 A 2H . 'M
STARLET WHITE || LED SOH 3H
STARLET WHITE LED 50 b 1H
sSC 100 SA 2H ‘ CT
STARLET WHITE || LED SOH 3H !
STARLET WHITE LED 50 ' 1H T Mt |
| A
sc it - i
STARLET WHITE || LED SOH [ | 3H | cT
STARLET WHITE LED QUAD SO | 200 A 1H MT
/ 5C 2H AT
0 SA '
_ STARLET WHITE Il LED QUAD SOH | * J 3H T
oprawy zasilane centralnie:
_ : ]
nazwa optyka | SRy konanie .
STARLET WHITE LED ' o) ] 100 ‘
/ | SC 200 CB
STARLET WHITE Il LED SOH 300
STARLET WHITE LED QUAD 50 T S
/ sC ‘ 208 . CB
STARLET WHITE |l LED QUAD SOH . | |
DYREKTOR CNBOP-PIB
(g .@
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 20 wrzesnia 2021 r
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4452/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu STARLET WHITE LED, STARLET WHITE Il LED

| Typ STARLET WHITE LED, STARLET WHITE Il LED
| Z — zasilana centrainie - X —z wtasnym zasilaniem
| Tryb pracy 0 —zasilana nieciagle; | 0-zasilana nieciagle (dot. wykonari ,A”);
1 = zasilana ciq_gle; 1 - zasilana ciggle (dot. wykonan ,5A");
Urzadzenia A - zawiera urzadzenie testujgce;
' B —zawiera zdalny tryb spoczynkowy
{dot. wykonari CT);
[ C - zawiera tryb spoczynkowy
| i SatrCey ' {dot. wykonarn CT);
F — urzadzenie automatycznego
testowania zgodne z |[EC 61347-2-7,
oznaczane EL-T (dot. wykonan AT, CT);
Znamionowy Czas pracy awaryjnej ikt dotsny 60 — 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej;

par ) lani , y
paraligte sy HEIE L 180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej;

Znamionowe napiecie zasilania

Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

230V AC 50 Hz, 220V DG; SWOVACSOHE:
| — dot. wykonan MT, AT;

Il - dot. wykonarni CT;

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem

P20
pyltu, ciaf statych | wody ] 5 == ==
Zrodto swiatta modut LED i
Czas tadowania akumulatora nie dotyczy ; ;
. e nie przekraczajacy 24 h

{parametr systemow zasilania) ]

5 lizacja tad ; lat i :
ygnalizacja fadowania akumulatora . nie dot\fczy A0 tak — dioda LED
- (funkcja systemow zasilania) |

Przystosowana do piktogramow nie
Sposob zamocowania wbudowywana |

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)

powierzchnie normalnie palne

Warunki stosowanta
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)

do normalnego stosowania

s e )

_ Materiat obudowy

tworzywo sztuczne

Oprawy w wykonaniach AT, CT sg _arzeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia | zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)
wyrob powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajace) | dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydanig.norm:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+A(;2016-11,
PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1:2018-04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

S
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