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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna =zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
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svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Glisinger Strasse 86, D-21217 Seevetal, Niemcy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Farby ogniochronne
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
do zabezpieczania kabli i wigzek kabli

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
29 czerwca 2023 r.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg farby ogniochronne PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A (oznaczenie typu wyrobu), produkowane
w Niemczech, przez svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Glisinger Strasse 86,
D-21217 Seevetal.

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 jest farbg w kolorze bhialym, stanowigcg zawiesine
organicznych i nieorganicznych wypetniaczy, pigmentéw i srodkéw modyfikujacych, w wodnej dyspers;ji
polioctanu winylu z dodatkami. Powloka wykonana z tej farby pecznieje pod wplywem temperatury
2 200°C, tworzac spieniong warstwe ogniochronna.

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest farbg w kolorze bialym, stanowigcg zawiesine
nieorganicznych wypetniaczy, witékien mineralnych, pigmentow i srodkéw modyfikujgcych, w wodnej
dyspersji polioctanu winylu z dodatkami. W powloce wykonanej z tej farby, pod wplywem temperatury
2 200 °C, zachodzg endotermiczne reakcje chemiczne powodujace wydzielanie sie chemicznie zwigzanej
wody oraz powstanie ceramicznej warstwy ogniochronne;.

Cechy identyfikacyjne farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
sg przeznaczone do zabezpieczania pojedynczych kabli i wigzek kablowych, utozonych pionowo,
poziomo i skosnie, przed rozprzestrzenianiem sie plomienia.

lzolacja kabli przeznaczonych do ogniochronnego =zabezpieczania farbami PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A powinna by¢ wykonana z PVC.

Kable zabezpieczone powilokg z farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1, grubosci
05 + 0,6 mm po wyschnieciu, speiniajg wymagania w zakresie odpornosci na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow okreslone
dla kategorii A wedtug PN-EN 60332-3-22:2009.

Kable zabezpieczone powtokg z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, grubosci 0,55 + 0,65 mm
po wyschnieciu, spetniajg wymagania w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie
sie ptomienia wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw okreslone dla kategorii A
wedtug PN-EN 60332-3-22:2009.

Farba PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 jest przeznaczona do stosowania wewnatrz
pomieszczen suchych, bez narazenia na dziatanie wody, w $Srodowisku kategorii uzytkowej Zz, wg
Raportu Technicznego EOTA TR 024.

Farba PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest przeznaczona do stosowania na zewngtrz oraz
wewngtrz budynkow, w tym rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza,
w $rodowiskach kategorii uzytkowej X, Y1, Yz, Z1 i Z2, wg Raportu Technicznego EOTA TR 024.
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Powierzchnie zabezpieczanych kabli nie powinny wykazywaé¢ zadnych uszkodzen, s$ladéw

olejow, kurzu i brudu. Izolacja kabli powinna by¢ bez uszkodzen takich jak naderwania, pekniecia

i odspojenia.
Warunki wykonywania prac z zastosowaniem farb PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-
SAFE FLAMMOTECT-A powinny by¢ okreslone w instrukcjach opracowanych przez producenta. Instrukcje

te powinny by¢ przekazywane odbiorcom wyrobu.

Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
powinny byC stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu

z uwzglednieniem:
polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegéinosci rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z p6Znigjszymi zmianami),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobow, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe farb PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

podano w tablicach 1 2.

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki farba PYRO-SAFE Metody oceny
FLAMMOPLAST KS 1
1 2 3 4
1 Elastycznos¢ — srednica sworznia, na
ktérym powtoka nie wykazuje $ladow 22 PN-EN ISO 1519:2011
pekniec€ i odpryskéw, mm
2 Przyczepnoé¢ do PVC, MPa 20,5 PN-EN 1SO 4624:2004
3 Wzgledna wysokos¢ specznienia powloki
o gruboéci 0,6 + 0,1 mm w temperaturze 4
400°C w ciagu 30 minut, okreslona =110 Ragg}:?g'g;i"y
krotnoscig specznienia w odniesieniu do
grubosci powtoki przed nagrzewaniem
4 Odpornos¢ na dziatanie $rodowiska
S an uayoey AR T AR PN-EN ISO 4628-1:2005
- . PN-EN ISO 4628-2:2005
~  ZNAN WYARIO 0, citspazy G W brak zmian wygladu PN-EN ISO 4628-4:2005
------ SOOWIBKULZ .ol 0| PNEN ISO 4628512005
- gmianq_przyczepnoéci po ekspozycji w | mozliwa zmiana p:zyczepnoéci PN-EN 1SO 462 4:2'00 ¥
------- ¥ r-q,(-jp-wl-s-l-“-"--z-z----_---------,--_------------ SUUUUNNUUN - . .. I— Raport Techniczny
—  zmiana wzglednej wysokosci EOTA TR 024
specznienia po ekspozycji w brak zmian
$rodowisku Z2
5 Klasa reakcji na ogien L PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010
6 Odporno$¢ na pionowe rozprzestrzenianie
sie ptomienia po pionowych wigzkach kabli,
zabezpieczonych zgodnie z p. 2, dla =25 PN-EN 60332-3-22:2009
kategorii A, okreslona dlugoscig zweglonej
czesci probki, m
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Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki farba PYRO-SAFE Metody oceny
FLAMMOTEC-A
1 2 3 4
1 Elastycznos¢ — srednica sworznia, na
ktérym powiloka nie wykazuje sladéw 22 PN-EN ISO 1519:2011
peknieé i odpryskéw, mm
2 Przyczepnoéé do PVC, MPa 20,5 PN-EN ISO 4624:2004
3 Odpornos¢ na  dziatanie  Srodowiska PN-EN ISO 4628-1:2005
kategorii uzytkowej X wg TR 024 okreslona: PN-EN ISO 4628-2:2005
—  zmiang wygladu po ekspozycji w ; PN-EN ISO 4628-4:2005
______ srodowiskuX | Drekzmianwyglady | pNEN ISO 4628-5:2005
o.. Zmiangelastycznosci | . brak zmian PN-EN 1542:2000
-  zmiang przyczepnosci po ekspozycji w | mozliwa zmiana przyczepnosci Raport Techniczny
Srodowisku X do 15 % EOTA TR 024
4 Odpornoé¢ na dziatanie wody powioka bez zmian p. 3.2.1
5 Odpornosc na dziatanie czynnikow wyglad i barwa powtoki 322
atmosferycznych (metoda przyspieszona) bez zmian P: Suse
6 Trwato$¢ barwy w czasie przyspieszonego
starzenia; zmiana barwy po >4 323
napromieniowaniu 4200 + 200 MJ/m?, B: ohe:
stopien skali szarej
7 Klasa reakcji na ogien E PN-EN I1SO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010
8 Odporno$é na pionowe rozprzestrzenianie
sie plomienia po pionowych wigzkach kabli,
zabezpieczonych zgodnie z p. 2, dla <25 PN-EN 60332-3-22:2009
kategorii A, okreslona dlugoscig zweglonej
czesci probki, m

3.2. Metody zastosowane do oceny wtasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wtasciwosci uzytkowych podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1 +
3.2.3.

3.2.1. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie wody. Odporno$¢ powtcki na dziatanie wody
sprawdza sie wedtug PN-76/C-81521, stosujgc plytki szklane.

3.2.2. Sprawdzenie odpornosci na dzialanie czynnikow atmosferycznych (metoda
przyspieszong). Odpornos¢ powloki na dziatanie czynnikow atmosferycznych na podiozu nienasigkliwym,

sprawdza sie weditug PN-C-81913:1998.

3.2.3. Sprawdzenie trwalosci barwy. Trwalos¢ barwy powioki na podiozu nienasigkliwym,
sprawdza sie wediug BN-77/6701-04, w aparacie typu Xenotest (450 LF), stosujac cykl zewnetrzny z
deszczem 18/102. W okresie suchym (bez deszczu) temperatura powinna wynosi¢ 35 + 5°C, a wilgotnosc¢

wzgledna powietrza 65 + 5%. Wyglad powloki ocenia sie wizualnie w Swietle dziennym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w
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sposoOb zapewniajgcy niezmienno$c ich wiasciwosci uzytkowych. Opakowania powinny zabezpieczaé
wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi, odksztatceniami lub zniszczeniem.

Sposdb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

~ dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwoéci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub kiasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 1 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwoséci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji | zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaC, Zze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegbine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne musza by¢é w pehni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie wyrobu w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) gestosci,
c) lepkosci,
d) zawarto$ci substancji nielotnych.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie wyrobu w zakresie:
a) analizy TGA,
b) zawartosci popiotu,
c) czasu schniecia,
d) elastycznosci,
e) wzglednej wysokosci specznienia farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ partii wyroboéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk farb ogniochronnych PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A do zabezpieczania kabli i wigzek kabli, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowienn Oceny, majg wplyw na speinienie

wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0535 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z poézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporno$ci na pionowe rozprzestrzenianie plomienia wzdtuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow, 1979.1/18/Z00NZP (przediuzenie waznosci
573.1/15/Z00NP), Zaktad Badan Ogniowych ITB

2. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie plomienia wzdiuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw, 1979.2/18/Z00NZP (przedtuzenie waznosci
573.2/15/Z00NP), Zaktad Badan Ogniowych ITB
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Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie pltomienia wzdiuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow, nr 573.1/15/Z00NP, Zaktad Badan
Ogniowych ITB

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie ptomienia wzdtuz
pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow, nr 573.2/15/Z00NP, Zaklad Badan
Ogniowych ITB

Test report, Batchnumber 2601, 2611, 2612, 2619, svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH
International, D-21217 Seevetal, Glisinger Stralle 86, Niemcy

Test report, Batchnumber 5467, 5463, 5458, 5472, svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH
International, D-21217 Seevetal, Gliisinger Strale 86, Niemcy

Test report no (2300/261/15)-2/2015-Br/Mii dd 2015/09/08, MPA iBMB Braunschweig

Test report no (2300/261/15)-1/2015-Br/Mi dd 2015/06/10, MPA iBMB Braunschweig

Test report no (2300/094/15)-2/2015-Br/Mii dd 2015/01/30, MPA iBMB Braunschweig

Test report no (3335/557/14)-1aen/2014-Br/Mi dd 2015/02/23, MPA iBMB Braunschweig

Analiza dokumentacji i ocena mozliwosci stosowania dokumentéw w procesie aprobacyjnym nr
00977/15/Z00NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP01-1047/15/Z00NP, Zakiad Badar Ogniowych ITB

Raport z badan nr LP02-1047/15/Z00NP, Zaktad Badan Ogniowych ITB

Raport z badan nr LM00-01047/15/Z00NP, Zakiad Materiatow Budowlanych ITB

Raport z badan nr LM00-02058/13/Z00NM, Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB

Badania laboratoryjne farb PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A i PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 dla
celow aprobacyjnych nr 2782/11/Z00NM i raporty z badan nr LMO01-2782/11/Z00NM i LMO1-
2782/11/Z00NM, Zaktad Materiatow Budowlanych ITB

Test report no (3505/2611)-1/12 — M vom 03.12.2012, MPA iBMB Braunschweig

Test report no 219//2012.08.01, Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or
cables. Category A — in conformity with SR EN 60332-3-22:2010, Electric Products Certification
Independent Body, LICPE, Rumunia

Test report no 220//2012.08.01, Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or
cables. Category A — in conformity with SR EN 60332-3-22:2010, Electric Products Certification
Independent Body, LICPE, Rumunia

Pismo nr NP-04377R:02/BP/11 z dnia 26.08.2011, Zakiad Badar Ogniowych ITB

Classification of reaction to Fire in Accordance with DIN EN 13501-1:2007, nr K-3147/021/09-01E-
MPA BS, MPA iBMB Braunschweig

Classification of reaction to Fire in Accordance with DIN EN 13501-1:2007, nr K-3676/127/10-e-MPA
BS, MPA iBMB Braunschweig

NT-778/00. Badania laboratoryjne farb ogniochronnych PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 i PYRO-
SAFE FLAMMOTECT-A — dla potrzeb aprobaty technicznej i certyfikatu. Etap | i Etap 1l. Badanie
farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A w zakresie odpornosci na starzenie, Zaktad Nowych Technik
Wykonczeniowych ITB

NT-501/C/04. Badania laboratoryjne wybranych wiasciwosci farb ogniochronnych svt Brandschutz —
dla potrzeb certyfikacji, Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych ITB
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-76/C-81521
PN-C-81913:1998
BN-77/6701-04

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 60332-3-22:2009

PN-EN ISO 1513:2010

PN-EN ISO 1519:2011

PN-EN ISO 2811-1:2011

PN-EN 1SO 3219:2000

PN-EN ISO 3251:2008

PN-EN 1SO 3451-1:2010
PN-EN ISO 4589-2:2017

PN-EN ISO 4624:2004

PN-EN ISO 4628-1:2005

PN-EN ISO 4628-2:2005

PN-EN ISO 4628-4:2005

PN-EN ISO 4628-5:2005

PN-EN I1SO 9117-3:2010

PN-EN ISO 11358-1:2014

Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku

Materialy wykorniczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczanie
trwato$ci i barwy metodg przyspieszong

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Badania palnosci kabli | przewodéw  elektrycznych oraz
Swiatfowodowych. Czes¢ 3-22: Sprawdzenie odpornosci na pionowe
rozprzestrzenianie sie ptomienia wzdfuz pionowo zamontowanych
wigzek kabli lub przewoddw. Kategoria A

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badari

Farby i lakiery. Préba zginania na sworzniu (sworzen cylindryczny)
Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 1. Metoda piknometryczna
Tworzywa sztuczne. Polimery/zywice w stanie cieklym lub jako emulsje
albo dyspersje. Oznaczanie lepkosci za pomoca wiskozymetru rotacyjnego
przy okreslonej szybkosci Scinania

Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartosci substancji
nielotnych

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiotu. Czes$c 1. Metody ogdine
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalnosci metodg wskaznika tlenowego.
Czes¢ 2: Badanie w temperaturze pokojowej

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzer oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Czesé 1:
Wprowadzenie ogbine i system okre$lania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz infensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 2:
Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czesé 4:
Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosdci jednolitych zmian w wygladzie. Czes¢ 5:
Ocena stopnia ztuszczenia

Farby | lakiery. Badania schnigcia. Czes¢ 3: Badanie schnigcia
powierzchniowego przy uzyciu kuleczek szklanych

Tworzywa sztuczne. Termograwimetria (TG) polimeréw. Cze$¢ 1. Zasady

ogdine
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PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-EN ISO 15528:2013
Raport Techniczny
EOTA TR 024
AT-15-5003/2015

Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materiatbw poddawanych
bezposredniemu dziataniu pfomienia. Cze$¢ 2: Badania przy dziataniu
pojedynczego pfomienia

Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakieréw. Pobieranie probek
Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control
for Reactive Materials, Components and Products

Farby ogniochronne PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1i PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A
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Zatacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne farby PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Wymagani
Poz. Wiasciwosci Imagana Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny biata farba bez rozwarstwien, sladéw . .
zelowania, dobrze mieszajgca sie FREENIDY 15l 20l
2 | Gestos¢, glem? 1,20 + 1,37 PN-EN ISO 2811-1:2011
3 Lepkos¢, mPa - s 8000 + 12500 .
AI6/50 PN-EN ISO 3219:2000
4 | Zawartos$¢ substanciji nielotnych, % 62 + 72 PN-EN ISO 3251:2008
5 Zawartos¢ popiotu, % 30,0 + 40,0 PN-EN ISO 3451-1:2010
6 Czas schniecia (w temperaturze
23 + 2°C i wilgotnosci wzglednej .
powietrza 50 + 5%) do uzyskania 90 £ 15 PN-EN ISO 9117-3:2010
3 stopnia wyschniecia, minuty
7 | Analiza TGA zgodne z termogramem

ustalonym na podstawie badan

PN-EN ISO 11358-1:2014

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

G Wymagania i
Poz. Wiasciwosci Metody badan
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny b|§+a farbg bez rozwar;tw1erj, sladpw PN-EN 1SO 1513:2010
zelowania, dobrze mieszajgca sie
2 | Gestosé, gicm? 1,34 + 1,48 PN-EN ISO 2811-1:2011
3 Lepkos¢, mPa - s 6002{ ;115 8000 PN-EN ISO 3219:2000
4 | Zawartos$¢ substancji nielotnych, % 66,0 + 86,0 PN-EN ISO 3251:2008
5 Zawarto$¢ popiotu, % 52,0 +62,0 PN-EN 1SO 3451-1:2010
6 Czas schniecia (w temperaturze
23 £ 2°C i wilgotnosci wzglednej iy
powietrza 50 + 5%) do uzyskania 50+10 PN-EN 1SO 9117-3:2010
3 stopnia wyschniecia, minuty
7 | Analiza TGA zgodne z termogramem .
ustalonym na podstawie badan PN-EN ISC 11358-1:2014
8 Indeks tlenowy, % =40 PN-EN ISO 4589-2:2017
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