|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E300/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: POLON 4200

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identytikacje wyrobu budowlanego:

KOD 300 XY ZZZZ7Z7Z7 (rok, kwartat, numer kolejny)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez
wspolpracujace czujki i reczne ostrzegacze pozarowe.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 1

PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato

Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0128.

6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY i

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

; Zharmonizowana
i specyfikacja
: . . Wlasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu f ntytkowe EN 54-2:1997
| A1:2006 !
§ rozdzial
1 Skutecznos¢ w warunkach pozarowych
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogéine dotyczace sygnalizacji Speinia
Stan alarmowania poZarowego Spelnia 7 {
2 Opéznienie reakcji (czas reakcji na pozar)
Odbioér i przetwarzanie sygnalow alarmowych Speilnia 7-1 i
WyjScie zwigzane ze stanem alarmowania Spelnia 7.7 ;
Opéznienie dia wyjsé Speinia | 7.11
Zaleinosci od wigcej niz jednego sygnaiu | '
=el . BO5Y% ; Speinia i 7.12 l
alarmowego | | i
l
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Zharmonizowana
specyfikacja

Wilasciwos$ci techni
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu twoset E;54I‘2Iﬁr;;7

uzytkowe
A1:2006

rozdzial

3 Niezawodno$¢ eksploatacji

Wymagania ogélne Spelnia

Wymagania ogélne dotyczgce sygnalizacji Spelnia

Stan dozorowania Spelnia

Stan alarmowania pozarowego Spelnia

Stan uszkodzenia Spelnia

Stan blokowania Spelnia

Stan testowania Speinia

Standardowy interfejs wejscie - wyjscie NPD

Wymagania dotyczace konstrukceji Spelnia

Dodatkowe wymagania konstrukcyjne Spelnia
dotyczace central sterowanych programowo R

Znakowanie Spelnia 14

4 | Trwalo$¢ niezawodno$ci dzialania; odporno$é na dziatanie ciepla

Odpornos$é na zimno Spelnia 15.4

5 [ Trwalo$§¢ niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢é na wibracje

Odporno$¢ na udary Spelnia 15.6

Odpornos$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.7

Wytrzymato$§¢ na wibracje sinusoidalne Speilnia 15.15

6 I Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: stabilno$¢ elektryczna
Kompatybilno$§¢ elektromagnetyczna (EMC) Spelnia 15.8

Odporno$¢ na zmiany napiecia zasilania Spelnia 15.13

Y | Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢é na wilgoé

Odporno$¢ na wilgotne goraco state Spetlnia 5.5

Wytrzymalo$¢é na wilgotne goraco state Spelnia 5.14

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z
wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostata na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt. 4.

Prezes Zarzadu K/dmplementariusza
Bydgoszcz 01.07.2013r.




