
 

 

 

 

 

 

 

• Kształt fali: Prostoliniowy dwufazowy. Niskoenergetyczny, typ RBW 

• Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany dorośli: 120, 150, 

200 J tryb pediatryczny: 50,70, 85 J 

• Czas ładowania: Poniżej 10 sekund przy nowych bateriach. 

• Bezpieczeństwo pacjenta: Wszystkie połączenia z pacjentem są izolowane. 

• Nadzór defibrylacji: aparat sprawdza połączenia elektrod i EKG pacjenta 

• Komunikacja z użytkownikiem: 

- komunikaty głosowe i tekstowe na ekanie LCD w języku polskim 

- interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami prowadzący przez kolejne czynności 

ratownicze 

• Wspomaganie RKO: funkcja Real CPR Help\ 

• Wyświetlacz LCD: 

- wymiary: 6,6 x 3,3 cm 

- wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości 

ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji. 

• Wskaźnik sprawności aparatu /rozładowania baterii:  

- aparat sprawny - wskaźnik wizualny 

- aparat wymagający kontroli – wskaźnik wizualny i sygnał dźwiękowy 

• Pamięć: 

- 3,5 h zapisu EKG 

• Wymiary: (Wys. x Szer. x Gł.) 13,3 x 24,1 x 29,2 cm 

• Waga: 3,1 kg 

• Zasilanie: 10 ogólnodostępnych baterii litowych CR 123A Photo Flash. Baterie z 
możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika. Czas pracy na nowym kpl 

baterii, typowo 5 lat przechowywania w trybie gotowości lub 300 ± 5 defibrylacji, co 

najmniej 13 godzin ciągłego monitorowania. 

• Temperatura pracy: Od 0 do 50 °C, temperatura przechowywania: Od –30 do 70 °C 

• Wilgotność: 10 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji 

• Drgania: Spełnia MIL Std. 810F, Minimalny test helikopterowy 

• Wstrząs: Spełnia IEC 68-2-27; 100G 

• Transport lotniczy: Spełnia wymagania normy RTCA/DO-160D: 1997 Sekcja 21, 

kategoria M – wszystkie tryby pracy. Wysokość n.p.m.: Od –91 do 4573 m 

• Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody:  IP-55 

 

SPECYFIKACJA 


