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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4008/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

ACTULUX A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

stwierdza, ze wyrob: Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi — Centrala sterujaca
oddymianiem i przewietrzaniem typu SVi SVM

produkowany przez: ACTULUX A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

w zaktadach produkcyjnych: ACTULUX A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

spetnia wymagania: pkt: 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w.sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 iz 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer.-5644/2020 z dnia:05:06.2020 r.

2. Sprawozdanie z badani nr 339/BA/13 z dnia 03.12.2013'r. wraz z uzupetnieniem z dnia 24.01.2014 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i’ Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0195-1009 wydanie 1 z dnia 18.05.2020 .

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4008/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci Swiadectwa: od 23.06.2020 r. do 17.05.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 23 czerwca 2020,
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Nr 4008/2020

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi —
Centrala sterujgca oddymianiem i przewietrzaniem typu SV i SVM

SV 24V-24A-ds
SV 24V-30A-ds
SV 24V-32A-ds

Typ: SV 48V-8A-ds ?\;m ;ix;::
SV 48V-24A-ds
SV 48V-30A-ds
SV 48V-32A-ds

Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C

Stopien ochrony obudowy: P30

Identyfikacja obudowy oraz minimalne
i maksymalne wymiary:

343 x 178 x 450 mm

238 x 286 x 113 mm

(1 — do transmisji alarmu pozarowego,
1 - do transmisji sygnatu uszkodzeniowego)

Wersja oprogramowania: 501 V1.029
Linie dozorowe: konwencjonalne, otwarte
Liczba linii dozorowych: 2 1
Napigcie linii dozorowej: igx gg 24V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: —_ —
Wejscia: —
do recznych przyc_iskdw oddymiania:
2 szt. ‘ 1 szt.
do recznych przyciskéw przewietrzania:

2 szt. ’ 1szt.
Wyjscia: do efementow wykonawczych:

2 szt. l 1 szt.

wyjscia przekaznikowe:
2 szt. 2 szt.

{1 — do transmisji alarmu pozarowego,
1 —do transmisji sygnatu uszkodzeniowego)

niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

ou

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

Jozefow, dnia: 23 czerwca 2020 r,

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa: publicznego lub ochronie-zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz.
553 iz 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem
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