|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E337/2014/PL

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EKS-6000

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastgpujacego wzoru: KOD 337 XY ZZ7ZZZ1ZZ

gdzie: X oznacza rok produkcji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

[§9)

.Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Bezpieczenstwo pozarowe — element przeznaczony do sterowania
urzadzen zabezpieczajacych przeciwpozarowych i ich kontroli.

. Producent:

(V5]

Polon-Alfa Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155
4. System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-18:2005+AC:2007
EN 54-17:2005+AC:2007

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato

Certyfikat stalo§ci wlasciwosci uzytkowych1438-CPR-0375.

7. Deklarowane wilasciwos$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
‘ specyfikacja
L : ; o Wiasciwosci techniczna
f pP. Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzgtikowe EN 54-18:2005
AC:2007
rozdzial
1 Opoéznienie reakeji (czas zadzialania)
Wiasciwos$ci i odpornos¢ na zmiany
: 'p ; d Spelnia 5.2
parametrow zasilania
2 ’ Dzialanie (skuteczno$§é) w warunkach pozarowych
Badania funkcjonalne ] Spelnia | 5.1.4
3 { Niezawodno$¢ eksploatacyjna
Badania funkcjonalne ; l Spelnia I 5.1.4
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN 54-18:2005
AC:2007
rozdziatl

Wiasciwosci
uzytkowe

|
i
i
H

Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania i op6Zni
ciepla

enie reakcji: odp‘ornosé na dzialanie

Odpornos$¢ na suche gorgaco

Spelnia 5.3

Odpornos$¢ na zimno

Spelnia 5.4

1 Trwalos§é niezawodnosSci dzialan

ia: odpornos$é na wibracje

Odpornos$¢ na udary pojedyncze

Spetnia 5.8

Odpornos$¢ na uderzenie

Spelnia 5.9

Odpornoéé¢ na wibracje

Spetnia 5.10

Wytrzymalo§é na wibracje

Speinia 5.11

6 |

Trwalo§é niezawodno$ci dzialania: odporno$¢ na wilgo¢é

Odpornos$é na wilgotne gorgco cykliczne

Spelnia 5.5

Wytrzymalto§é na wilgotne gorgco stale

Speinia 5.6

7_|

Trwalo§é niezawodnoS$ci dzialania: odporno$é¢ na korozje

Wytrzymalo$¢é na korozj¢ spowodowang
dzialaniem dwutlenku siarki (SO,)

Speinia 5.7

8 ] Trwalosé niezawodnosci dzialan

ia: stabilno$§¢ elektryczna

Wtlasciwos$ci i odporno$§¢ na zmiany
parametrow zasilania

|

Spelnia 5.2

Odporno$é¢ na zaklécenia elektromagnetyczne

5:12

Spetnia
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Zharmonizowana
specyfikacja

. . Wilasciwosci techniczna

Zasadnicze charakterystyki wyrobu stleowe EN 54-17:2005

AC:2007

rozdzial

Skuteczno$§¢ w warunkach pozarowych

Odtwarzalno$¢ | Spetnia | 5.2
[ Niezawodnos§¢ eksploatacji

Wymagania l Speilnia i 4

3 l Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odpornos$¢ na dzialanie ciepla

Odpornos$¢ na suche gorgco Speinia 5.4
Odpornos$é¢ na zimno Spelnia 5.5
- ] Trwalo$§¢é niezawodnos$ci dziatania: odpornos$¢ na wibracje

Odpornos$é¢ na udary pojedyncze Spelnia 5.9
Odpornos¢ na uderzenie Speinia 5.10
Odpornos$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.11
Wytrzymalo§¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.12
‘ Trwalo$¢ niezawodnos$ci dziatania: odpornos$é¢ na wilgoé
Odpornos$é¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spetnia 5.5

" Wytrzymalo§¢é na wilgotne gorgco stale Spetnia 5.6
6 ‘ Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos$é¢ na korozj¢

Wytrzymaio§¢ na korozje spowodowang Spetia 5.7

|

{

! dzialaniem dwutlenku siarki (SO,)
7 | Trwalo$§¢ niezawodnos$ci dzialania: stabilno$é elektryczna

L Zmiany napiecia zasilania Speinia 5.3

| Kompatybilno§¢ elektromagnetyczna (EMC),

Speini 5.13
Ii badanie odpornosci peinia

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

Prezes Zarzadu Komplementariusza
Bydgoszcz 01.10.2014r. g
Jerzy Karczewski
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