
ZASADY KONSERWACJI I EKSPLOATACJI PŁACHTY GAŚNICZEJ
CAR PRO X

Aby zapewnić ciągłą skuteczność i bezpieczeństwo płachty gaśniczej, niezbędna jest 
odpowiednia pielęgnacja i konserwacja. Niniejszy dokument przedstawia zalecane 
praktyki dotyczące pielęgnacji i przechowywania płachty gaśniczej.

1. Wietrzenie po użyciu
Po użyciu płachty gaśniczej zdecydowanie zalecamy wietrzenie jej przez co najmniej
48 godzin. Pomaga to usunąć wszelkie pozostałości zapachów i wilgoci wchłoniętej 
podczas użytkowania.

2. Czyszczenie i płukanie
Jeśli płachta gaśnicza wymaga czyszczenia, do płukania należy używać wody. 
Należy unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych, ponieważ mogą one 
uszkodzić tkaninę płachty. Przed przejściem do następnego kroku należy upewnić 
się, że płachta gaśnicza jest całkowicie sucha.

3. Prawidłowe składanie i przechowywanie
Po dokładnym wysuszeniu należy prawidłowo złożyć płachtę gaśniczą i umieścić ją 
w dołączonej torbie smartbag. Zapnij bezpiecznie torbę, aby zapobiec narażeniu na 
gazy lub zanieczyszczenia, które mogły zostać uwięzione na płachcie gaśniczej 
podczas użytkowania.

4. Konserwacja zamka błyskawicznego
Aby zachować szczelność torby smartbag, należy okresowo nakładać smar 
silikonowy na zamek błyskawiczny. Ten prosty krok pomaga zapobiegać 
wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów i potencjalnie toksycznych gazów z 
torby.

5. Małe otwory i rozdarcia
Małe otwory w płachcie gaśniczej, o długości do 1 cm (0,4 cala), są powszechne i nie 
zagrażają funkcjonalności produktu. Jednakże, jeśli płachta gaśnicza ulegnie rozdarciu 
większemu niż 1,5 cm (0,6 cala), zalecamy użycie dostarczonego zestawu 
naprawczego do ponownego zszycia.

6. Powłoka i materiał rdzenia
Przy dłuższym użytkowaniu zewnętrzna powłoka płachty gaśniczej może ulec 
zniszczeniu lub spaleniu. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zdolność 
tkaniny rdzenia do radzenia sobie z ekstremalnie wysokimi temperaturami, 
zapewniając ciągłą skuteczność płachty.



7. Utylizacja zużytych płacht gaśniczych
Zużyte płachty gaśnicze powinny być utylizowane zgodnie z niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi, na które były narażone podczas użytkowania. 
Prawidłowa utylizacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania standardów 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Przestrzeganie tych wskazówek dotyczących pielęgnacji i konserwacji zapewnia 
długą żywotność i niezawodne działanie płachty gaśniczej. Twoje bezpieczeństwo 
jest naszym priorytetem, a my dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Ci 
produkty spełniające najwyższe standardy jakości. W razie jakichkolwiek dalszych 
pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta w celu 
uzyskania pomocy.


