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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
ninigjszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej
oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05,

ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18,
ZSPM-200-33, ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zalacznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
ze producent wdrozyt zaktadowg kontrole produkcji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia stafoéci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
08.09.2016 ipozostaje wazny, zgodnie z umowa
nr 60/DCICPRI2016, do dnia 07.09.2026 dopoki nie zmienig sig
normy zharmonizowane, sam wyrob budowlany, metody
OIW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie
oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony, cofniety
lub nie nastapi zakonczenie certyfikacii przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca wyrdb.

Nr wydania certyfikatu: 2
Certificate issue no:

Data wydania: 31.01.2020
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:
Power supply equipment for fire detection and fire alarm
systems and smoke and heat control systems
type ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05,
ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18,
ZSPM-200-33, ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>
placed on the market under the name or trade mark of:

MERAWEX Sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice, Republic of Poland

and produced in the manufacturing piant:

MERAWEX Sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in  Annexes
ZA of the standards:

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
EN 12101-10:2005/AC:2007

under system 1 in relation to the performance set out
in this certificate are applied and that the manufacturer has
implemented factory production control, which is assessed
to ensure constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 08.09.2016 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 60/DCICPR/2016,
until 07.09.2026 as long as neither the harmonised standards,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

o R
st. bryg. dr inz. Pawel Janik
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Ij\ﬁ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/.¥ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

V im. Jézefa Tuliszkowskiego
|M\/ Panstwowy Instytut Badawczy
®

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486

Zasilacz do  systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems

lype ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Pari 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic data:
Typ wyrobu 150, 150
Product fype ZSPM-75-05 ZSPM-75-10 ZSPM-150-05 ZSPM-150-10 ZSPM-150-20
Rodzaj zasilania elektryczne
Type of power supply electric
Zakres temperatur pracy o AN°
Operating temperalure i
Stopien ochrony obudowy [P
IP protection
Identyfikacja obudowy oraz minimaine i maksymalne wymiary
Enclosure identification and minimal and maximal dimensions 122 % 178 x 38 [mm] e Imm]
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Functional class according to EN 12101-10:2005+AC:2007
Klasa $rodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007
Environmenial class according fo EN 12101-10:2005+AC:2007

EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:

Wyisciowy prad obciazenia lnsca 21A | 16A | Ss1A | 48A | 35A
Oulput operating cumentina EN 12101-10:2005+AC:2007:
008A | 019A 007A | 019A [ 046A

Wyijsciowy prad obcigzenia lnaxn
Output operaling currentina » iy S5A

Obwody wyjsciowe: zakres napieé wyjsciowych zasilacza 210V DC + 288V DC

Quiput circuits: ranae of oulput voltage
Zasilanie owe | Main supply:
Zasilanie podstawowe: napigcie zasilania 110 V AC -15% +10%
Main supply: supply voltage 230 VAC -15% +10%
Obwody wejéciowe: liczba wejs¢ 1
Input circuils: number of inputs
Maksymalny pobdr pradu z sieci 1,9Adla/for 110VAC 3BAdalfor110VAC
Maximum curren! consumption 11Adia/for230V AC 21 Adialfor230VAC
Zasilanie rezerwowe | Reserve supply:
Typ akumulatorow kwasowo-ofowiowe AGM (VRLA)
Power Supply: Battery type lead-acid AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatorow
Maximum current of batlery charging 05A | 10A 05A ‘ 10A I 20A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej elementow obwodu 250mQ
Maximal internal resistance of the baltery and elements connected fo the balfery circuil
Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow
Maximum battery capacity 9 Ah | 20 Ah 9Ah | 20 Ah | 45 Ah
Napigcie fadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej 271VDC
Balfery charge vollage in floating mode '
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforows] tak
Temperalure campensation in foating mode yes
Elemenly skladowe zasilacza: LRS-75-24, LRS-150-24,
Power supply comp LRS-75-24, LRS-150-24.

Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: | DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 31.01.2020 i 3
Issue date: o %
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems

type ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18. ZSPM-320-33
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczefistwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
|_European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic data:
Typ wyrobu § 290
Product tvoe ZSPM-200-18 ZSPM-200-33 ZSPM-320-18 Z8PM-320-33
Rodzaj zasilania elektryczne

Type of power supply electric

Zakres temperatur pracy o o AN
Operating temperature s
Slopien ochrony obudowy [P
IP protection
Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary
Enclosure identification and minimal and maximal dimensions [rOEgER SR
Klasa funkcjonaina wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Functional class according to EN 12101-10:2005+AC. 2007
Klasa $rodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007
Environmental class according to EN 12101-10:2005+AC:2007

EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
Wyjsciowy prad obciazenia lna s 58A | 43A 103A [
Output operating currentine:a EN 12101-10:2005+AC:2007:
043A | 0,84 A 043 A | 0,83A
Wyjéciowy prad obciazenia lnaco 75A 12A

QOutput operaling currentima » '

Obwody wyjSciows: zakres napig¢ wyjsciowych zasilacza N
QOuftput circuits: range of output voltage 21,0VDC + 288V DC

Zasilanie podstawowe [ Main supply:

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 110V AC -15% +10%
Main supply: supply vollage 230 V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 1

Input circuits: number of inputs

Maksymalny pobér pradu z sieci 2,7Adla/for110V AC 37Ada/for110VAC

Maximum current consumption 1.4 Adia/for230V AC 19Adla/for 230V AC

Zasilanie rezerwowe | Reserve supply:

Typ akumulatorow kwasowo-olowiowe AGM (VRLA)

Power Supply: Battery type lead-acid AGM (VRLA)

Maksymalny prad ladowania akumulatorow

Maxi current of batfery charging 184 33A 18A 3%

Maksymalna wewnefrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej elementéw obwodu

Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the batfery circuit 150m0 LT s 100ma

Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow

e battery capacty 40 Ah 75 Ah 40 Ah 75 Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowe) 271VDC
Bafery charge volfage in floating mode )

Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej tak

Temperalure compensation in floating mode yes

Elemenly skladowe zasilacza: RSP-200-27, RSP-320-27.

Power supply components: RSP-200-27, RSP-320-27.

Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no; DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2020 i

Issue date: : %)W g

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/.\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486

Nazwa wyrobu budowianego:
Name of construction product:

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems
type ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18, ZSPM-320L33

Deklarowane zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europsjska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999-+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Charakterystyka funkcii zasilania w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
Characteristics of the product functions in field of smoke and heat control systems

1. Zasilanie elektryczne / electric power supply:

a)  zasilanie z podstawowego zrodfa zasilania (elektryczne) — wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from main source (electric) - according to 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007

b)  zasilanie z rezerwowego zrodla zasilania (baterii) - wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from reserve source (battery) - according to 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007

c) zasilanie z rezerwowego zrodha zasilania (pradnic) — wg 8.3 EN 12101-10:2006+AC:2007 nie dotyczy / not applicable
power supply from reserve source (generator) — according to 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007

d)  rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) —wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak/ yes*

defection and signaling of faults (electric) — according to 6.4 EN 12101-10:2005+AC.2007

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
Applicable for points a + d according to p. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

Nr wydania certyfikatu: 2
Certificate issue no:

Data wydania: 31.01.2020
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

lgw f
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486
Zasilacz do systemu sygnalizacj pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i cCiepla
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alam systems and smoke and heat confrol systems

lye ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance

EN 54 4:1997
. . +AC: +A1:2002 Sciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu AL 1?\%?2(?016200 V\tlaiclwo::,)c 2')
No. Essential characteristics of the product - Upyiowe
Rozdziat Performance 2
Clause
Skutecznos¢ zasilacza / Performance of power supply
1 Wymagania ogélne / General requirements 4 Spelnia / Pass
2 Funkcjonalno$¢ / Functions 5 Spelnia / Pass
6 z wylaczeniem / except .
3 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture p.6.2.1 Spelniarhizass
6.2.1 NPD
_Niezawodnos$¢ eksploatacyjna / Operational refiability X SF e G
4 Wymagania ogolne / General requirements 4 Spelnia / Pass
5 Funkcjonalnos¢ / Functions 5 Spetnia / Pass
6 z wylaczeniem / except :
6 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture p.6.2.1 Spainialiizass
6.2.1 NPD
7 Dokumentacija / Documentation 7 Spetnia / Pass
8 | Znakowanle/ Marking 8 Spetnia / Pass
walot nlezawodnoscl dziatania: od peratury | Durability of operational rellab ture resistance
! Spelnia / Pass
: dno: : ; wibrac . . - .. - . : “.‘ T = mfsf.ﬂce .-,;_.,_..._ .{.
10 Udelzeme (odpomosc) | Impact (operational) 97 Spelnia / Pass
11 Wibragje sinusoidalne (odpomo$¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 9.8 Spetnia / Pass
12| Wibracie smusmdalne (wytrzymalosc)/ Vibration, sinusoidal (enduran@ 9.15 Spelnia / Pass
13 Kompatybllnosc eIektromagnetyczna (odpornosc) Spelnia / Pass
Electromanetlc compatlbrhty (EMC), lmmun/ty tes ts (op eratlonalg P )
14 Wllgotne goraco state (odpomos¢) / Damp heat, steady state (operatlonal) . . ' 9.6 Spelnia / Pass
15 Wilgotne goraco stale (wytrzymalo$c) / Damp heat, steady state (endurance) 9.14 Spelnia / Pass
1) NPD" {Ij. wiasciwosci uzy lkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
*NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB,
2) 7apis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“‘Not applicable” means that the essential characleristic does not apply fo the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 2 _ DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2020 | )

Issue date: @ UV @

st. bryg. dr inz. Pawel Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0486
Zasilacz do systemu sygnalizaci pozarowe] oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla
typu ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alamm systems and smoke and heat control systems

type ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM-150-20, ZSPM-200-18, ZSPM-200-33,
ZSPM-320-18, ZSPM-320-33
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1898+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance

EN 12101-10:2005 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2007 uzytkowe 112
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Performance N?
Clause
Nlezawodno$é eksploatacyjna | Operational reliability '
1 Funkeje / Functions 6 Spelnia / Pass
7 z wylaczeniem / except .
2 Materiaty, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture e p.7.1.1 Speinia / Pass
711 NPD
Parametry eksploatacyjne w warunkach pozaru / Operating parameters in fire conditions A
3 Postanowienia ogéine / General provisions 4.1 Spelnia / Pass
4 Zrodfa zasilania — postanowienia ogoine 521 Nie dotyczy
Power supply source — general provisions - Not applicable
| Czas zadz 1l etime TR SRR L= | @ 5 ) P T
5 Postanowienia ogolne / General provisions 41 Spelnia / Pass
6 Zrodia zasilania — postanowienia ogolne 521 Nie dotyczy
Power supply source — general provisions - Not applicable
7 IZDasiIanie z rezerwowego zrodfa zasilania (baterii) 6.2 Speinia/ Pass
ower supply from reserve sourse (battery)
8 Zasilanie z rezerwowego zrodta zasilania (pradnic) 6.3.1 Nie dotyczy
Power supply from reserve sourse (generalor) s Not applicable
W NPD (Ij. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
"NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) 7apis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
"Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 31.01.2020 0 )

Issue date: t{? g

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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