polépoi @

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Rozmiar: + 6 x 8 m /19.8 x 26 ft Obstugiwany przez: "

T | )
1 Umies¢ ptachte gasnicza na ziemi przed )1 @ CO O

lub za samochodem i rozwin jg.

o O
Dwie osoby powinny chwyci¢ kazdy z uchwytéw /A [
2 i bezpiecznie przeciggnac ptachte gasnicza O

nad samochodem jednym ciggtym ruchem.

Upewnij sie ze ptachta gasnicza przylega

do podtoza. Przed zdjeciem ptachty gasniczej O O
nalezy odczekac co najmniej 20 min.

3 (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin Q
(auta elektryczne) ))

—

mme tury

now F\P]

NADAJE SIE ROWNIEZ DO:

Q Baterie litowe
Zaglel ogniochronny

budynek: przymc do sciany lub uzy

bu&/ nku: przy uj ny aby za

X
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E560
Rozmiar

E560
Ob›sugiwany przez

E560
Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.

E560
Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.

E560

E560
Upewnij się że płachta gaśnicza przylega do podłoża. Przed zdjęciem płachty gaśniczej należy odczekać co najmniej 20 min (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin (auta elektryczne) 

E560

E560
Pożar w samochodach elektrycznych: jeśli słyszysz silny niewyraźny dźwięk co ok 2-15 sekund masz do czynienia z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Pożar ustaje gdy dźwięk ustaje. Akumulator może ulec ponownemu zapłonowi w dowolnym momencie, dlatego należy zapewnić ochronę płachtą gaśniczą do czasu demontażu baterii.

E560
Ostrzeżenie: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej. 

E560
Nadaje się również do:

E560
Baterie Litowe


E560
Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych
Złóż płachtę dla zwiększenia wytrzymałości (2 warstwy)

E560
Żagiel ogniochronny

E560

E560
Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie

E560
Ochrona budynku: przymocuj do ściany aby zablokować ciepło


nolépoi

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Size: + 6x8m; 19.8 x 26 ft Handled by: "

@] Q ‘
| )
1 Place the fire blanket on the ground in front )). @ CO - O

of or behind the car and roll it out.

Two people should grab each their handle /A
2 and safely pull the fire blanket over the car
in one continuous movement.

[e) (@)
Make sure the fire blanket is tight all the
3 way to the ground. Wait at least 20 minutes Q
before you remove the fire blanket. ))

ou have
e, there =

about every 2-15
he battery might reignite at
bled

Fire in electric cars If
a thermal rur

—

5| PPE with breathing apparatu

ALSO SUITABLE FOR:

Q Lithium battery
ﬁ fid CRE e fire in open lithium batteries
Fire Sail
O + Burning building: Staple t all,
- Protect the building > to the
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E560
Rozmiar

E560
Ob›sugiwany przez

E560
Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.

E560
Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.

E560

E560
Upewnij się że płachta gaśnicza przylega do podłoża. Przed zdjęciem płachty gaśniczej należy odczekać co najmniej 20 min (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin (auta elektryczne) 

E560

E560
Pożar w samochodach elektrycznych: jeśli słyszysz silny niewyraźny dźwięk co ok 2-15 sekund masz do czynienia z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Pożar ustaje gdy dźwięk ustaje. Akumulator może ulec ponownemu zapłonowi w dowolnym momencie, dlatego należy zapewnić ochronę płachtą gaśniczą do czasu demontażu baterii.

E560
Ostrzeżenie: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej. 

E560
Nadaje się również do:

E560
Baterie Litowe


E560
Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych
Złóż płachtę dla zwiększenia wytrzymałości (2 warstwy)

E560
Żagiel ogniochronny

E560

E560
Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie

E560
Ochrona budynku: przymocuj do ściany aby zablokować ciepło


polépoi ®

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Taille: + 6 x8m/198x 26 |  Manipulé par: § §

1 Placez la couverture anti-feu sur le sol ﬂ S
a l'avant ou a l'arriere de la voiture et )1 /K CO O

déroulez-la.

Deux personnes doivent se saisir cha- o QO
cune d’'une poignée et tirer la couverture /A [—
: 2 anti-feu par-dessus la voiture en un seul O

mouvement continu.

Assurez-vous que la couverture anti-feu ) Q
soit bien tendue jusqu’au sol et tout autour

3 de l'objet en feu. Attendez au moins 20 min- Q
utes avant de retirer la couverture anti-feu. ))

i Incendie dans les voitures électriques: Si vous entendez un bruit fort et crépitant toutes les

> |3 batterie

e anti-feu, utilise
ant douvrir le

Q Piles au lithium
(20 . > |e feu dans les batteries au lithium ouvertes
+ Plierla eéliorer sa resistance

Jche pour a

Bache anti-feu
O + Batiment en feu: Agrafez au mur, ou utilisez les ceillets de la bache
. Protéger le batiment: Agrafez au mur pour bloquer la chaleu
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E560
Rozmiar

E560
Ob›sugiwany przez

E560
Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.

E560
Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.

E560

E560
Upewnij się że płachta gaśnicza przylega do podłoża. Przed zdjęciem płachty gaśniczej należy odczekać co najmniej 20 min (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin (auta elektryczne) 

E560

E560
Pożar w samochodach elektrycznych: jeśli słyszysz silny niewyraźny dźwięk co ok 2-15 sekund masz do czynienia z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Pożar ustaje gdy dźwięk ustaje. Akumulator może ulec ponownemu zapłonowi w dowolnym momencie, dlatego należy zapewnić ochronę płachtą gaśniczą do czasu demontażu baterii.

E560
Ostrzeżenie: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej. 

E560
Nadaje się również do:

E560
Baterie Litowe


E560
Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych
Złóż płachtę dla zwiększenia wytrzymałości (2 warstwy)

E560
Żagiel ogniochronny

E560

E560
Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie

E560
Ochrona budynku: przymocuj do ściany aby zablokować ciepło


polépoz

3

e

EXTREMESERIES

CAR PRO X

GroBe: + 6 x 8 m/19.8 x 26 ft.

Legen Sie die Lschdecke vor oder hinter
dem Auto auf den Boden und rollen Sie
sie aus.

Zwei Personen sollten ihren jeweiligen

Griff greifen und die Léschdecke in einer
durchgehenden Bewegung sicher liber das
Auto ziehen.

Stellen Sie sicher, dass die Loschdecke
rundherum und am Boden des brennenden
Objekts fest anliegt. Warten Sie mindes -
tens 20 Minuten, bevor Sie die Loschdecke
entfernen.

und einpacken

AUCH GEEIGNET FUR:

Q Lithiumbatterien
ﬁ faC . rin offenen Lithiumba

blockieren

X
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1 verwenden
um Hitze zu



E560
Rozmiar

E560
Ob›sugiwany przez

E560
Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.

E560
Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.

E560

E560
Upewnij się że płachta gaśnicza przylega do podłoża. Przed zdjęciem płachty gaśniczej należy odczekać co najmniej 20 min (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin (auta elektryczne) 

E560

E560
Pożar w samochodach elektrycznych: jeśli słyszysz silny niewyraźny dźwięk co ok 2-15 sekund masz do czynienia z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Pożar ustaje gdy dźwięk ustaje. Akumulator może ulec ponownemu zapłonowi w dowolnym momencie, dlatego należy zapewnić ochronę płachtą gaśniczą do czasu demontażu baterii.

E560
Ostrzeżenie: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej. 

E560
Nadaje się również do:

E560
Baterie Litowe


E560
Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych
Złóż płachtę dla zwiększenia wytrzymałości (2 warstwy)

E560
Żagiel ogniochronny

E560

E560
Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie

E560
Ochrona budynku: przymocuj do ściany aby zablokować ciepło


polépoi )

EXTREMESERIES

CAR PRO X

Tamaiio: = 6 x8m/19.8 x 26 ft Manipulado por: "

T | )
1 Coloque la manta ignifuga en el suelo )1 @ CO O

delante o detras del coche y hagala rodar.

La manta ignifuga debe ser sujetada por 0 9
dos personas, cada una de las cuales debe /A L
2 tirar de la manta por encima del coche en O

un movimiento continuo.

Aseglrese de que la manta ignifuga esté

bien ajustada alrededor del objeto en ) Q
llamas llegando hasta el suelo. Espere al

3 menos 20 minutos antes de retirar la Q
manta ignifuga. ))

Al reutilizar la lon
de respiracion antes de abrir la bolsa, durant

ndios, utilic pre un EPI profesional con equipo

alaje de la lona

elusoy el em

TAMBIEN ES INDICADA PARA:

ﬁ@ Baten’a de litio
A + Alslar el fuego en [
I + Doble la lona par
Lona contra mcendlos
O dific amas: ( a la pared, o utilizar los ojales de la lona
- Proteg a la pared para bloquear el r
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E560
Rozmiar

E560
Ob›sugiwany przez

E560
Umieść płachtę gaśniczą na ziemi przed lub za samochodem i rozwiń ją.

E560
Dwie osoby powinny chwycić każdy z uchwytów i bezpiecznie przeciągnąć płachtę gaśniczą nad samochodem jednym ciągłym ruchem.

E560

E560
Upewnij się że płachta gaśnicza przylega do podłoża. Przed zdjęciem płachty gaśniczej należy odczekać co najmniej 20 min (auta spalinowe) lub minimum 48 godzin (auta elektryczne) 

E560

E560
Pożar w samochodach elektrycznych: jeśli słyszysz silny niewyraźny dźwięk co ok 2-15 sekund masz do czynienia z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Pożar ustaje gdy dźwięk ustaje. Akumulator może ulec ponownemu zapłonowi w dowolnym momencie, dlatego należy zapewnić ochronę płachtą gaśniczą do czasu demontażu baterii.

E560
Ostrzeżenie: Podczas ponownego użycia płachty gaśniczej należy zawsze używać profesjonalnych środków ochrony indywidualnej z aparatem oddechowym przez otwarciem pokrowca, podczas używania i pakowania płachty gaśniczej. 

E560
Nadaje się również do:

E560
Baterie Litowe


E560
Izolacja ognia w otwartych bateriach litowych
Złóż płachtę dla zwiększenia wytrzymałości (2 warstwy)

E560
Żagiel ogniochronny

E560

E560
Płonący budynek: przymocuj do ściany lub użyj oczek na płachcie

E560
Ochrona budynku: przymocuj do ściany aby zablokować ciepło
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