CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

-/\/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jozefa Tuliszkowskiego
M\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2109/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6in. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek :
Polon-Alfa Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej, urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi, zasilacz
systemow sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000

produkowany przez: Polon-Alfa Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155 '
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
Ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt 10.1, 10.3 oraz 12.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyroboéw sfuigcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego Ilub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uizytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego
rozporzadzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz.
553)

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2567/2013 z dnia 29.08.2013 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 487/BA/13 z dnia 02.04.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu

Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2109/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci swiadectwa: do 21.05.2019 r.

p.o. DYREKTOR CNBOP - PIB

///9//

dr hab. inz. Ewa Rudnik
Jézeféw, dnia: 11 czerwca 2014 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2109/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej, urzadzenie zdalnej sygnalizaciji i obstugi, zasilacz sygteméw sygnalizacji pozarowej
typu POLON 6000

Parametry centrali sygnalizacji pozarowej

Typ: POLON 6000
Rodzaj centrali: adresowalna
Stopien ochrony obudowy: IP 30
Zakres temperatur pracy: -5°C++40°C

Wymiary ( di. x szer. x wys.):

obudowa podstawowa: 445 x 180 x 450 mm
obudowa panelu wyniesionego: 350 x 89,5 x 336 mm
obudowa akumulatoréw rezerwowych: 444 x 184 x 664 mm

\Wersja oprogramowania: 1.00

Zasilanie gldwne - napigcie zasilania: 230 VAC

Maksymalny pobér pradu z sieci: 5A

Wewnetrzne napigcie robocze: 24V DC

Zasilanie awaryjne - typ akumulatoréw: 212V

Maksymalna pojemnos$¢ akumulatorow: 134 Ah

Napiecie tadowania akumulatordw: 28,8 VDC
Maksymalna rezystancja wewngtrzna baterii: 500 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe lub otwarte (wybor z poziomu CSP)
Liczba linii dozorowych: 396

Maksymalna liczba elementéw na linii linia 6000 — 250 petlowa; 32 otwarta
dozorowej: linia 4000 — 127 petlowa; 32 otwarta
Napiecie linii dozorowe;: 24V DC

Maksymalny prad w stanie dozoru: 50 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: 600 sztuk

Wejscia: 1200 sztuk

Wyjscia: 1000 sztuk

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduty wewnetrzne: PSO-60, MZP-60, MGR-64, MLD-61,

MTI-81, MTI-62, MTI-63, MTS-60, MD-60, MZ-60-300, MZ-60-15!
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MLD-62, MKS-60, MPK-60, MWS-60, MPW-61,
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. im. Jozefa Tuliszkowskiego

: 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2109/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji poiarowej, urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi, zasilacz systemow sygnalizacji pozarowej
typu POLON 6000

Parametry zintegrowanego zasilacza M2-60-xxx

Typ: MZ-60-150, MZ-60-300
Moduly dodatkowe systemu: -
Zakres temperatur pracy: -5°C ++40°C
Stopien ochrony obudowy IP: IP 30
Wymiary (dlugos$¢ x szeroko$¢ x wysokose): 392 x 60 x 150 mm
Zasilanie gléwne - napiecie zasilania: 230 VAC
Maksymalny pobér pradu z sieci: MZ-60-1560-2,5 A
MZ-60-300-5 A
Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow: 2x12V
Maksymalna pojemnos$¢ akumulatorow: MZ-60-150 — 65 Ah
MZ-60-300 — 134 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej: 276VDC
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej: tak
Maksymalny prad tadowania akumulatorow: MZ-60-150-3,5 A
MZ-60-300 -7 A
Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza: 18 + 29V DC
Obwody wyjsciowe - ilo§¢€ wyjsc: 2 sztuki
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej 500 mQ
elementéw obwodu:

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki do zajgcej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

dr hab. inz. Ewa Rudnik
Jbzefdw, dnia: 11 czerwca 2014 r.
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