|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E286/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: EKS-4001

ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:

KOD 286 XY Z7Z7777Z (rok, kwartat, numer kolejny)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — element do sterowania urzadzen
zabezpieczajacych, przeciwpozarowych i ich kontroli .

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spélka z ograniczona odpowiedzialnos$cig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1

6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0071.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
g i specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu WI?SCIWOSCI :)ecgniﬂﬂ:l
uzytkowe EN 54-18:2005
rozdzial
1 Opoéznienie reakceji
Wlascnwoim i oqpor'nosc na zmiany Spetnin 5.2
parametrow zasilania
2 I Dzialanie (skuteczno$§é¢) w warunkach pozarowych
Badania funkcjonalne ‘ Spelnia ’ 5.1.4
3 ’ Niezawodno$¢ eksploatacyjna
Badania funkcjonalne } Spelnia | 5.1.4
4 Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania i op6Znienie reakcji: odporno$é na dziatanie
cieptla
Odpornos$¢ na suche goraco Spelnia 5.3

Odpornos$é na zimno Spetnia 5.4
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Zharmonizowana

Wiasci ;i specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu ‘TISCIWOSCI techniczna
uzytkowe EN 54-18:2005

rozdzial

5 Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢é na wibracje

Odpornos$é na udary pojedyncze Spelnia 5.8

Odporno$¢ na uderzenie Spelnia 5.9
Odporno$é na wibracje Spelnia 5.10
Wytrzymalo$¢ na wibracje Spelnia 5.11
6 | Trwalo$§¢ niezawodnos$ci dzialania: odpornos$¢ na wilgoé

Odporno$é na wilgotne gorgco cykliczne Spelnia 8.5
Wytrzymalo$§¢ na wilgotne goraco stale Spelnia 5.6
7 [ Trwalo§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$é na korozje

Wytrzymalo$¢ na korozj¢ spowodowana
dzialaniem dwutlenku siarki (SO,)
8 [ Trwalo§¢ niezawodnoS$ci dziatania: stabilno$é elektryczna

Spelnia 5.7

Wlasciwos$ci i odporno$¢é na zmian .
| 'p . y Spelnia 5.2
parametrow zasilania

Odpornos$é na zaklécenia elektromagnetyczne Spetinia

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1 i 2 sg zgodne z
wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostata na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego w pkt. 4.

Prezes Zarzady Komplementariusza
Bydgoszcz 01.07.2013r.
Jerzy Karczepyski




