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CAR PRO X

Prawdopodobnie najbardziej ekstremalna ptachta gasnicza dla profesjonalistow
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Samochody
- Kontrola pozaru kazdego auta w ciggu kilku sekund
- Najbardzie] wydajne rozwigzanie do izolowania
pozaru w samochodach elektrycznych
Wielofunkeyjny, wielokrotnego uzytku, do 30
samochodow
- Natychmiast izoluje toksyczne gazy, dym, zimniejsza
narazenie na czynniki rakotworcze
- Nadaje sie do pojazdow normalne] wielkosci, w tym
SUV-ow , takich jak VOLVO XC90 i Land Rover

pozarow

Zastosowanie:

Podziemne garaze, stacje tadowania pojazdéw
elektrycznych, stacje paliw, salony samochodowe,
zakfady serwisowe, tunele, parkingi.
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Baterie litowe

UWAGA:
Jesli uzywasz ptachty gasniczej z otwa
litowymi zawsze sktadajg

- Szybko blokuje ogien w baterii litowe]
- /apobiega rozprzestrzenianiu sie ognia

artymi bateriami

Zastosowanie:

Zaktady produkcyjne - Otwarte pozary baterii - Rowery
elektryczne i skutery, Hulajnogi elektryczne,
Elektronarzedzia, Promy, Pociggi, Samochody Ciezarowe

g Jg tak aby utworzy¢ dwie warstwy. *

Do zabezpieczenia ptongcych budynkow

Zamontowana na scianie (zanim pozar obejmie sciane)
tworzy zapore ogniowg, ktora blokuje doptyw tlenu

7 zewnatrz

Jak zamontowac:

Ptachta gasnicza moze by¢ montowana do sciany

Do ochrony budynkéw sasiadujacych
Blokuje wigkszosc¢ promieniowania cieplnego.

Montaz:

- Zawies ptachte gasniczg za pomoca karabinczykow,
wykorzystujgc oczka ptachty gasniczej.

Przybij ptachte gasniczg do d
- Zawies ptachte gasniczg za pomoca linki stalowej
przy uzyciu oczek, wszedzie gdzie potrzebujesz

rewnianej sciany

Zastosowanie:
Tereny o duzej gestosci zabudowy, obiekty zabytkowe,
budynki o wartosci historycznej, remizy strazackie

Rozmiary:
+6x8m-—Waga: + 28 kg

Inteligentny pokrowiec:

- Szczelny

- Posiada uchwyty transportowe i pasy na plecy
- Instrukcja obstugi w 4 jezykach

-+ /awiera zestaw naprawczy

Zestaw naprawczy:

- Stuzy do zszycia pachty gasnicze] w przypadku
uszkodzen spowodowanych ostrymi krawedziami
gaszonych obiektow

UWAGA:

Podczas pakowania i ponownego uzycia ptachty
gasniczej lub otwierania torby nalezy zawsze uzywac
profesjonalnego sprzetu strazackiego z aparatem
oddechowym. Przed schowaniem pfachty gasnicze]

w pokrowcu upewnij sie, ze jest ona sucha. Postepujac
zgodnie z tg procedurg, nie bedzie potrzeby
czyszczenia pfachty

Pozar w p0]azdach elektrycznych

to \c gdy
I zapalic

do

NimTa
11CZg

go nalezy pozostawic¢

U demontazu akumulatora
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PROFESSIONAL

SKuU: 103251
. +06Xx8m (48 m?)
Wymiary/Waga:
+ 28 kg
Gtéwny materiat: Grafit o gramaturze 340 g /m?

Polimer sylikonowy 160 g /m? (ptomien moze pojawi¢ sie przy pierwszym uzyciu)

W przypadku pozarow o wysokim poziomie ciepta przewodzonego, z powtok

Powtoka: L, i , : L
ptachty gasnicze] mogg wydobywac sie ptomienie. Nie wptynie to na wydajnosc
ptachty gasniczej

Krawedz koca: Oczka na kazdym metrze, gdy ptachta gasnicza petni funkcje zagla strazackiego

Rozmiary samochodéw: Nadaje sie do pojazddw normalnej wielkosci, w tym SUV-ow , takich jak VOLVO Xc90

- Jako pfachta gasnicza: do przykrycia obiektéw, aby skutecznie blokowac ogien.

Gtéwne zastosowanie: - Jako zagiel strazacki - zamontowana pionowo na obiekcie, aby zatrzymac
rozprzestrzenianie sie ognia

. ) Szczelny pokrowiec
Inteligentny pokrowiec: Inteligentny pokrowiec stuzy do pielegnacji | konserwacji: zamek btyskawiczny
nalezy smarowac smarem silikonowym, aby zapewni¢ szczelnosc¢ torby

Specyfikacja techniczna:

Tkanina rdzenia Jednostka Tolerancja
Przedza Osnowa 396 Tex +5

¢ Watek 396 Tex + 5
Liczba przedz Osnowa 4.5 Ends/cm +5

przedzy Watek 40 Ends/cm +5
Wytrzymatosé Osnowa 3000 N/50mm >
na rozcigganie Watek 3600 N/50mm >
Masa powierzchniowa - 340 G/m?2 +10%
Grubosé¢ - 032 Mm + 5%
W2z6r splotu - 4H satin
Temperatury serwisowe Krétkoterminowo + 2500 °C *
tkaniny rdzeniowej Dtugoterminowo = 2500 °C *
*temperatury rob opierajg sie na warunkach, w ktérych pod ptachtg gasnicza nie ma tlenu
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