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AKREDYTACJI

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

® WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3755/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafdstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. SUPDROZ Sp. z 0. 0.
ul. Sprzeczna 17

62-002 Suchy Las
stwierdza, ze wyrdb: Gasnica proszkowatyp P2 G / F2G, P2GM/ F 2 GM
produkowany przez: GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh
w zakfadzie produkcyjnym: UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z 0. 0.

ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce

spetnia wymagania: PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenosne -- Czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5087/2019 z dnia 20.02.2019 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 2012-F-1209/G 597 z dnia 21.05.2012 r., sprawozdanie z badan nr 2011-F-5505/G 574
z dnia 09.01.2012 r., sprawozdanie z badarn nr 2007-F-0388/G 402 z dnia 23.04.2007 r. wykonanych w MPA
Dresden oraz sprawozdanie z badan nr 1757/BU/19 z dnia 03.07.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw
Urzadzer i Srodkéw Gasniczych BU CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania - przez wnioskodawee wymagan zawartych
w umowie nr 3755/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci swiadectwa: od 12.07.2019r. do 11.07.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Guuy

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 12 lipca 2019 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3755/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica proszkowa typ.P 2 G / F2G, P2GM / F 2 GM

Zakres stosowania do gaszenia pozardow grupy A, Bi C
Masa catkowita ~3,5kg

Masa srodka gasniczego 2 kg

Rodzaj srodka gasniczego proszek gasniczy ADEX-K
Czas dziatania min. 9 s

Czynnik roboczy azot Nz
Cisnienie robocze w temperaturze 20°C 15 bar
Cisnienie prdbne zbiornika 33 bar

Zakres temperatur stosowania od -30°Cdo +60 °C
Minimalna skutecznos$¢ gasnicza pozar testowy 13 Ai89 B
Gasnica moze by¢ wyposazona w dedykowany wsparnik mocujacy

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa.
Wyréb spetnia wymagania pkt. 7.1 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra ‘Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 109_% 22010.r-; Nr 85, poz. 553 i 2 2018 r., poz. 984).
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