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INSTRUKCJA NAPEENIANIA NABOJOW SODASTREAM

Sktad zestawu:

Butla Co2 8L / 6kg z rurka syfonowg pozwalajaca podawaé fazg ciekla w pozycji pionowej,
Przetoczka Sodastream w sktad ktérej wehodza:

- dwie uszczelki teflonowe (jeden zapas) do podtaczenia butla-przetoczka,

- zawory od lewej (A) doprowadzajacy Co2 do przetoczki od lewej (B) zawér odpowietrzajacy uktad,
- glowica do podigczenia naboju SODASTREAM z uszczelka w $rodku (C),

- pokretta glowicy popychajacego trzpien (E),

- trzpieri SODASTREAM z uszczelnieniem o-ring (D),

Trzpien jest wiozony w $rodek glowicy
w ktorg wkrecamy naboj
SODASTREAM
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Sposdb napetniania naboi Sodastream:

Dwutlenek wegla stosowany w nabojach SODASTREAM jest napetniany metodg wagowa tj.
przetaczamy faze ciekla wagowo. Na naboju Sodastream jest wybita tara butli oznaczajaca wage
zbiornika jest to okofo 750 g w zaleznosci od producenta. Najtatwiejszym sprawdzeniem postepu
napetniania jest posiadanie wagi na ktdrej mozemy starowaé wage zbiornika pustego dzieki czemu
zobaczymy ile faktycznie cieklego Co2 zostato napetnione do naboju. Zestaw ten pozwala nabija¢
naboje z zaworami jednokierunkowymi jak i dwukierunkowymi. Niestety bardzo rzadko zdarza sie ze
gwint naboju sodastream moze by¢ troche grubszy co nie pozwala wkreci¢ do konca naboju
w glowice.

Butle Co2 8L / 6kg stawiamy na stabilnym podtozu w pozydji pionowej nie dostepnej dla 0sob trzecich.
Podtgczamy przetoczke do butli kluczem 27mm stosujac jedng podktadke teflonowa (druga podktadka
jest zapasowa. Podigczenie butli i przetoczki musi by¢ dokrecone z odpowiednig sitg tak aby nie byto
wyciekow.

Zakrgcamy zawor doprowadzajacy dwutlenek wegla oznaczony na zdjeciu (A). Odkrecamy butle Co2
zaworem pokretnym na butli. Jesli polaczenie zostalo dokrecone z odpowiednig sitg nie bedzie
zadnych wyciekéw spod nakretki przetoczki.

Pokretto gorne oznaczone na zdjeciu literg (E) wkrecone w gtowice (C) ustawiamy w pozycji otwarte;j
§. maksymalnie wykrecamy tak aby trzpieri (D) mdgt zostaé swobodnie popchniety poprzez wkrecany
nabdj Sodastream. Trzpien (D) powinien sie znalez¢ w gtowicy w ktdérg wkrecamy naboje Sodastream.
Przystepujemy do recznego wkrecenia pustego naboju sodastream w gtowice (C). Nastepnie
dokrecamy pokretto gdrne tak aby trzpien (D) popchnat pin w naboju sodastream. Jezeli w naboju
byto Co2 przez otwarty zawdr odpowietrzajacy (B) powinien ten gaz wylecied.

Postepujac zgodnie z zasadami napetniania posiadamy juz doprowadzone Co2 do ukfadu zakmniete
zaworem (A) oraz wkrecony nabdj sodastream do glowicy taczacej caty uktad. Aby odpowietrzyé¢
uktad nalezy przy odkreconym zaworze odpowietrzajacym (B) uchyli¢ zawér (A) tak aby z koncowki
odpowietrzajacej zaczelo lecie¢ biaty gaz (oznacza to podawanie fazy ciektej z butli. Nastepnie
zamykamy zawdr doprowadzajacy (A) oraz zawor odpowietrzajacy (B) co skutkuje odpowietrzonym
uktadem gotowym do przetaczania. Czynno$¢ ta powtarzamy kazdorazowo przy ponownych
napetnieniach. Przystepujac do napetnienia uchylamy zawér (A) powoli do momentu az ustyszymy jak
gaz przeptywa przez ukfad. Po wykonaniu catej czynnosci postepujemy odwrotnie tj. odkrecamy
pokretto popychajace (E) trzpien wciskajacy pin zamykamy zawor (A) a nastepnie powoli uchylamy
zawor odpowietrzajacy uktad (B). Uktad powinien si¢ oprézni¢ z nadmiaru CO2 i pozwala to bez
problemowo odkreci¢ nabity nabdj SODASTREAM.

Jesli wedtug Parstwa nie udato sie napetni¢ naboju do zadanej wagi caly proces powtarzamy do
osiggniecia odpowiedniej wagi przetoczonego Co2.
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Uwagi i zasady bezpieczenstwa:

Pracujac z Co2 trzeba pamietac ze jest to gaz (tyczy sie to naboju oraz butli matki) ktory nie powinien
by¢ przechowywany w miejscu narazonym na podgrzanie. Nie moze byé udostepnionym osobom
trzecim, umiejscowionym w pozycji pionowej oraz zabezpieczonym przed upadkiem badz uderzeniem.
Uzytkownik bierze na siebie petna odpowiedzialno$¢ za sposéb zabezpieczenie takiego zbiornika.
Przewozony powinien byC zabezpieczony kotpakiem ochronnym dotaczonym do zestawu. Uzytkownik
powinien by¢ wyposazony w odziez ochronng.

Prosze pamigtac iz jesli nabijemy naboje SODASTREAM zbyt duzg iloécig Co2 moze dojs¢ do pekniecia
bezpiecznika wkreconego w zawdr, taki sam bezpiecznik posiada takze butla Co2 6kg pokazane na
zdjeciach ponizej. Bezpieczniki te majg zapobiec zwiekszeniu ciénienia w butli a nawet jej wybuchowi.

Urzadzenie w trakcie pracy posiada elementy uszczelniajace, ktére moga sie zuzy¢. Jednym z nich jest
o-ring na trzpieniu zdarza sig to bardzo rzadko a uszkodzenie tego o-ringu skutkuje wyptywem co2
spod pokretta dociskajacego trzpiei. Najczestszym powodem wyptywu jest zte utozenie trzpienia,
nalezy wtedy wykrecic pokretto gérne wyjac i wiozy¢ trzpien na nowo dokreci¢ nabdj i ponowic
nabijanie. Drugim elementem jest uszczelka w $rodku glowicy, ktéra od czota uszczelnia naboj
sodastream. Zbyt duza sita dokrecenia naboju moze skutkowac jej uszkodzeniem. Prosze pamietac ze
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dwutlenek wegla nabijany jest w fazie cieklej i jest on w temperaturze ujemnej co moze spowodowac
poparzenia cieklym co2 w przypadku nie zastosowania odziezy ochronnej.

Jesli sa Paristwo uzytkownikami domowymi radzimy aby nabija¢ stopniowo naboje, czesciej a mniej
a cata procedura bedzie z kazdym nabiciem coraz prostsza samo napetnienie bedzie dawato lepszy
efekt wigkszej ilosd co2 w naboju. Niestety w przypadku napetniania jakimkolwiek przetoczkami
wystepujg straty gazu przy odpowietrzaniu ukfadu dlatego obliczylismy ze z takiej butli mozna
napetni¢ od 5-8 naboi.

Wychodzac naprzeciw wymaganiom klientéw w najblizszej przysztoéd zostanie udostepniony film
instruktazowy pokazujacy caty proces napetniania butli na naszym stanowisku.

W przypadku jakichkolwiek pytar nasz dziat gazéw technicznych stuzy pomoca.
Kontakt: gazy@pol-poz.pl lub 786-042-770
Od poniedziatku do piatku w godzinach 8-16

Uwagi dodatkowe:
Mozliwe nieszczelnosci wystepujace w przetoczce.

- wyciek przy potgczeniu butla / przetoczka moze oznaczac Zuzytg uszczelke teflonowg / zbyt stabo
dokrecone potaczenie butla / przetoczka,

- wyciek / oszronienie spod gérnego pokretta - zle utozony o-ring na trzpieniu w otworze ( nalezy wykrecic
gorne pokretto odkreci¢ butle wyjac trzpien i wlozy¢ go ponownie), w przypadku uszkodzenia (pekniecia
lub przerwania o-ringu nalezy go wymienic),

- wyciek / oszronienie spod gwintu przetoczki oznacza uszkodzenie podktadki gumowej lub brak mozliwosci
uszczelnienia naboju od czota ze wzgledu na uszkodzony zawér w naboju.

Wszystkie elementy taczne uszczelniajgce tj. uszczelki teflonowe / podktadka gumowa jak i o-ring uszczelniajacy
nie podlegajg gwarancji s elementami ciernymi.

W przypadku gdy uzytkownik dokreca zbyt duzg sita gérne pokretio oraz diuzszego uzytkowania i powielania tej
czynnosci ze zbyt duzg sitg moze skutkowac uszkodzeniem gwintu w gniezdzie przetoczki. Gtdwna przyczyna tego
jest wykonanie gtowicy z aluminium a pokretto gérne jest wykonane ze stali. Dokrecanie gérnego pokretta nie
wymaga dotozenia sity a nawet wymaga tylko wciénigcia trzpienia w naboju 1mm. Nie nalezy dokrecac gérnego
pokretta do korca gdyz w przypadku diuzszego uzytkowania skutkowac to bedzie uszkodzeniem urzadzenia.



Przetoczka Sodastream pasuje do nabojéw z gwintami, ktdre wystepuja w dwoch wersjach:

- zawory jednokierunkowe ( stary typ) sa to zawory z pinem okolo 5mm,
- zawory dwukierunkowe (nowy typ) sa to zawory z pinem okolo 2mm.

Zawory dwukierunkowe sg zaworami, ktére mozna serwisowac tj. calkowicie rozebra¢ w celu
wymiany uszczelnieri ale réwniez nie wystepuje w nich problem z samoczynnym zamknieciem sie
zaworu ze wzgledu na zbyt duze podawane cisnienie.

W przypadku posiadania naboi z zaworem jednokierunkowym (szeroki pin) wymaga zmiany
dzialania na urzadzeniu, nalezy bardzo powoli podawa¢ pierwsze kilka gramow co2 z butli matki
w celu prawidlowego napelnienia naboju. Jesli podamy zbyt szybko ci$nienie na nab6éj SODA
niestety ten zaw6r pomimo zablokowania go w pozycji otwartej przez wcisniety PIN w glowicy
potrafi si¢ zamknac i nie pozwala na dalsze nabijanie naboju.

Warto pamigtac ze skok gwintu gérnego pokretla nie wymaga maksymalnego dokrecenia. Trzpien
w glowicy pracuje w otworze w ktérym jest uszczelniony o-ringiem jesli dokrecimy do korica gérne
pokretto glowicy mozemy wypchna¢ PIN z gniazda uszczelnienia, PIN sie ustawi pod kontem i nie
bedzie mozliwo$¢ uszczelnienia a nawet z dhuzszej perspektywy uszkodzenia gwintu w glowicy
ktéra prowadzi gérne pokretlo.

Warto sprawdzi¢ kiedy nabdj juz jest w pozycji otwartej do tego nalezy mie¢ nab6j w ktorym jest
jakakolwiek ilos¢ gazu, Podlgczamy nabéj do glowicy wkrecajac go, gérne pokretlo zostawiamy
maksymalnie odkrecone nastepnie otwieramy zawor odpowietrzajacy uklad. W chwili obecnej
przez powolne dokrecanie mozemy zauwazy¢ kiedy dokladnie nabgj jest w pozycji otwartej
1 zacznie lecie¢ gaz z zaworu odpowietrzajacego.



