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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPoŻnnoWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃsTwoWY lNswTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 213PIB Acooir

stwierdza, że wyrób:
Odmiany

produkowany przez:

32-084

w zakładzie produkcyj

3Z-O84

spełnia wymagania

oraz z
Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie
2. Sprawozdanie z badań nr 2183385.50 z

w DEKRA Certification B.V., a także sprawozdani
L6.04.2021 r. oraz nr L530|BA/21 z dnia
Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.

DYREKTOR CNBOP-PIB

@

śwlnoEcTwo DoPU szczEN lA

Nr 457012022
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Badawczy na wniosek:

ITECH, |TECH Z

świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

:;:ff #t*',.',',C 
|{ B O p J pIB

dopuszczenia.

Wewnętrznych
służących

lub ochronie zdrowia i życia
tych wyrobów

r. nr 85, poz. 553

08.04.2019 r. wykonanych
7 z dnia t7.03. r., nr 66418A120 z dnia

le La Sygnalizacji Alarmu

!*9
st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY P RzEclWPożARoWEJ

i m. J ózefa Tu l i szkow ski ego

PAŃ sTWoWY I N STYTUT BADAWGZY
o542o Józefów k/otwocka, ul.Nadwiślańska 213P-PIB Acocr

DYREKTOR CNBOP-PIB

gU/!"' ry
St. bryg. dr inż. Paweł Janik

śwlłoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 457012022

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRÓB
oprawa oświetteniowa do oświetlenia awaryjnego typu iTEcH, iTEcH z w odmianach:
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
ocH RoNY PRzEclWPożARoWEJ

i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃsTwoWY l NSTYTUT BADAW czY
o542o Józefów t</otwocka, ul. Nadwiślańska 213PIB Acocr

śwnoEcTwo DoPU szczEN lA
Nr 457012022

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu iTEcH, iTEcH z

odmionyoprawypodonezostołyna2stronieniniejszegoświodectwadopuszczenio.

WARUNKI DODATKOWE I

sprawie wykazu
Zgodnie z I 17

wydawania
wyrobów służących za

dopuszczenia Ęch wyrobów do użytkowania (Dz' U. nr 143 poz 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2078 r' poz' 984)

wyrób powinien być oznakowanyznakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo

W procesie dopuszczenia zastosowano następujqce wydania norm:
. PN.EN 60598-2-22:2015.01+AC1:2015-70+AC:2016-07+Ac:2076.17+A1:2020.08,
- PN-EN 60598-1 : 201 5-04+AC: 2076-02+A1 : 2018-04'

DYREKTOR CNBOP-PIB

numerem niniejszego świadectwa

W*b
st. bryg. dr inż' Paweł Janik
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I

|TECH, |TECH Z

DATA2

X-zwłasnymzasilaniem
(wykononia: ST, AT, DATA, DATA2,

0 - zasilana nieciągle
(odmiony w trybie NMI;

1 - zasilana ciągle

Tryb pracy

A _ zawiera urządzenie testujące;
podświetlany znak

iTECH

Urządzenia

nie dotyczy
180-3

na;
Znamionowy czas pracY

50+60 Hz;Znamionowe napięcie zasilania

Klasa ochrony przed

tP65Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,

ciał staĘch i wody

światła

nie przekraczający 24 h
zasila

czas ładowania akumulatora

dotyczy - diodaSygnalizacja ładowania akum

iTECH Z)Przystosowana do piktogramów

Sposób zamocowania

ie normalniePowierzchnia montażowa
z PN.EN

Warunki stosowania
rez PN-EN

tworzywo sztuczneMateriał obudowy

z

testowanio
T,

automotycznegodo systemówTA2DA DALI zasilonie) przeznoczonesqA DA RADIO, (własneDATA2,TA,wykononiuOdmiony
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